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前 言

    GB/T 16857《产品几何量技术规范(GPS) 坐标测量机〔CMM)的验收检测和复检检测》分为如下

几部分 :

    第1部分:词汇;

    第2部分:测量线性尺寸的坐标测量机;

    第3部分:配置转台的轴线作为第四轴的坐标测量机;

    第4部分:在扫描模式下使用的坐标测量机;

    第5部分:使用多探针探测系统的坐标测量机;

    第6部分:计算高斯拟合要素的误差评定。

    本部分为GB/T 16857的第4部分。

    本部分等同采用国际标准ISO 10360-4:2000((产品几何量技术规范(GPS) 坐标测量机(CMM)的

验收检测和复检检测 第4部分:在扫描模式下使用的坐标测量机》(英文版)，包括其技术勘误

表ISO 16360-4:2000/Cor.1:2002(英文版)。

    本部分等同翻译ISO 10360-4:2000,
    为便于使用，本部分做了下列编辑性修改:

    — ‘本部分国际标准’一词改为‘本部分’;

    — 删除了国际标准的前言。

    本部分的附录A和附录B为资料性附录。

    本部分由全国产品尺寸和几何技术规范标准化技术委员会提出并归口。

    本部分起草单位:机械科学研究院、中国计量科学研究院、上海机床厂有限公司、青岛前哨朗普测量

技术有限公司、航空工业总公司303所、中原工学院。

    本部分主要起草人:李晓沛、王为农、唐禹民、王晋、高国平、赵则祥。

    本部分系首次发布
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产品几何量技术规范(GPS) 坐标测量

机的验收检测和复检检测 第4部分:

在扫描模式下使用的坐标测量机

范 围

GB/T 16857的本部分规定了在扫描模式下使用的坐标测量机性能的验收检测和复检检测。

本部分适用于任何型式的接触式探测系统进行扫描测量的坐标测量机。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过GB/T 16857的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

    GB/T 16857.1-2002 产品几何量技术规范(GPS) 坐标测量机的验收检测和复检检测 第1

部分:词汇(eqv ISO 10360-1:2002)
    GB/T 18779. 1-2002产品几何量技术规范(GPS) 工件与测量设备的测量检验 第1部分:按

规范检验合格或不合格的判定规则(eqv ISO 14253-1;1998),
    JJF 1001-1998 通用计量名词及定义

术语和定义

GB/T 16857. 1, GB/T 18779. 1和JJF 1001确立的术语和定义适用于GB/T 16857的本部分。

计量 特性要求

4.1 扫描探测误差

    扫描探测误差几应不超过最大允许扫描探测误差MPE,;;,

    最大允许扫描探测误差MPE,,验收检测时由制造商规定;复检检测时由用户规定。
    扫描探测误差兀和最大允许扫描探测误差MPE二的单位用“微米”表示。

4.2 扫描检洲时间

    扫描检测时间r;;应不超过最大允许扫描检测时间MP毛。。
    最大允许扫描检测时间MPT,� ,验收检测时由制造商规定;复检检测时由用户规定。

    扫描检测时间r;;和最大允许扫描检测时间MPT,。的单位用“秒”表示。

4.3 环境条件

    坐标测量机安装场地影响测量的环境条件，如温度条件、空气湿度和震动等的允许极限，验收检测

时由制造商规定，复检检测时由用户规定。

    验收检测或复检检测时，用户可在允许极限内随意选择环境条件。

4.4 探针系统

    在扫描模式下使用的坐标测量机应使用标称直径3 mm的球端探针进行检测。

    需考虑MPE,值适用的探针系统配置的其他限定。这些限定在验收检测时由制造商规定;在复检

检测时 由用户规定 。
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    验收检测或复检检测时，用户可在限定的范围内随意选择探针系统元件的配置形式。

    探针针头的形状误差影响测量结果，当按规范检验合格或不合格时应给予考虑。

    注:建议选择保证测头和坐标侧量机的所有轴在扫描测量时能同时运行的方向为探针的方向.

4.5 操作条件

    当进行本部分“5验收检测和复检检测”中规定的检测时应采用制造商的操作说明书中规定的程序

操作坐标测量机。

    操作时特别应遵守操作说明书中列举的以下几方面:

    — 坐标测量机启动/预热循环;

    — 探针系统的配置;

    — 探针针头和标准球的清洁程序;

    — 探测系统的标定。

    注:在进行探测系统标定前，需先清洁探针针头和标准球，清除可能影响测量或检测结果的残留物。

验收检测和复检检测

5.1 总述

    规定的检测适用于:

    — 在预定路径上扫描，以采集高点密度(HP) ;

    — 在预定路径上扫描，以采集低点密度(LP) ;

    — 在非预定路径上扫描，以采集高点密度(HN) ;

    — 在非预定路径上扫描，以采集低点密度(LN).

    注 1当要求形状误差信息时，适于采集高点密度扫描。当要求拟合要素特征信息时，适于以允许的最佳速度采集

        低点密度扫描。但是，无论用于形状测量或拟合要素计算，上述测量还是无法全面定义坐标测量机的性能。

    注 2:如坐标测量机用于特定的形状测量任务(例如圆度)，则建议对该测量任务实施标准化的检测。

    注 3:工件的表面粗糙度、表面的不连续及光滑程度和探针都会影响扫描性能。本检测已经控制了这些影响因素，

        不能反映出这些因素对实际工件测量结果的影响(见附录B)

5.2 原 理

    评估方法的原则是估计坐标测量机是否具有其宣称的下列测量能力:

    — 最大允许扫描探测误差MPE�;，通过测定检测球径向距离R值的范围确定;

    — 最大允许扫描检测时间MPT,;;，通过监控、记录检测所经过的时间确定。检测球的中心和半

        径通过扫描检测球上四个目标扫描平面确定。

    扫描探测误差T。按测得的中心和全部测定的扫描点间的半径范围计算，即取最大和最小测量结果
之差的绝对值。

    检测时，验收检测按制造商的规范和程序进行;复检检测按用户的规范和制造商的程序进行。

5.3 测量 器具

    钢制检测球:

    — 标称直径25 mm;

    — 表面粗糙度Ra不大于。.05 tLm;
    — 硬度不低于HV 800.

    检测球的直径和形状需经校准。由于检测球的直径和形状能影响检测结果，当按规范检验合格或

不合格时应给予考虑。

    检测球与用于探测系统标定的标准球不同，用户可随意把其放在与标准球不同的任何位置。

5.4 检测程序

    仔 细清洁检测球和夹具 ，清除可能会影响测量或检测结果的残 留物 。牢 固安装检测球 ，使因偏 移而
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产生的误差减至最小。

    用户可在限定的范围内随意选择检测球安装的方向和位置。

    采集并记录检测球的修正扫描线上扫描点的测量结果。修正扫描线在检测球表面上所规定的四个

目标扫描平面内(见图1),

图中标号

A— 目标扫描平面1;

B一一目标扫描平面2;

〔一 目标扫描平面 3;

D-— 目标扫描平面4;

E- 探侧轴的轴线。

注 1目标扫描平面1在平分球体的面的圆上，

注2:目标扫描平面1与目标扫描平面2是相距 8 mm的平行平面。

注3:目标扫描平面2,3与4相互间垂直.

注4目标扫描平面3通过球体的极点

注5:目标扫描平面4是离极点8 mm的平面.

注6。是探针轴偏离探测轴轴线的角.

注7由探针轴线确定检测球的极点和平分球体的面。建议 。角约为 45%

                            圈1 检测球上四个目标扫描平面

建议扫描点的间距按表1限定。

                                    衰 1 扫描点的 间距 单位为毫米

点密度及路径扫描的组合 连续扫描点的间距 建议离目标扫描平面的最大距离

对 HP和 HN 0.1 0.2

对 IT 和 LN 1 0. 2

    四个扫描顺序中的每一个都必须从探针离检测球至少10 mm处的中间点开始。从该起始点，探针

应在规定的行程速度下沿表面法线方向趋近检测球。四个扫描顺序中的每一个都必须从探针离检测球

至少10 mm处的中间点结束。

    记录从第一扫描顺序起始中间点到第四扫描顺序结束中间点之间的扫描检测时间r;; .
    注:采用与坐标测量机上工件正常测量所采用的同一算法和参数，不应采用附加的滤波或其他优化措施

5.5 检测结果计算

    按四条修正扫描线测得的全部扫描点计算出高斯(最小二乘)球(拟合要素)的中心。
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    计算测得的每个扫描点的径向距离R.

    由计算得到的径向距离R的范围算出扫描探测误差T;;,
    计算任一单个计算的径向距离R与检测球直径检定值的一半之差的最大绝对值。

6 按规范检验合格

6.1 验收检测

    如果满足下列条件，在扫描模式下使用的坐标测量机的性能验收被通过:

    a)按GB/T 18779. 1考虑测量不确定度，扫描探测误差T。不大于由制造商规定的最大允许扫描
        探测误差MPE,。

    b) 按GB/T 18779. 1考虑测量不确定度，任一单个计算得到的半径与检测球直径检定值的一半

        之差的最大绝对值不大于由制造商规定的最大允许扫描探测误差MPE, .
    c) 按GB/T 18779. 1考虑测量不确定度，扫描检测所用时间r;;不大于由制造商规定的最大允许

        扫描检测时间MPT,;; ,

    注:由于大多数的球形标准器是检定直径而不是单独的半径，因此 b)款中不再给出坐标测量机尺寸测量的示值误

        差E的补充测定(见 GB/T 16857.2)。但是，比较由计算得到的半径和直径检定值的一半，提供了判断尺寸测量

        中是否具有不容忽视的系统误差的有用界限

    如在扫描模式下使用的坐标测量机的性能验收未被通过，则应彻底检查探针针头和检测球有无影

响测量结果的灰尘或污垢。在这种情况下，应对它们作严格的清洁并应从探测系统标定开始再重复检

测一次 。

6.2 复检检测

    如果满足下列条件，在扫描模式下使用的坐标测量机的性能合格:

    a) 扫描探测误差几不大于由用户规定的最大允许扫描探测误差MPE,。如要求按规范检验合
        格，则应按GB/T 18779. 1考虑测量不确定度。

    b) 任一单个计算得到的半径与检测球直径检定值的一半之差的最大绝对值不大于由用户规定

        的最大允许扫描探测误差MPE,。如要求按规范检验合格，则应按GB/T 18779. 1考虑测量
          不确定度 。

    c)扫描检测所用时间r;;不大于由用户规定的最大允许扫描检测时间MPT,;;。如要求按规范检
        验合格，则应按GB/T 18779. 1考虑测量不确定度。

    注:由于大多数的球形标准器是检定直径而不是单独的半径，因此 b款中不再给出坐标测量机尺寸测量的示值误

        差 E的补充测定(见GB/T 16857.2)。但是，比较由计算得到的半径和直径检定值的一半，提供了判断尺寸测量

        中是否具有不容忽视的系统误差的有用界限.

    如在扫描模式下使用的坐标测量机的性能复检未被通过，则应彻底检查探针针头和检测球有无影

响测量结果的灰尘或污垢。在这种情况下，应对它们作严格的清洁并应从探测系统标定开始再重复检

测一次 。

7 应用

7.1 验收检测

    在供方和顾客间签订了下列合同的情况下:

    — 购货合同;

    — 维护合同;

    — 修理合同;
    — 改造合同;

    — 升级合同等。
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    GB/T 16857的本部分规定的验收检测可用作在扫描模式下使用的坐标测量机的性能检测，确定

其性能符合供方和顾客同意的最大允许扫描探测误差MPEr;;。如供方未规定任何限定，则规定的最大

允许扫描探测误差MPE,和最大允许扫描检测时间MPT,;;，对探针的任一方向和检测球在坐标测量
机上任一位置与方向均适用。

7.2 复检检侧

    在企业内部质量保证体系中，GB/T 16857的本部分规定的复检检测可用来检侧在扫描模式下使

用的坐标测量机的性能是否满足用户规定的最大允许扫描探测误差MPE二和最大允许扫描检测时间

MPT,;;，这些参数是针对具体应用极限的。
7.3 中间检查

    在企业内部质量保证体系中可采用简化的复检检测，定期检测证实坐标测量机具有符合有关规定

要求的能力，即最大允许扫描探测误差MPE二和最大允许扫描检测时间MPT,;; ,

    GB/T 16857的本部分规定的复检检测可通过减少参与评定的扫描点的数量而得以简化。
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  附 录 A

(资料性附录)

中 间 检 查

    建议在周期复检之间定期安排在扫描模式下使用的坐标测量机的检查。
    测量除测定检测球外的某种实物标准器的表征尺寸经常是非常有用的。测量应在复检检测后立即

进行，记下这些标准器的位置和方向，并在以后复现。
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    附 录 B

  (资料性附录)

与工件有关的影晌

    在本部分“5 验收检测和复检检测”中规定的检测对由系统动态响应而造成的所有误差不敏感，例

如由被测表面内侧或外侧不连续，表面粗糙度或光滑程度等引起的误差。

    为确定使用扫描模式的坐标测量机执行特定测量任务的性能，用户可以进行补充检测。通常采用

的方法是:把同一工件上扫描模式的测量结果同离散点探测的测量结果作比较，所得结果之差应小于制

造商和用户预先共同商定的极限。

    扫描模式使用的参数(如扫描速度、数据密度、滤波器设置)应符合预先的规定。当实测中出现不连

续的(例如内角)扫描时，这些参数就更加重要。


