
五芯线电机可使用遥控器、弱电干接点开关、强电开关、插卡取电系统等方式控制开合，适用
于酒店、智能家居、工程等。

产品参数

功能介绍

五芯线电机控制 解决方案

1.2Nm AC100V~240V 40W 50kg >50m IP20 3 年

遥控及控制方式切换

感应卡取电

插卡取电开关接线示意图

关(红色)
开(黑色)

地线(黄绿)

火线(棕色)
零线(蓝色)

Learn Lan
插卡取电开关控制时，
电机控制方式需设置
为方式4，可实现插卡
开窗帘，拔卡关窗帘。

悬空

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

 AC100V～240V电源 火线进

零线进

火线出

注意：此处为常供电电源

五芯线电机可使用
遥控器控制打开、
关闭、停止。

关闭
停止
打开

外接开关控制方式切换如下：
同时长按关闭键和停止键3秒，电机来回点动一次，
切换为下一种控制方式。

方式1：适用于双键互锁开关。
方式2：适用于双键复位开关。
方式3：适用于单键复位开关。
方式4：适用于插卡取电开关。
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关(红色)
开(黑色)

地线(黄绿)

火线(棕色)

强电双键开关接线示意图

零线(蓝色)

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

弱电双键开关类型选择：
1、互锁开关
      电机控制方式需设置为方式1。
2、复位开关
      电机控制方式需设置为方式2。

弱电双键开关接线示意图

123456

2脚:公共端
4脚:关

5脚:开

网口接线示意图

窗帘开 窗帘关

悬空
悬空

 AC100V～240V电源

Learn Lan

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)
弱电单键开关类型选择：
单键复位开关，电机控制方式需设置
为方式3。

弱电单键开关接线示意图

123456

2脚:公共端
4脚:开/关

网口接线示意图

悬空
悬空

 AC100V～240V电源

Learn Lan

窗帘开关

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

 AC100V～240V电源

Learn Lan

窗帘开 窗帘关

强电双键开关类型选择：
1、互锁开关
      电机控制方式需设置为方式1。
2、复位开关
      电机控制方式需设置为方式2。

关(红色)
开(黑色)

地线(黄绿)

火线(棕色)

强电单键开关接线示意图

零线(蓝色)

Learn Lan 强电单键开关类型选择：
单键复位开关，电机控制方式需
设置为方式3。

窗帘开关

悬空

零线(蓝色)

火线(棕色)

地线(黄绿)

 AC100V～240V电源
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