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亲爱的用户： 

我们确信您新购买的此款锅炉完全可以满足您的需要。 

购买任何一款 BAXI 产品都会达到您的期望：性能可靠、操作简便。 

在安装和使用锅炉前，请仔细阅读此指导手册，本手册的信息非常实用，可以帮助您正确、高效地运行锅炉。 
 
 
 
 
 
 
 

中国地区服务热线：400-668-8700 
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BAXI 锅炉符合如下标准要求，获得 CE 认证: 
- 燃气标准 2009/142/EC 
- 性能标准 92/42/EEC 
- 电磁兼容性标准 2004/108/EC 
- 低电压电器标准 2006/95/EC 
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通用预防措施： 

该锅炉的出水温度设计为低于标准大气压下水的沸点温度。 

必须依据锅炉的性能和热输出功率，将其连接至与其匹配的采暖和卫生热水系统上。 

锅炉安装必须由授权的、有资质的专业工程师完成，在锅炉安装之前，必须确保完成以下操作： 

a) 检查锅炉是否适用于用户提供的燃气类型，如是，方可进行安装。锅炉适用的燃气类型详见设备包装和铭牌。 

b) 检查烟道设计是否符合当地相关法律、法规、标准要求；是否适当通风、是否堵塞、是否与其它设备共用烟道，

如锅炉需连接至共用烟道时，须严格按照锅炉的安装技术要求以及当地的相关法律、法规、标准执行。 

c) 如果烟道连接到旧有烟管上，应彻底清理旧烟道，以免锅炉运行时燃烧残余物脱落堵塞烟道。 

为确保锅炉设备正常运转并避免锅炉质保失效，请遵循以下预防措施： 

1. 卫生热水系统 

1.1 若水的硬度超过20℉，（1 =℉ 每升水含10mg碳酸钙），则根据现行规范应采用多磷酸盐或具有同等效果的水处理

系统。 

1.2 在完成设备安装后和使用设备前，请彻底冲洗系统管路。 

1.3 用在卫生系统中的材料应符合指令98/83/EC的要求。 

2.采暖系统 

2.1 新安装的采暖系统 

安装锅炉前，必须清理并彻底地冲洗系统以清除剩余的切屑、焊渣和溶剂（如有），尽可能采用适当的专利产品处理。

为了避免损坏金属、塑料和橡胶零部件，只允许使用中性的清洁剂，即非酸性、非碱性的清洁剂。为防止系统结垢，

请使用抑制剂SENTINEL X100以及采暖管路防护剂FERNOX。必须严格遵守产品制造商的指导要求使用以上产品。

2.2.原有的采暖系统 

安装锅炉前，必须清理并冲洗系统以去除淤渣及污物，采用适当的专利产品进行清洗，推荐的清洁产品包括：

SENTINEL X300 或 X400,以及FERNOX采暖系统管路再生剂。必须严格遵守产品制造商的指导要求使用以上产

品。请注意，采暖系统内的杂质会对锅炉的运行产生不利的影响（例如过热及换热器的工作噪音）。 

必须由授权的、有资质的专业工程师完成锅炉的初次点火，并确保完成下述检查： 

a）检查锅炉铭牌上的参数是否与能源供应网（诸如电源、燃气、自来水等）的技术参数相符合； 

b）锅炉的安装应符合相关法律、法规及现行规范、标准的要求； 

c）检查锅炉设备是否正确连接电源，并具有真实、正确、可靠的接地。 

 
如不遵守上述要求，将导致锅炉质保失效。 
授权的维修中心的名称及联系方式应在锅炉标贴上标明。 
在调试锅炉前需去除炉体外壳上的塑料防护薄膜，请不要使用任何工具或磨蚀性清洁剂，以防损坏喷涂表面。 

请不要将产品包装（塑料袋、聚苯乙烯等）放到小孩能够触及的地方，以免发生危险。 
 

节能小贴士： 

采暖调节 

依据系统的类型调节锅炉的供水温度，对于散热器采暖系统，设置最高供水温度60℃，当不能达到需要的房间

温度时再调高供水温度值；对于地板采暖系统，锅炉供水温度值不能超过设计温度值。利用室外温度传感器及控制

面板可依据室外温度或气象条件自动调节供水温度，确保没有不必要的热量产生，调节室温使房间不会被过度加热。

房间温度每增加1度就会多消耗大于6%的热量。房间的设定温度与其用途有关，例如卧室或其它较少使用的房间，

其温度可以设置的低一些，使用可编程定时器将夜间温度设置为低于白天温度约5℃，再低的温差设置节能效果不

明显。当房间长时间不使用，例如外出度假时，应将房间温度设置得更低一些。不要遮挡散热器以阻碍正常的空气

循环。房间通风，应采用完全打开窗户的短时间换气方式，而不应长时间半开窗户进行通风。 

卫生热水调节 

为了节能，请将卫生热水出水温度设置为需要的温度，而不要设置较高的出水温度而后再进行冷水混水，不必

要的加热不仅会造成能量的浪费，同时也会产生水垢。
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误使用风险警示 
 

在安装和使用锅炉前请仔细阅读本指导手册，并遵守以下及手册中的警告事项，以避免使用或操作不当造成的危险。 

d) 锅炉安装不当会引起对人、畜和物的危害； 

e) 器具安装应严格按说明书要求和相关规定执行； 

f) 只有制造商授权的代理商或技术人员才可以维修、更换零件部件或整机； 

g) 应使用原装配件，以免降低产品的安全性； 

h) 应使用原配烟道，不能随意改用其它烟道，严禁用单管烟道代替同轴烟道； 

i) 器具维修时涉及燃气调压阀和控制器的维修应找器具制造商； 

j) 不应购买经销商改装的器具，而应买生产企业的原装产品，以确保安全性； 

k) 安装器具时应在器具前的管道上安装燃气截止阀； 

l) 器具不应靠近电磁炉、微波炉等强电磁辐射电器安装； 

m) 严禁拆动器具上的任何密封件；严禁未安装或未正确安装锅炉前面板而运行锅炉； 

n) 器具清洁时不应使用有腐蚀性的清洁剂； 

o) 器具严禁安装在卧室、客厅，浴室； 

p) 儿童和不会使用的人不应操作器具，严禁儿童玩弄器具； 

q) 用户自己不应动采暖安全阀和采暖水排泄阀，应由专业人员来处理； 

r) 器具不宜暗装； 

s) 维修和检查人员在产品维修后应在产品上进行标示维修和检查的结果； 

t) 房间的配电系统应有接地线； 

u) 器具连接的开关不应设置在有浴盆或淋浴设备的房间； 

v) 插头、插座应通过相关认证； 

w) 如果电源软线损坏，为避免危险，应由制造商或制造商授权的、有资质的维修人员来更换。 

x) 锅炉冷凝水可直接排入非金属污水管，若建筑排水管为金属管，建议加装冷凝液中和装置，具体请咨询授权的、

有资质的专业安装人员； 

y) 切勿使冷凝液排出口堵塞，不要轻易变更冷凝液排水管，若必须变更，请咨询授权的、有资质的专业安装人员； 

w）本锅炉具有“防冻保护”功能，当系统采暖供水温度下降到低于5°C时，锅炉会自动启动运行直至采暖供水温度

达到30° C。但是锅炉的防冻功能是有条件的，只有当下述的条件全部具备时，锅炉的“防冻保护”功能才有效： 

﹡锅炉的电源接通； 

﹡燃气供气阀打开； 

﹡系统压力正常； 

﹡锅炉无故障。 

防冻保护功能无法保证整个采暖系统内的水都得到加热，部分系统仍有冻结的危险。为了避免器具或管路冻坏，在 

冬季长期停机时，应将器具采暖和生活热水系统内的水全部排空；或者只排生活热水，而在采暖水中加入一些专用 

的防冻剂（例如：掺有防腐剂、防垢剂的丙二醇）。 

系统排水或在采暖系统中加入防冻剂的操作应由授权的、有资质的专业工程师完成或在其指导下完成。 

 

在设计、制造、安装和使用此类器具时，主要可参照的国内标准如下 (其它可参照的标准详见以下标准内列出的引

用标准)： 

1、 中华人民共和国国家标准《燃气采暖热水炉》GB25034-2010； 

2、 中华人民共和国城镇建设行业标准《冷凝式燃气暖浴两用炉》CJ/T 395-2012； 

3、中国工程建设标准化协会标准《燃气采暖热水炉应用技术规程》CECS 215：2006 

4、中华人民共和国国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 

GB20665-2006； 

5、中华人民共和国国家标准《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914-2012 ； 

6、中华人民共和国行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-1999； 

7、中华人民共和国城镇建设行业标准《燃气燃烧器具使用交流电源的安全通用要求》CJ3062-1996。 

以上参考标准，凡有最新版的，请参照最新版。 
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G
_2

07
2  

工作。 

会点火工作。

在这种情况

钟，锅炉将 

温度和卫生热

4）



2. 运行模

锅炉有三种

• 夏季 

• 冬季 

• 关闭 
夏季模式：

冬季模式：

关闭（OFF
 

3.系统注水

在该操

请经常检查

力表显示的

若发现压力

开锅炉排水

A 锅

B 锅

C 压

 

给系

缓慢地进入

压力。最后

由于上述不

锅炉

如果

 

4. 关闭锅

如需关闭锅

若电源软线

当锅炉处于

 

5. 燃气种

此款锅炉设

所有燃气种
 

6. 长时间

我们建议您

冻结危险时

锅炉电控系

达到30° C。

 

只有

模式 

种运行模式，接

显示屏上仅出

显示屏上同时

F）模式：两个

水 

操作过程中，必

查锅炉压力表显

的正常压力范围

力不足时，需打

水阀 B 排水泄压

锅炉/系统补水阀

锅炉/系统排水阀

压力表 

系统注水时要特

入系统，以防止

后，需对系统中

不正确或不恰当

上装有一个水

频繁发生压力

锅炉 

锅炉，请断开锅

线损坏，为避免

于关闭(OFF)模

种类的更换 

设计为可使用天

种类的更换必须

间停炉时系统

您避免排空整个

时，我们建议您

系统具有“防冻

。  

有当锅炉通电、

接通锅炉电源后

出现 符号。

时出现 和

个符号 和

必须断开锅炉的

显示的数值，当

围应为1至1.5ba
打开锅炉补水阀

压。 

阀 
阀 

特别注意。打开

止主热交换器内

中每组散热器进

当的操作而造成

压传感器，可

降低现象，应

锅炉电源。 
免危险，应由制

式时，显示屏

天然气（G20），
须由授权的、有

统的防冻保护

个系统，因为换

您在系统水内加

冻保护”功能，

通气、系统压

第

后，可通过连续

此模式下锅炉

符号。此模

均不显示。

的电源供应。

当锅炉不工作时

ar。 
阀 A 进行补水。

开系统中所有的

内有任何空气，

进行排气。 

成的由于主换热

防止锅炉在缺

应由授权的专业

制造商或制造商

显示“OFF”，但

，也可使用液化

有资质的专业工

护 

换水会导致锅炉

加入一些专用的

当系统采暖供

压力正常，且锅

第 7 页 共 32

续按 键在这三

只能满足卫生

模式下锅炉可同

此模式下，不

时，冷水状态下

当超压时，需

的温控阀，确保

直到达到要求

热交换器内存在

缺水的状态下运

业售后服务人员

商授权的、有资

但仍处于通电状

化石油气(G31
工程师进行。

炉内部和供热元

的防冻剂（例如

供水温度下降到

锅炉无故障时，

页 

三种运行模式中

生热水需求，不

时提供卫生热

不能提供采暖和

下压

需打

保水

求的

在气泡而导致的

运行。 

对锅炉进行检

资质的维修人员

状态，防冻保护

)。 

元件上有害的水

如：掺有防腐剂

到低于5°C时，锅

锅炉的“防冻

中切换： 

不能供暖（具有

热水和采暖。 

和卫生热水，但

的任何损坏 BA

检查。 

员进行更换。 
护功能仍然有效

水垢沉积。如果

剂、防垢剂的丙

锅炉会自动启动

冻保护”功能才

7213749.

有防冻保护功能

但防冻保护功能

AXI 均不承担责

效。 

果锅炉在冬季不

丙二醇）。 

动运行直至采暖

才有会起作用。

使用说明 

.01（3-06/14

能）。 

能有效。 

责任。 

不用，并有

暖供水温度

 

4）



7. 锅炉故

锅炉发生故

的故障代码

重启故障。

按下重启键
 
故障查询表

故障代码 
E01 
E02 
E03 

E04 
E05 
E06 
E07 

E08 

E09 

E10 

E22 

E25 

E26 

E27 

E35 
E36 

E40-E41 

E42 

E43 

E50 

E55 

E62 

E65 

E98 

符号闪

烁 

和
交替闪烁 

 

锅

若

8．维保说

为了保证您

精心的维护

请不

故障 

故障时，显示屏

码见下表。如果

 

键 至少 2 秒钟

表 

点火失败，锅

过热保护动作

电路板配置错

频繁熄火/点火

采暖供水传感

卫生热水传感

烟温NTC探头

火焰放大电路

燃气阀安全电

缺水保护 

由于供电电压

缺水保护（可

采暖回路过热
泵堵塞） 

卫生热水温度

寄生火焰存在

烟温NTC传感

可能是由于排
力不足而引起

火焰熄灭（可

塞或风机故障

可能是由于进

进气压力不足

烟温传感器的

燃气阀未经电

由于火焰信号
的安全保护停

由于进气/排烟

的安全保护停

电路板参数未

锅炉以最小热

管道可能堵塞

 
结垢预警或卫

锅炉发生故障时

若显示的故障代

说明 

您的锅炉高效

护保养可保证

不要用具研磨性

屏上显示故障代

果故障代码出现

钟可重启锅炉

故障描述 
锅炉停机 
作 
错误 

火失败的安全故

感器故障  
感器故障 
头故障 

路错误 

电路错误 

压降低而引起的关

可能是水泵堵塞）

热/缺水安全停机

度传感器位置不正

在（火焰故障） 
感器故障 

排烟/进气管道堵
起的故障停机。 
可能是排烟/进气

障造成） 

进气/排烟管道堵

足而引起的故障停

的超温保护 

电子校准 

号或烟气温度不稳
停机。 

烟管道堵塞测试

停机 

未正确配置 

热输出功率运行，

塞或燃气供气压力

卫生热水探头位置

时，背光灯与故

障代码未包含于上

、安全地运行

系统经济的运

性、腐蚀性、易

第 

代码，故障代码

现时，显示屏上

。若故障频繁出

按

按

拨

故障 按

拨

拨

按

拨

拨

检
中

关机 
当

的

） 按

机（可能的水
按

正确 按

按

拨

堵塞或燃气压
按

气管道完全堵
按

堵塞或燃气 
停机。 

暂

秒

按

拨

稳定而引发
按

试失败而引发
按

拨

，进气/排烟

力太低。 
暂

中

置不正确 拨

故障代码一起闪

于上表中或某一

，务必在每个

行。 

易燃的清洁剂（

8 页 共 32 页

码由字母 和数

上同时显示 ，

出现，请致电授

按下 “R”按钮至少

按下 “R”按钮至少

拨打电话咨询授

按下 “R”按钮至少

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

按下 “R”按钮至少

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

检查系统压力是
中心
当供电电压高于

的维修中心。

按下 “R”按钮至少

按下 “R”按钮至少

按下 “R”按钮至少

按下 “R”按钮至少

拨打电话咨询授

按下 “R”按钮至少

按下 “R”按钮至少

暂时性故障，当

秒钟，若故障仍

按下 “R”按钮至少

拨打电话咨询授

按下 “R”按钮至少

按下 “R”按钮至少

拨打电话咨询授

暂时终止当前热

中心。 

拨打电话咨询授

起闪烁。 

一故障频繁出现

运行周期结束

（如汽油、酒精

数字构成，详细

，则此故障为可

授权的维修中心

少 2秒钟重启，

少 2秒钟重启，

权的维修中心。

少 2秒钟重启，

权的维修中心。

权的维修中心。

少 2秒钟重启，

权的维修中心。

权的维修中心。

否正常(见第6节

170V时锅炉会自

少 2秒钟重启，

少 2秒钟重启，

少 2秒钟重启，

少 2秒钟，若故

权的维修中心。

少 2秒钟，若故

少 2秒钟，若故

锅炉供电电压大

存在，拨打电话

少 2秒钟，若故

权的维修中心。

少 2秒钟，若故

少 2秒钟，若故

权的维修中心。

需求后重启锅炉

权的维修中心。

现，请联系授权

时由授权的、

精等）清理设备

细

可

心。 

排除方法 

若故障仍存在，

若故障仍存在，

 

若故障仍存在，

 
 
若故障仍存在，

 

 

节)，若故障仍存在

自动重启。若故障

若故障仍存在，

若故障仍存在，

若故障仍存在，

故障仍存在，拨打

 

故障仍存在，拨打

故障仍存在，拨打

大于185V时自动重

话咨询授权的维修

故障仍存在，拨打

 

故障仍存在，拨打

故障仍存在，拨打

 

炉，若故障仍存在

 

权的维修中心。

有资质的专业

备外壳。清理前

7213749.

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

在，拨打电话咨询

障仍存在，拨打电

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

拨打电话咨询授

打电话咨询授权的

打电话咨询授权的

打电话咨询授权的

重启，或按下 “
修中心。 

打电话咨询授权的

打电话咨询授权的

打电话咨询授权的

在，拨打电话咨

  

 

业工程师进行维

前必须首先设备

使用说明 

.01（3-06/14

授权维修中心。

授权维修中心。

授权维修中心。

授权维修中心。

询授权的维修

电话咨询授权

授权维修中心。

授权维修中心。

授权维修中心。

的维修中心。

的维修中心。

的维修中心。

R”按钮至少 2

的维修中心。

的维修中心。

的维修中心。

询授权的维修

维护保养。 

备断开电源。

4）



安装指

以下内容是

注意：锅炉

请谨记下述

﹡该锅炉可

水泵的

﹡锅炉的初

 

附加水泵注

如果采暖系
正常工作并
 

连接太阳

如果将即热
 
低温供暖

对于低温供
统的最大温
如不遵循

请不
 

9．锅炉

安装模板

选好壁挂炉

必须确保在
顺时针方
建议在采

如果您在

杂质。 
为保证锅炉
CJJ12-19
按照模板上

仔细

10. 排烟

用下述连接

进气管道系
 
注意： 
目前在中
 

在

为

为
管

 

导 

是针对于安装

锅炉及其系统的

述要求： 

可与任何类型

的流量-扬程等性

初次点火必须

注意事项： 

暖系统中需安装外
作并且不会影响

能系统注意事

即热式锅炉与太

系统的温度调

温供暖系统（例如
大温度设置点为

上述要求，将

不要将产品包装

炉安装 

图见本手册末

炉的安装位置

保在锅炉前的燃
方向。 
暖系统的供回

已有的旧系统

锅炉的正确安装
999，以及其它
上提供的相关

细拧紧锅炉的水

烟/进气管道的

接及固定件，可

系统；利用烟

中国市场上，一般

在本手册结尾部

为确保安全运行

为保证安装质量
管及配件！ 

、维修工程师

的安装和维修保

单、双管对流

性能参数（参见

由授权的、有

装外置的循环水
响卫生热水的性

项： 

太阳能系统相连接

节： 

例如地板采暖系
为 45℃. 

导致锅炉质保

装（塑料袋、聚

尾的附录 SEC
后，将锅炉的

燃气进气管上安

水管上加装 2
上安装锅炉，

装，请参照《燃气
它相关标准进行
尺寸将锅炉固

水力连接（最大

的安装 

可以灵活、方便

道出口分离式

一般只采用同轴

部分的附录中 S

行，必须用合适

量，只允许使用

第 9

的，有助于他

保养必须由授权

式散热器、辐

见本手册附录S

资质的专业工

水泵，必须将此
性能。 

连接，需确保进

系统），可以根据

保失效。 

聚苯乙烯等）放

CTION C。 
安装模板贴在

安装便于用户操

个 G3/4 通断阀

或更换旧锅炉

燃气采暖热水炉应
行壁挂炉的安装
定在墙上后，

大紧固扭矩 30

便地进行锅炉排

烟道连接组件

轴进气/排烟管、

SECTION G 中

适的卡子将进气

用由原始制造商

9 页 共 32 页

们顺利地完成

权的、有资质的

射板以及风机

SECTION E），

程师完成。

此水泵安装于锅

进入锅炉的卫生

据“参数设置”

放到小孩能够触

墙上。将管道

操作的手动燃气

阀，这样，在系

炉，我们建议您

炉应用技术规程》
装。 
参照随后各节

0Nm）。 

排烟/进气管道

，也可以安装

水平安装方式

中有排烟管的安

气/排烟管牢固在

商提供的或经制

成安装。锅炉的

的专业工程师依

机盘管采暖系统

，确保能满足系

锅炉下游的水力

生热水的最高温

”章节的相关描

够触及的地方，以

连接到模板下

气关闭阀，用于

系统进行重要操

您在系统回水管

程》CECS 215：

的内容连接排

道的安装。该锅

排烟/进气分别

式。 

安装例图。 

固在固定在墙上

制造商授权认可

点火和运行请

依据现行法律、

统相连接，但在

系统的要求。 

力分压器之后，

温度不能大于 60

描述、通过设定

以免发生危险

部标定的燃气

于直接关断燃气

操作时就没有必

管上安装除污器

2006、《家用燃

排烟及进风管道

锅炉设计为可连

别独立的分离式

。 

可的烟

7213749.

请参见“使用说

法规、标准、

在设计系统时，

这样可以保证

0℃。 

定参数值 F06=

险。 

气和水路的连接

气，燃气关断阀

必要排空整个系

器，以收集系统

用燃气燃烧器具

道。 

连接水平式、垂

式烟道系统。 

安装指导 

.01（3-06/14

说明”部分。

规范完成。

必须校核 

证锅炉的水压开

=001 降低采暖

接位置上。 

阀的关闭方向应

系统了。 
统冲洗后仍存在

具安装及验收规

垂直式的同轴排

4）

开关

暖系

应为

在的

规程》

排烟/



安装指导 
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10.1 同轴排烟/进气管 

同轴排烟/进气管可通过进气管从建筑外部或 LAS

风道内吸入空气，同时将烟气通过排烟管排至建筑

外部或通过排烟管及 LAS 烟道排至室外。 

90°同轴弯头允许从任何方向将锅炉连接到同轴排

烟/进气管上，因为这种弯头可以 360°旋转安装。 

另外它还可以作为辅助的连接弯头，与同轴烟管或

45°同轴弯头连接。若烟道出口布置在室外，排烟/

进气管必须伸出墙外至少 180 毫米以确保能安装

铝质耐候瓦并达到良好的密封，防止漏水。 

 
●每加装一个90°弯头，烟道的最大允许安装长度将减少1米； 
●每加装一个45°弯头，烟道的最大允许安装长度将减少0.5米； 
●第一个90°弯头不计入最大允许安装长度之内。 
 

用两个镀锌螺丝(直径Φ4.2mm，长度L=19mm)固定进风管。 

在固定螺丝前，请确保至少有45mm的管道已插入固定槽内(参见本手册末尾附录“SECTION D”中的图)。 

 

确保烟管有一个坡向锅炉的坡度，且坡度不小于每米 1 厘米。 
 

用测量仪器测量烟气限流环。 
型号 长度（m） 使用的烟气限流环（mm） 

  24F 
0~1 Φ43 
1~2 Φ45 
2~5 无 

18F 
0~1 Φ41 
1~2 Φ43 
2~5 无 

 

 

10.2 分离式排烟/进气管 

该类型排烟/进气管可通过单独的排烟管将烟气排至

室外，同时通过单独的进气管从不同于排烟点的地方

吸入空气。 

分离式烟道连接件安装于锅炉上的同轴烟道（Φ

100/60mm）出口上，使空气和烟气分别进入分离的

排烟、进气管道中。更详细的信息请参见随此附件提

供的说明书。 
90°弯头允许从任何方向将排烟或进气管安装于锅炉

上，它还可作为辅助弯头，与排烟或进气管及 45°弯
头相连接。 
 
●每加装一个90°弯头，烟道的最大允许安装长度将减少0.5米； 
●每加装一个45°弯头，烟道的最大允许安装长度将减少0.25米； 
●第一个 90°弯头不计入最大允许安装长度之内。 
 
 

确保烟管有一个坡向室外的坡度，且坡度不小于每米 1 厘米。当锅炉中安装有向污水管网排放冷凝水的冷凝水收集器
时，烟道的坡度应坡向锅炉。 
 



型号 

  24F 

18F 

 

对于
 

如果
 

如果
参见随附件

 

10.2.1 分

某些锅炉

为解决这个

开孔（A）

此封闭孔

人员打开此

正常运行

 
 

重要： 

请参照以

的安装： 

中国工程建

中华人民共
 

请注意： 

1、 本器具

2、 器具不

3、 建筑物

备的房

4、 在器具

燃气

5、 器具与

规定

6、 器具与

属材料

7、 安装烟

8、 确保排

9、 当烟道

10、 器具

用方法

长度（m） 
(L1+L2) 

0~4 
4~10 
10~20 
20~30 
0~15 
15~25 
25~30 

于 C52 型安装方

果排烟管的长度

果排烟管为单层
附件提供的技术文

离烟道出口安

当安装分离式

个问题，在排烟

），不用拆下排

，应由授权的、

此孔。打开预

。 

以下标准或其它

程建设标准化协

民共和国行业标

器具严禁安装在

具不宜暗装； 

筑物的配电系统

的房间；插头、

器具的燃气进气

气。注意，燃气

具与供燃气管道

定；如果采用其

具与供水管道的

材料连接，经销

装烟道时应确保

保排烟/进气管牢

烟道穿过建筑物

具安装之后，安

方法。 

使用的烟

（

装方式，不要将排

度超过 6 米，建

层管道，确保其
术文件。 

装注意理项 
烟道时会产生

烟出口处设有封

排烟接口就可方

、有资质的专业

留孔A后，检查

它相关标准进行

协会标准《燃气

标准《家用燃气

在卧室、客厅、

统应有接地线，

插座应通过相

气管路上必须安

气进气阀的关闭

道的连接应采用

其它连接方式，

的连接应采用符

销商应提供能够

保烟道的坡度坡

牢固地固定。 

物墙壁时，应确

安装人员应对器

第

烟气限流环”A”
（mm） 
Φ43 
Φ45 
Φ47 
无 

Φ41 
Φ43 
Φ45 

将排烟和进风末

建议在靠近锅炉

其在通过建筑物

振动。 

封闭的预先

方便地打开

业售后服务

查锅炉是否

行锅炉烟道

气采暖热水炉应

气燃烧器具安装

浴室； 

器具的接地线

相关认证； 

安装便于用户操

闭方向应为顺时

用硬质或软质金

连接应符合相

符合 GB/T 7306

够证明连接可靠

坡向冷凝水回收

确保其作保温处

器具的给排气系
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末端口安装于建

炉侧安装冷凝水

筑物外墙时已适当

应用技术规程》

装及验收规程》

线应牢固并可靠

操作的手动关闭

时针方向。 

金属管；螺纹应

相关标准的规定

6.1、GB/T 730

靠的证据。 

收装置，并且坡

处理（例如：利

系统进行位置标

页 

建筑物相对的两

水收集装置（选

适当保温（例如，

CECS 215：2

CJJ12-1999。

靠接地；器具连

闭阀，确保在紧

应符合 GB/T 73

定； 

06.2 或 GB/T 

坡度不低于 1%

利用玻璃棉）。

标识，安装人员

两个墙面上。 

选配件）。 

，用玻璃棉），

2006 

。 

连接的开关不应

紧急情况下用户

306.1、GB/T 7

7307 规定的螺

（每米不小于

员应向用户介绍

7213749.

更详细的安装

应设置在有浴盆

户可直接关断进

7306.2 或 GB/

螺纹连接；如果

于 1 厘米）。 

绍器具及其安全

安装指导 
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装信息，请

盆或淋浴设

进入器具的

/T 7307 的

果采用非金

全装置的使

4）



11．连接

只有按照

用随同提

须使用双

若更换电

如果电源
 

…打开电

•  拆下

•  向下

•  从控

•  打开
 

电源端子

 
电源接线端

重要：确
 

（L）=火

（N）= 

（ ）=

（1）（2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
图9 
 
 

11.1 连接

 
按以下步骤

· 如上

· 拆下端

· 将双线
 

11.2 连接

 
室外温度传

· 如上

· 将室外

· 当接有

参见本

图表说明–

 

接电源 

照相关法规和规

提供的三芯电缆

双极开关，其触

电源电缆，应选

源软线损坏，为

电源接线端子 

下锅炉前面板（

下翻转控制盒；

控制盒上拆下金

开盖板左侧，露

子排内配有2A

线端子排 M1 上的

确保正确的极

火线（褐色） 

零线（蓝色）

= 接地线（黄色

2）=室内温控器

接室内温控器 

骤连接室内温

“电源连接”

端子 1-2 间的跳

线电缆穿过电

接室外温度传感

传感器为选配

“电源连接”

外温度传感器

有室外温度传

本手册末尾附

– SECTION E

供水温度 

规范的要求进行

缆将锅炉连接到

触点间隔至少3

选配HAR H05 

为避免危险，应

其底部用两个

 

金属保护； 

露出电子接线区

速熔型保险丝

上的电压为高电压

性连接L（火线

 

色/绿色） 

器连接端子 

控器： 
所述，访问电

跳线； 
缆锁孔，并将

感器 

件，按以下步

所述，访问电

与固定在盖板

感器时，通过按

录“SECTION
E 

 室外温

第 1

行真实、正确的

到220V单相+接

3毫米。 

VV-F’ 3x0.75

应由制造商或制

个螺丝固定）；

区域。 

（拉出黑色保

电压（230V），接

线）-N（零线）

源接线端子排

其与这两个端

骤连接室外温

源接线端子排

上的两根线色

按 键从

N E”中的图表

温度 
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的接地，才能保

接地电源上，并

mm2电缆，最

或制造商授权的

险座即可检查

接线前，确保锅

）。 

； 

子相连接。

度传感器：

； 
电线相连接；

可能的曲线（

（默认的曲线

页 

保证设备的用

并确保正确的极

大直径不超过

的、有资质的维修

或更换保险丝

锅炉电源已断开

 

0…90）中选择

“Kt”值为 0）

电安全。 

极性连接。 

8毫米。 

维修人员进行更

丝）。 

开。 

择所需的“Kt”
。 

7213749.

更换。 

”气候调节曲线

安装指导 
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线，具体请

4）



 
12．燃气

12.1 更换
 

此壁挂炉可
 

依次完成
 

A）更
B）改
C）机
D）电
E）最

 

A）更
 

•  断
•  关
•  拆
•  拆

燃烧器

•  同
壳（b

•  更
免漏气

表； 
•  重

(b)就位

•  用
气阀上

形圈

•  打
 

B）改
 

•  接
•  根

关参数

C）机
 

• 
压力

• 
•  
确保
 

C1）
•  
•  
•  

 

C2）
•  
•  
•  

气阀 

换燃气种类 

可使用天然气

下述操作： 

更换燃烧器喷嘴
改变电路板上的
机械校准燃气阀
电子校准燃气阀
最终检查。 

更换燃烧器喷嘴

断开锅炉电源；

关闭燃气进气阀

拆下锅炉前面板

拆下将喷嘴配

器上的螺丝（a
同时拆下喷嘴

b）; 
更换燃烧器喷嘴

气。喷嘴直径见

重新将喷嘴配

位； 
用螺丝将配气

上，确保燃气阀

（c）位置正确

打开燃气进气阀

改变电路板上的

接通锅炉电源；

根据燃气类型及

数值。 
参数 
F02 
F08 
F09 
F18 
F45 
F48 
F64 

机械校准燃气阀

将燃气压差计

力测试口（Pb）
打开燃气进气

打开热水龙头

保锅炉具有最大

）额定热输出的

卸下燃气阀调

调节黄铜螺母

确保通过燃气

）最小热输出的

断开调节器的

重新连接调节

装上调节阀盖

（G20）或液化

嘴； 
的参数； 
阀压力调节器；
阀； 

嘴 

； 
阀； 
板； 

配气管固定于燃

a）; 
嘴配气管和燃烧

嘴，确保喷嘴拧

见燃烧器喷嘴压

配气管和燃烧器

管固定于燃烧

阀和喷嘴配气管

； 
阀，确保燃气回

的参数 

； 
及下表中的数值

G
0

阀压力调节器 

计（可能是水力

）上； 
气阀，将锅炉设

头，使热水流量

大热需求； 

的调节（最大供

调节阀上的塑料

母（a），直至测

气阀压力测试口

的调节（最小供

的电源线，转动

节阀电源线； 
盖帽及密封件。

第

化石油气（G3

 

燃气阀和

烧器防护

拧紧，以

压力参数

器防护壳

烧器和燃

管间的O

回路的气密性。

值、按照“参

20 
0 

力式压差计）

设置为“冬季”

量大于10 l/mi

供气压力的调节

料盖帽； 
测得的压力达到

口（Pa）测得

供气压力的调节

动螺丝（b），直

。 
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31），必须由授

。 

数设置”章节

100 
100 
18 
1 

100 
1 

的正压力检测

”运行模式；

n，并将卫生热

节） 

到燃烧器额定热

的锅炉进气动压

节） 
直至测得的压力

页 

授权的、有资格

节描述的程序设

G31 
1 

口连接到燃气

热水温度调到最

热输出所对应的

压正确，参见

力达到燃烧器最

格的专业工程师

设定相

气阀的

最高，

的压力值（参见

“技术特性”

最小热输出所对

7213749.

师完成燃气种类

见下表）。 
章节。 

对应的压力值

安装指导 
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类的置换。 

； 

4）
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燃烧器喷嘴压力表 24F 18F 
燃气类型 G20 G31 G20 G31 
喷嘴直径（mm） 1.35 0.85 1.18 0.77 
燃烧器压力（mbar*） 
最小热输出压力值 

2.1 5.4 3.6 7.8 

燃烧器压力（mbar*） 
额定热输出压力值 

11.8 28.8 11.6 24.7 

喷嘴数量 11 
*1 mbar=10.197mmH2O 
 

D）电子校准燃气阀 
 

D1）电子调节至最小热输出 
•  根据“参数设置”章节描述的操作步骤设置参数F08=F09=0； 
•  打开热水龙头，使热水流量大于10 l/min，并将卫生热水温度调到最高，确保锅炉具有最大热需求; 

•  缓慢增加参数F45的值（每次不超过2个点），直至压力表读数增加，然后减小F45的值2个点并按 保存。 
 

D2）电子调节至最大热输出 
•  设置参数F08=F09=100, F48=70； 
•  打开热水龙头，使热水流量大于10 l/min，并将卫生热水温度调到最高，确保锅炉具有最大热需求; 
•  缓慢增加参数F48的值（每次不超过2个点），直至压力表读取的数值达到燃烧器喷嘴压力表中额定热输出

对应的压力值，然后增加F48的值2个点； 

•  设置参数F64=0, F18=0，并按 保存。 
•  断开锅炉电源至少5秒钟； 
•  重新盖好锅炉前面板。 

 
E）最终检查 

•  在锅炉铭牌上记下燃气转换，标出燃气类型并标明已完成校准。 
 

完成燃气阀的电子校准后，按下表给出的数值设置参数F08和F09的参数值： 
 

 
24 F 18 F 

G20 G31 G20 G31 

F08 055 060 100 

F09 100 100 

 

如果在校准燃气阀的过程中显示屏上 闪烁, 断开锅炉电源并从B）条开始重复校准程序。 
 
 

12.2 更换燃气阀 
 

按以下操作更换燃气阀： 
 

•  断开锅炉电源； 
•  关闭燃气进气阀; 
•  更换燃气阀； 
•  打开燃气进气阀，确保无燃气泄漏； 
•  执行上述更换燃气种类章节中B,C,D,E点描述的相关操作。 

 
 

12.3 燃气阀校准 
 

按照上述更换燃气种类章节中B,C,D,E点描述的相关操作进行燃气阀的校准。 
 



12.4 更
 

按以下

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 

按如

•  
•  
•  
•  
•  
•  
按

•  
•  
 
 

如果
 
•  
•  
•  
•  
•  

如果
 

在进

 
 

12.5 更
 

当同时

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
 

更换电路板 

下操作更换电路

断开锅炉电源

关闭燃气进气

拆下锅炉前面

更换电路板；

给锅炉供电；

显示屏显示

依据铭牌上的

显示屏显示

如下所述进行燃

将燃气压差计

打开燃气进气

打开热水龙头

同时按下 和

当显示屏上显

当压力表测得

键显示调节电

当压力表测得

校准后，显示

果没有压力表，

打开燃气进气

使锅炉前面板

打开热水龙头

同时按下 和

校准后，显示

果校准后以下符

进行电子校准燃

更换电路板以及

时更换电路板和

断开锅炉电源

关闭燃气进气

拆下锅炉前面

更换电路板；

更换燃气阀；

打开燃气进气

给锅炉供电；

显示屏显示

依据铭牌上的

显示屏显示

按照上述更换

路板： 
源； 
气阀; 
面板; 

 
 

“E98”； 
的锅炉型号设置

“E55”. 

燃气阀的电子校

计（或水力式压

气阀，将锅炉设

头，使热水流量

和 键10 秒钟

显现“INF”时

得的压力对应于

电流百分数； 
得的压力值达到

示屏上显现“M

可通过如下操

气阀，将锅炉设

板保持封闭状态

头，使热水流量

和 键10 秒钟

示屏上显现“M

符号之一：C01

燃气阀前，请按

及燃气阀 

和燃气阀时，请

源； 
气阀; 
面板; 

 
 

气阀，确保无燃

 
“E98”； 
的锅炉型号设置

“E55”； 
换燃气种类章节

第

置参数F01,F02

校准： 
压差计）的正压

设置为“冬季”

量大于10 l/min
钟，当显示屏上

时，按 键，显

于燃烧器/喷嘴

到燃烧器/喷嘴

MEM”5秒钟。

操作执行燃气阀

设置为“冬季”

态; 
量大于10 l/min
钟，当显示屏上

MEM”5秒钟。

1-C02-C03-C0

按照“更换燃气

请执行以下操作

燃气泄漏； 

置参数F01,F02

节中B,C,D,E点
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2,F03和F12，

压力检测口连接

”运行模式；

n，并将卫生热

上显现“ON”

显示屏上会闪烁

嘴压力（最小热

压力表中对应

 

阀的自动校准：

”运行模式；

n，并将卫生热

上显现“ON”

 

04-C05 出现在

气种类”章节的

作： 

2,F03和F12，

点描述的相关操

页 

具体设置操作

接到燃气阀的压

热水温度调到最

时，按 键；

烁显示调节电流

热输出压力）表

的最大热输出

 

热水温度调到最

时，按 键；

在显示屏上，须

的相关描述，检

具体设置操作

操作进行燃气阀

作请参见“参数

压力测试口（P

最高，确保锅炉

 
流百分数； 
表中有一个从0

压力时，按

最高，确保锅炉

 

须重复校准操作

检查燃气阀压力

作请参见“参数

阀的校准。 

7213749.

数设置”章节; 

Pb）上； 

炉具有最大热需

.2至0.4mbar的

键； 

炉具有最大热需

作。 

力调节器的机械

数设置”章节; 

安装指导 

.01（3-06/14

需求; 

的增加时，

需求; 

械校准。 

4）



13．参数

按 键至

当“IN
 

 
按 可
 

A00:

A01:

A02:

A03:

A04:

A05:

A06:

A07:

A08:

A09:

A10:
 

• 此功

按下

 
 
 
 
 
 
 
 

数显示（“IN

至少6秒钟，锅

NFO”功能激活

可上/下滚动显

当前采暖的供

当前的卫生热

当前室外温度

当前烟气温度

燃气阀控制信

热输出比率范

采暖设定温度

卫生热水温度

锅炉发生的最

未使用; 
未使用; 

功能在无操作情

下按 键至少

FO”功能）

锅炉显示屏可显

活时, 显示屏上

显示下列锅炉信

供水温度值(°C

热水的温度值(

度值（连接有室

度值(°C); 
信号的即时值(

范围(%)（最大

度值(°C); 
度设定值(°C); 
最后一个故障;

情况下可持续的

5秒钟或关闭锅

第

 

显示锅炉相关的

上会交替显示 “

信息： 

C); 
(°C); 
室外温度传感器

(%)； 
大范围）; 

; 

的时间为3分钟

锅炉可中止此
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的运行信息。

“A00”和锅炉供

器时）； 

钟。 

“INFO” 功能。

页 

供水温度值（如

。 

如下图）: 

7213749.

安装指导 
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06
05

_2
2

04
/C

G
_

18
0

8
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14. 参数
 

同时按下

应的参数

参数设置

•  

•  

•  
•  

所有

 

参数代

F0

F02

F0

F04-F

F06

F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

F14

F15-F

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33- F

F35

F36

F37

F38

数设置 

下 键和 键

数值。 
置步骤如下： 

按 键滚

按 键改

按 保存更

按 键不保存

有修改过的参数

代码 

1 锅炉类型

2 使用的燃

3 水力系统

F05 可编程继

6 
最高采暖

000 = 76
001 = 45

7 卫生热水

8 最大采暖

9 最大卫生

0 采暖和卫

1 采暖模式

000=10 

2 锅炉型号

3 出厂设置

4 卫生热水探

F16 出厂设置

7 水压开关

8 维修参数

9 出厂设置

0 出厂设置

1 出厂设置

2 出厂设置

3 出厂设置

4 出厂设置

5 出厂设置

6 出厂设置

7 出厂设置

8 出厂设置

9 出厂设置

0 出厂设置

1 出厂设置

2 出厂设置

F34 出厂设置

5 出厂设置

6 出厂设置

7 出厂设置

8 出厂设置

键至少6秒钟便

滚动参数； 

改变单个参数值

改，显示屏显

存设置退出，显

数均应记录在本

型, 010=密闭燃烧室

燃气类型, 000=天然

统 

继电器1和2的设置(

暖设置温度 (°C) 
6°C（81℃时燃烧器

5°C（50℃时燃烧器

水优先配置 

暖输出功率(0-100%

生热水输出功率(0-

卫生热水最小输出功

式下的燃烧器点火延

秒-001…010=1…

号识别码 
置 

探头正确位置测试

置 

关配置 

数释放 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

第

便可进入参数设

值; 

示“MEM”；

显示屏显示“E

本手册末尾的表

说明 

室 
然气 (甲烷)-001=L

(见“维护说明”) 000

器关闭） 
器关闭） 

%) 

100%) 

功率 (0-100%)

延时 
…10minutes 

，000=未激活，0
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设置功能。当该

ESC”。 

表格中。 

LPG液化石油气

0=无相关功能 

001=始终处于激活

页 

该功能激活时，

活状态 

显示屏上将交

出厂设

24F 

010 

000 

002 

000 

000 

002 

055 

100 

000 

003 

001 

000 

001 

000 

001 

000 

00

00

03

11

01

00

00

16

01

07

02

00

18

17

00

01

02

00

00

7213749.

交替显示代码“

设置 
18F 

010 

000 

002 

000 

000 

002 

100 

100 

000 

003 

002 

000 

001 

000 

001 

000 

01 

00 

30 

0 

0 

05 

00 

65 

0 

70 

20 

00 

80 

70 

04 

5 

20 

03 

00 

安装指导 
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“F01”和相

4）



参数代

F39

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46

F47

F48

F49

F50

F51

F52

F53

F54

F55

F56

F57

F58

F59

F60

F61

F62

F63

F64

 
15. 故障
 

锅炉发生

的故障代

重启故障

 

按下重启键
 

故障代码 

E01 

E02 

E03 

代码 

9 出厂设置

0 出厂设置

 出厂设置

2 出厂设置

3 出厂设置

4 出厂设置

5 出厂设置

6 出厂设置

7 出厂设置

8 出厂设置

9 出厂设置

0 出厂设置

 出厂设置

2 出厂设置

3 出厂设置

4 出厂设置

5 出厂设置

6 出厂设置

7 出厂设置

8 出厂设置

9 出厂设置

0 出厂设置

 出厂设置

2 出厂设置

3 出厂设置

4 出厂设置

障信息及排除

故障时，显示

码见下表。如

。 

键 至少 2 秒

故障描述

点火失败安全

安全温控器

电路板配置错

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

置 

除方法 

示屏上显示故障

如果故障代码出

秒钟可重启锅炉

述 

全停机

·燃气

·点火

· 火焰

· 燃气

· 电路

器动作 

· 主回

·  限制

· 限制

· 采暖

·电路

· 电路

错误 · 参数

第

说明 

障代码，故障代

出现时，显示屏

炉。若故障频繁

可能的原

进口无压力 

火开关-火焰传感器电

焰检测传感器故障或

气阀故障 

路板故障 

回路缺水（水泵或主

制温控器故障 

制温控器接线断路

暖供水NTC探头故障

路板故障 

路板故障 

数F43未正确设置
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代码由字母 和

屏上同时显示

繁出现，请致电授

因 

电线断路 

或位置不正确 

主换堵塞） 

障 

页 

和数字构成，详

，则此故障为

授权的维修中心

· 检查燃气阀是

·  检查燃气供

· 检查电线是否

· 检查燃气阀和

· 检查火焰检测

火电极和火焰检

· 检查水泵是否

·  检查水泵供

· 检查限温器是

· 检查安全限温

· 检查采暖供水

·检查主热交换

·依据“参数设

出厂设

24F 

06

12

01

04

00

00

该值由燃气阀

01

00

该值由燃气阀

10

10

00

02

10

00

00

02

00

02

00

12

01

03

02

00

详细

为可

心。 

排除

是否打开，燃气管

供气压力 

否断路，确保火焰

和电路板的连接 

测电极是否状态良

检测电极的定位”）

否运行（拧开前盖

供电线路 

是否损坏，必要时

温器接线的连续性 

水NTC探头（*） 

换器是否堵塞 

设置表”中的数值设

7213749.

设置 
18F 

67 

20 

0 

42 

01 

00 

阀校准确定 

5 

07 

阀校准确定 

05 

00 

05 

20 

00 

00 

03 

25 

00 

25 

05 

20 

5 

30 

25 

00 

除方法 

路中是否存在空气

检测电极和点火开

好并处于正确位置

 

用一字改锥盘泵）

进行更换 

设置参数F43 

安装指导 

.01（3-06/14

气 

开关接触良好 

置（参见附录“点

 

4）



安装指导 
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故障代码 故障描述 可能的原因 排除方法 

E04 
点火失败或频繁熄火

引起的安全停机 
·参见E01所述的故障原因 

·参见E42所述的故障原因 

·参见E01所述的故障排除方法 

·参见E42所述的故障排除方法 

E05 供水温度传感器故障 
· 采暖供水NTC探头故障（断路或短路） 

·采暖供水温度探头接线断路或短路。 

· 检查采暖供水NTC探头（*） 

·检查供水温度探头接线的连续性 

·确保温度探头接线无短路 

E06 
卫生热水温度传感器

故障 

· 卫生热水NTC探头故障（断路或短路） 

·卫生热水温度探头接线断路或短路。 

· 检查卫生热水NTC探头（*） 

·检查卫生热水温度探头接线的连续性 

·确保温度探头接线无短路 

E07 
烟气温度NTC传感器

故障 
· 烟温NTC探头故障（断路） 

·烟温度探头接线断路 
· 检查烟气温度NTC探头（**） 

·检查烟气温度探头接线的连续性 

E08 火焰放大电路故障 
· 电路板未接地 

· 电路板故障 
· 检查电路板（X4连接器）和电源接线端子排间接地

连接的连续性 

E09 燃气阀安全电路故障 · 电路板故障 · 更换电路板 

E10 水压开关未激活 

· 采暖回路水压低于0.5bar 

·  水压开关故障 

· 水压开关接线故障 

· 如果采暖回路水压低于0.5bar，对系统进行补水（参

见“锅炉注水”相关章节） 

·  检查水压开关是否正常动作 

· 检查水压开关接线的连续性 

E22 
由于供电电压降低而

引起的关机 

· 供电电压﹤162V（当电压﹥168V时自

动重启） 

·  电路板故障 

· 检查是否由于供电电压降低而非锅炉本身的缘故，

如果是这样，请联系供电公司。 

E25 缺水安全保护 

· 采暖回路缺水（水泵或主换堵塞） 

·  采暖供水NTC探头故障 

·电路板故障 

· 检查水泵是否运行（拧开前盖用一字改锥盘泵） 

·  检查水泵供电线路 

· 检查采暖供水NTC探头（*） 

·检查主热交换器是否堵塞 

E26 
因采暖供水NTC探头

过热引起的安全停机 
· 参见E25所述的故障原因 · 参见E25所述的故障排除方法 

E27 
卫生热水NTC温度探

头位置不正确 

· 固定卫生热水探头的卡子已从管子上

脱落 

·  卫生热水NTC探头故障 

· 将卫生热水温度探头的卡子固定到管子上并检查其

表面接触热阻 

· 检查卫生热水NTC探头（*） 

E35 寄生火焰（火焰故障） 

· 电路板未接地 

·  火焰检测传感器故障或位置不正确 

· 电路板故障 

· 检查电路板（X4连接器）和电源接线端子排间接地

连接的连续性 

· 检查火焰检测电极是否状态良好并处于正确位置

（参见附录“点火电极和火焰检测电极的定位”） 

E36 
烟气NTC温度传感器

故障 
· 烟温NTC探头故障（短路） 

·烟温度探头接线短路。 
· 检查烟气温度NTC探头（**） 

·确保烟气温度探头接线未短路 

E40-E41 
可能的烟道堵塞或燃

气供气压力不足引起

的安全关闭 

· 无燃气进气压力 

·  燃气阀调节器电线未连接 

·  火焰检测电极故障或不正确定位 

· 烟温NTC探头故障或位置不正确 

· 排烟/进气管道堵塞 

·  燃气阀故障 

·  电路板故障 

· 检查燃气供气压力（对于天然气最低供气压力

应>9mbar） 

·  检查燃气阀调节器与电路板接线的连接情况 

· 检查燃烧器压力是否正确校准（参见“燃气阀”章

节） 

·检查火焰检测电极是否状态良好并正确定位（参见附

录“点火电极及火焰检测电极的定位”） 

· 检查烟气温度NTC探头（**） 

·  确保排烟/进气管不堵塞并且安装正确（其长度不应

超过前面所述的最大允许安装长度并且按图正确安装，

参见“排烟/进气管道安装”章节） 

E42 无火焰 

· 风机不工作(故障或无电源) 

· 排烟/进气管道完全堵塞 

· 电路板故障 

· 检查风机供电电线是否与电路板连接 

·  确保排烟/进气管不堵塞并且安装正确（其长度不应

超过前面所述的最大允许安装长度并且按图正确安装，

参见“排烟/进气管道安装”章节） 



故障代码 

E43 

E50 

E55 

E62 

E65 

E98 

 
符号闪烁 

和  

交替闪烁 

 

（*）卫生

（**）烟气

 
16. 调节

锅炉的设计

· 过热保护

过热保护温

在这种情况

禁止使

· 电子排烟

锅炉装有此

· 火焰离子

火焰离子检

锅炉尝试

 

故障描述

可能的烟道堵

气供气压力不

的安全关

由于烟温传感

动作引发的安

燃气阀未经电

由于火焰信号

不稳定而引发

关闭 

因排烟/进气管

测试频繁失败

的安全关

电路板参

未正确配

锅炉以最小热

率运行

结垢预警或卫

探头位置不

生热水和采暖供

气温度探头：常

节及安全装置

计完全符合欧

护 

温控器安装于

况下，锅炉故

止使此安全装置失

烟温度控制 

此装置用来控

子检测电极 

检测电极，位于

3 次点火后，

述 

堵塞或燃

不足引起

关闭 

· 参见

·  供
炉自动

·  电路

感器过热

安全关闭 

· 烟气

·  水/

·  温气

· 电路

电子校准 · 电路

号或烟温

发的安全

· 火焰

·  烟气

· 电路

管道堵塞

败而引发

关闭 
· 参见

参数 

配置 

· 电路

·  参数

热输出功

行 

· 无燃

·  燃气

·  火焰

· 排烟

·  燃气

·  电路

卫生热水

不正确 

· 主热

·  固定

脱落 

·  卫生

供水 NTC 探头

常温电阻值：在

置 

洲相关标准并

采暖供水管上

障停机，只有

置失效。 

制排烟出口的

于燃烧器中间，

故障停机。按

第

可能的原

见E40-E41所述的故

电电压V<180V(当
动重启或按“R”键

路板故障 

气温度>180℃ 

/烟气热交换器的换

气温度NTC探头故

路板故障 

路板已更换但燃气阀

焰检测电极故障或位

气NTC探头故障

路板故障 

见E40-E41所述的故

路板已更换但燃气阀

数F03和F12未设置

燃气进气压力 

气阀调节器电线未

焰检测电极故障或

烟/进气管道部分堵

气阀故障 

路板故障 

热交换器卫生热水回

定卫生热水探头的

生热水NTC探头故

：常温电阻值

在 25℃时阻值

具备以下特定

，若采暖回路

排除了故障之

温度。 

，确保燃气供气

下 键至少 2

第 20 页 共 32

因 

故障原因 

电压>185V时锅

键重启锅炉) 

换热量不足 

故障 

阀未经电子校准

位置不正确 

故障原因 

阀未校准锅炉型号

置或设置不正确 

未连接 

或不正确定位 

堵塞 

回路结垢 

的卡子已从管子上

故障 

：在 25℃时阻

值约为 49KΩ(电

功能： 

内的水温过高

后，通过按

气安全，防止不

2 秒钟重新进入

页 

· 参见E40-E41

·  检查是否由

样，请联系供电

· 检查主热交换

·  检查烟气NT

· 按“燃气阀”

· 检查电线非断

·  检查火焰检

电极及火焰检测

· 检查烟气NT

· 参见E40-E41

号 · 根据锅炉铭牌

出的数值重新设

· 检查燃气供气

·  检查燃气阀

· 检查燃烧器压

·检查火焰检测

电极及火焰检测

·  确保排烟/进
所述的最大允许

道安装”章节）

· 将卫生热水温

阻 

· 检查卫生热水

·  检查主热交

水温度不上升，

分堵塞时，水流

阻值约为 10KΩ
电阻随温度的升

，过热保护温

键至少 2 秒钟

不完全点火。在

入正常的运行状

排除

1所述的故障排除方

于供电电压降低而

电公司。 

换器的换热量：循

TC探头（**） 

”章节所述电子校

断路并且火焰检测

检测电极是否状态良

测电极的定位”） 

C探头（**） 

1所述的故障排除方

牌上的型号和“参

设置参数F03和F12 

气压力（对于天然

阀调节器与电路板接

压力是否正确校准

测电极是否状态良好

测电极的定位”） 

进气管不堵塞并且安

许安装长度并且按图

 

温度探头的卡子固

水NTC探头（*） 

交换器内是否结垢（

同时采暖供水温度

流量降低） 

Ω(电阻随温度的

升高而降低). 

温控器会自动断

钟才能重新启动

在出现点火失败

状态。 

7213749.

除方法 

方法 

而非锅炉本身的缘故

环水量不足或存在

准燃气阀（参数F4

电极和点火开关接

良好并正确定位（参

方法 

数设置”章节参数

气最低供气压力应

接线的连接情况 

（参见“燃气阀”

好并正确定位（参见

安装正确（其长度

图正确安装，参见

定到管子上并检查

（在使用卫生热水时

度快速上升。另外

的升高而降低) 

断开燃烧器的燃

动锅炉进行点火

败或不完全燃烧

安装指导 

.01（3-06/14

故，如果是这

在水垢 

45和F48） 

接触良好 

参见附录“点火

数设置表格中给

应>9mbar） 

章节） 

见附录“点火

不应超过前面

见“排烟/进气管

查其表面接触热

时，卫生热水出

外，当换热器部

燃气供应。 

火运行。 

烧的情况，

4）



安装指导 

第 21 页 共 32 页 
7213749.01（3-06/14）

·水压开关 

此装置只有系统压力高于 0.5bar 的情况下，才允许燃烧器点火。 

· 水泵的延时循环 

锅炉在采暖模式下，燃烧器由于室内温控装置干涉而停止燃烧的情况下，锅炉电子控制系统将自动控制水泵延时运

行 3 分钟。 

· 防冻保护 

锅炉电控系统内置供暖及卫生热水系统的“防冻保护”功能，当供水温度低于 5℃时，“防冻保护”功能启动，锅炉

开始运行，燃烧器自动点火燃烧直至将采暖供水温度加热至 30℃时止。 

只有在锅炉的电源、气源连接正常，且系统压力正常时，该功能才能正常启动。 

· 防止主回路循环不畅（可能的水泵堵塞） 

如果锅炉主回路中无水或循环不畅，锅炉会故障停机，同时显示屏显示故障代码 E25。 

· 水泵防粘死功能 

锅炉连续 24 小时无采暖或卫生热水供热需求时，水泵将自动启动并运行 10 秒钟。 

该功能在锅炉通电的情况下才能运行。 

· 安全阀（采暖系统） 

采暖系统中配有一个安全阀，其设置压力为 3bar。 

须将安全阀排水口接至专用的排水管或地漏处，严禁通过安全阀来排放采暖系统内的水 

 

 

17. 水泵流量/扬程 

这是一种高静压水泵，适合安装于任何类型的单双管采暖系统中。水泵带有自动排气阀，可快速排除水中的空气。 

水泵性能曲线请参见本手册后部的附录-SECTION E 

其中： 

Q 额定水流量 
H 扬程 

 

 

18. 年度维保 

如果锅炉正在运行，等到燃烧室及管路冷却后再进行维保。 

在进行任何维护前，确保锅炉电源已断开。维护结束后，若锅炉参数有改变，请重新将其设置回之前的参数。 

 

请不要用具研磨性、腐蚀性、易燃的清洁剂（如汽油、酒精等）清理设备的外壳。 

为了优化锅炉效率，必须进行下述年度维保： 

•  检查燃气和燃烧回路垫片的外观和气密性； 

•  检查点火和火焰检测电极的状态及位置； 

•  检查燃烧器状态，确保其固定牢固； 

•  检查燃烧室内是否有杂质；若有，采用真空吸尘器进行清理； 

•  检查燃气阀是否正确校准； 

•  检查采暖系统的压力是否正常； 

•  检查膨胀水箱的压力是否正常； 

•  检查风机是否正常运转； 

•  确保排烟及进气管道未堵塞。 
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18.1 水力系统 
 
对于特殊地区，如果水硬度大于20 °F（1 °F = 每升水含10毫克碳酸钙），则根据现行规定采用聚磷酸盐或相当的水处理系

统。 
 
18.2 点火电极的定位 

 

 
 

电极必须完全穿过燃烧排宽度（L）。 
 

18.3 清理卫生热水回路过滤器 

卫生热水过滤器位于黄铜卫生热水进口连接头内（参见本手册后部的附录“SECTION A”）。 

按以下步骤清洗过滤网： 

 

• 断开锅炉的电源供应； 

• 关闭自来水进水阀 

•拆下卫生热水进口连接头； 

• 用切削刀具拆下过滤器，注意不要过分用力； 

• 清除过滤网上的杂质及沉积物； 

• 将清洗干净的过滤网重新安装于黄铜连接头内，然后安装黄铜连接头。 

 

19. 燃烧参数的检测 
 

锅炉有两个专门设计的检测孔，用于燃烧效率及燃烧产物毒性的检测。 

一个检测孔与排烟管相接（下称：排烟检测孔），用于测量燃烧效率和燃烧产物的毒性。 

另一个检测孔与空气进气管相接（下称：进气检测孔），采用同轴烟道时，可检测烟气是否存在回流。 

通过排烟管检测孔可测量下述参数： 

•  烟气温度； 

•  氧气（O2）或二氧化碳（CO2）的浓度； 

•  一氧化碳（CO）的浓度。 

进气温度必须通过进气检测孔测量，测量探头的插入深度约为3厘米。 
 
 

必须确保调试人员在完成检测后重新密封检测孔，以保证锅炉的正常运行。 
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20. 技术参数 
 

型号:  MAIN5 24F 18F 

类型  II2H3P 

适用的燃气种类 - G20 - G31 

卫生热水额定热输入 kW 25.8 19.4 

采暖额定热输入 kW 25.8 19.4 

最小热输入 kW 10.6 10.6 

卫生热水额定热输出 kW 24 18 

采暖额定热输出 kW 24 18 

采暖系统调整后热输出 kW 18 18 

最小热输出 kW 9.3 9.3 

额定热效率 % 92.9 92.8 

30% 额定热输出时的效率 % 90.3 90.3 

卫生热水/采暖系统最大工作压力 bar 8/3 

膨胀水箱容量 l 6 6 

膨胀水箱预充压力 bar 0,5 

卫生热水系统最小启动压力 bar 0.15 0.15 

卫生热水系统最小水流量 l/min 2.0 2.0 

卫生热水产率 ∆T= 25 °C l/min 13.7 10.3 

卫生热水产率 ∆T= 35 °C l/min 9.8 7.4 

特殊水流量 “D” (EN 625) l/min 11 8.6 

采暖系统温度调节范围 °C 30 - 76 

卫生热水系统温度调节范围 °C 35 - 55 

排烟类型 - C12 - C32 - C42 - C52 - C82 - B22 

同轴烟道直径 mm 60/100 

分离式烟道直径 mm 80/80 

最大烟气流量 kg/s 0,016 0,014 

最小烟气流量 kg/s 0,016 0,016 

最高排烟温度 °C 149 135 

最低排烟温度 °C 119 119 

Nox 等级5 (EN 297 - EN 483) mg/kWh 117 126.8 

天然气额定供气压力 2H mbar 20 

液化石油气额定供气压力 3P mbar 37 

供电压力 V 230 

供电频率 Hz 50 

额定电功率 W 110 110 

净重 kg 27 27 

外形尺寸  (长/宽/厚) mm 700/400/298 

外壳防水防潮等级 (EN 60529) - IPX5D 

CE证书编号 N° 0085CN0144 
 
最大及最小热输入时的燃气耗量 

最大热输入时，天然气的耗量Qmax (G20) - 2H m3/h 2.73 2.05 

最小热输入时，天然气的耗量Qmin (G20) - 2H m3/h 1.12 1.12 

最大热输入时，液化气的耗量Qmax (G31) - 3P kg/h 2.00 1.51 

最小热输入时，液化气的耗量Qmin (G31) - 3P kg/h 0.82 0.82 
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附录 –锅炉结构示意图“SECTION A”- MAIN524F ,18F 

 
 

图例： 
1 卫生热水 NTC 传感器 
2 自动旁通 
3 水压开关 
4 燃气阀 
5 燃气喷嘴及配气管 
6 限制温控器 
7   水-烟气换热器 
8   采暖 NTC 温度传感器 
9   排烟罩 
10  风机 

  

11  烟气 NTC 温度传感器 
12 点火及火焰检测电极 
13 燃烧器 
14 膨胀水箱 
15 水泵及空气分离器 
16 压力表 
17 锅炉排水阀 
18 卫生热水优先传感器 
19 锅炉补水阀 
20 卫生热水过滤器 

21 安全阀 
 
A 采暖供水 
B 卫生热水出水 
C 燃气进气 
D 冷水进水 
E 采暖回水 
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附录–电路图“SECTION B” –MAIN5 24F,18F 
 
 

 
 
 
图例   电缆颜色  

1 点火及火焰检测电极 6 采暖NTC传感器 11 室外温度探头 C 蓝色 V 绿色 

2 燃气阀 7 水压开关 12 烟温NTC传感器 M 棕色 B 白色 

3 风机 8 卫生热水优先传感器 13 未使用 N 黑色 G 灰色 

4 水泵 9  限制温控器  R 红色  

5 室内温度控制器（TA） 10 卫生热水NTC探头  G/V 黄色/绿色  
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附录–锅炉外形尺寸及水力连接头“SECTION C” 
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附录–锅炉外形尺寸及水力连接头“SECTION C” 
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附录–排烟/进气管的连接“SECTION D” 
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附录–排烟/进气管的连接“SECTION D” 
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附录–水泵流量/扬程曲线及气候补偿调节曲线“SECTION E” 
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