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水质分析仪

测二氧化氯/余氯扣除锰铬干扰的水样空白操

作步骤

在操作仪器之前请仔细阅读本说明书的全部内容，特别要注意所有

的注意事项，否则可能会对仪器造成损坏或得到不准确的检测结果。
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测二氧化氯/余氯扣除锰铬干扰的水样空白操作步骤

氧化态锰（Mn4+，Mn7+）

或氧化态铬（Cr6+）

任何浓度水平的氧化态锰（Mn4+，Mn7+）均会对测试产生干

扰，大于 2mg/L 的氧化态铬（Cr6+）会对测试产生干扰，可

用下列步骤消除此干扰：

1、将样品的 PH值调整至 6-7；

2、在 25mL样品中滴加 3 滴碘化钾溶液（30g/L）;

3、混合均匀，静置等待 1 分钟；

4、再加入 3 滴亚砷酸钠溶液（5g/L），混合均匀；

5、取 12.5mL 上述预处理过的水样进行分析测试；

6、用未处理样品的测试结果中减去此预处理样品的测试结

果，即可得到实际水样中的二氧化率含量。

氧化态锰（Mn4+，Mn7+）

或氧化态铬（Cr6+）

1、将样品的 pH值调整至 6-7；

2、在 12.5mL 的样品中滴加 1滴碘化钾溶液（100g/L）；

3、混合均匀，静置等待 1 分钟；

4、再加入 1 滴亚砷酸钠溶液（15g/L），混合均匀；

5、上述预处理过的水样进行分析测试；

6、用未处理过的样品的测试结果减去此预处理样品的测试

结果，即可得到实际水样中的余氯含量。
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