
1  

 

 

|凡 |米 |精 |灵 |系 |列 |  

一、  设备名称、型号及技术规格: 

二、  设备用途: 

家庭使用：本型号设备用于电 (地 )暖室温控制 ,可以从面板上操控温度 ,也可以接入 w i f i从手机上进行远程室

温控制、还可以与凡米智家其他伴侣设备关联组合为其他伴侣所插电器做温控。  

集控使用：接入 w i f i ,无需布线 ,从手机上对所有设备进行不同授权层次的集中管控 ,也可定制电脑端或 P A D版

管理后台。  

三、  面板操控示意图及设备的接线方法  

 

 

 

 

 

 

四、  安装方法 

                                                                                 

 

五、  入网使用 

1、添加设备  

设备接线通电后,若要用手机使用,请下载凡米智家APP，注册登陆，在wifi环境下把设备添加到APP中。详情

请查阅“凡米智慧家居馆”公众号中，【资讯】-【产品说明】中的【凡米智家APP使用指南】或视频。 

2、控制使用 

添加完毕后，在APP上打开设备就能使用了。  

适用系统：A n d r o i d / I O S  

环境温度： - 2 0℃ - 6 0℃  

无线标准： I E E E 8 0 2 . 1 1 b / g / n W I F I 2 . 4 G h z  

负载电流： 3 0 A  

工作电压： 1 1 0 V - 2 5 0 V  

 

品名 :电地暖温控器 (墙面安装版 )  

型号 : 3 M B 3 0 W 0 0  

设备尺寸： 8 5 . 5 M M * 8 5 . 5 M M * 4 5 M M  

外观颜色：白色  

2 .升温设置  4 .降温设置  

1 1 .室内温度显示框  

1 0 .入网信号

8 .表示在用电（有功率）  

5．室温 /地温切换  

7 .星期 /时间  

1 .供暖开关  

6 .设置温度显示框  

9 .表示升温状态  

3 .复位键 (复位时 ,

双指长按 1 0秒或连续点

按至屏幕闪烁 )  

1 2 .锁屏键 (锁屏时 ,

双指点按 ,须先点按复位键

生效 ,生效后屏幕出现加锁

图标，这时，温度设置、开

关和复位功能均失效。重复

同样操作方法，加锁图标会

消除，面板功能恢复) 

两个绿色插销用一字螺丝刀撬出  向下轻拉再向上分离面板  电源板固定在 8 6盒上  

接地暖信号线（可选） 
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六、  限定温度设置范围 

分别在室温控制页及地温控制页---->点击右上方的设置键---->设置温度范围,从手机上限定室温及地温

的可调节范围 

七、  为面板键加/解锁 

在室温控制页或地温控制页---->点击右上方的设置键---->锁屏/解锁,勾选所需操作. 

                                                                                     

     室温   地温     解屏 /锁屏  

八、  历史能耗及温控效果查询  

在采暖电器控制界面右下角，“历史查询”中可查阅设备监测到的能耗及温度数据，数据保存一年，若授

权多个用户，可同步查阅，详情用法请查阅“凡米智慧家居馆 ”设备说明中的《凡米智家APP使用指南》。 

九、  设备的移动、删除及关联，  多房屋、多设备、多人手机控制 ,   换手机后的使用 

凡米智家APP支持“一户多个家”、“一家多个房间”、“一房间多个设备”，多用户使用时，可以通过对房屋

或房间的不同授权来实现，同时，系统支持多设备之间的跨房间移动及温度关联的配置变动，长按设备图标，可以

在移动、删除及更名设备。更换手机时,只需重新下载APP登陆,进入自己注册的家就能继续操控使用设备,更多详

情,请翻阅【凡米智家APP使用指南】。 

十、  售后服务与支持 

质保期：12个月 

公司信息:泛联（北京）科技有限公司；服务热线：010-86465115-1；官网：www.famil ink .net .cn 

环形温度设置条  

定时编程  

地温控制页（当接有地温传感时）  

启停开关  

历史用电数据、室温数据  

监控设备运行的用电功率  

左右滑动切换地温 /室温  

室温  

其他设置  

室温控制 :  

测量温度范围 : - 2 0度 ~ 6 0度  

控制温度范围 : 5度 ~ 3 2度  

温控容差 :± 0 . 5度  

地温控制 :  

测量温度范围 : - 2 0度 ~ 9 0度  

控制温度范围 : 1 6度 ~ 7 5度  

温控容差 :± 2度  

http://www.familink.net.c/

