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一、 产品名称、型号及技术规格: 

                    备注：本产品属于凡米智家采集设备，未入网前只供查看温/湿度使用 ,  入网后，设备可以无线关联多个凡米智

家伴侣设备，对插接在伴侣设备上的电器进行温/湿度控制。  

二、 产品用途: 
a)  入网前 :   查看所在位置的温湿度  

b )  入网后 :  

i .  与壁挂炉伴侣关联进行室温控制，从手机和设备面板上进行操控  

i i .  与10A或16A伴侣关联，对插接在伴侣上的电暖器设备进行温度控制，对插接在伴侣上的湿度设备进行湿度

控制，从手机上操控，当关联为主控设备时 ,  设备面板上也能操控。  

i i i .  带红外的型号与10A或16A伴侣关联，对插接在伴侣上的空调做红外匹配后，让空调按本产品采集点的温度

和湿度来控制，并从手机上进行操控 (面板不能操控空调 )。  

三、  产品示意图及常用的按键操作 

四、 入网使用 

 
a)  添加设备 :  

      设备接线通电后 ,  若要用手机使用 ,  请下载凡米智家APP，注册登陆，在wif i环境下把设备添加到APP中。详

情请查阅“凡米智慧家居馆”公众号中，【资讯】 -【产品说明】中的【凡米智家APP使用指南】或视频。  

b )  手机控制使用方法  

设备入网后，采集到的温湿度会显示在房间的右上角。进入设备页面也可以看到温湿度数据，带红外的型

号可以通过红外学习，用手机控制家中的红外遥控电器（注：空调需要加配凡米伴侣）  

适用系统：And ro id/IOS 

环境温度： -20℃ -60℃  

无线标准： IEEE802.11b/g/n WIFI  2 .4Ghz  

工作电压：5V 

品名 :  桌面温湿控制器 (采集设备 )  

型号 :  27CJWSP10(无红外 ) , 28CJWSPH0(带红外 )  

产品尺寸：84.5MM*118.5MM*23MM  

外观颜色：白色  

降温设置 

锁屏开关(双指，须预先点按复位键后生效) 

设置模式 

温湿度显示切换 

复位键(双指连续点按双键,

至屏幕跳零为止) 

温控开关 

升温设置 
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若房间没有其他采集设备（一个房间一般只放置一个采集设备），且房间有做温湿度控制用途的伴侣设备 (比如电

暖器、暖气阀及空调等 )，进入伴侣设备时，两设备会自动关联做温湿度控制（究竟控制温度还是湿度，由伴侣设备选

择的用途决定），温湿度的调控将在伴侣设备的控制页面上进行 ,  桌面面板可对主控设备进行同步控制（空调除外）。  

 

一般 常见以下控制页面（详情请在公众号中翻阅相关使用说明）： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

五、售后服务与支持 

质保期 :  12个月  

公司信息：泛联（北京）科技有限公司；服务热线：010-86465115- 1；官网：www.fami l ink .net .c n  

温湿度数据 

设置 

室

设备名

壁挂炉控制页 

空调控制页 电暖及加除湿器控制页 

添加红外遥控器 

主控设备设置 

查看历史温度 

查看历史湿度 

http://www.familink.net.c/

