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设 备 安 装 调 查 表  

用户名

称 
 联系人  

 

设备安

装地址 
 联系电话  

设备安装实验室必备事项 

序号 项目 要求 

1.  场地尺寸 长*宽*高：    *    *    m 

2.  场地 无关物品清空，地面相对整洁； 

3.  电源 三相五线制（TN-S），电压 AC 380V波动范围<5% ，容量≥20kVA； 

配电箱配置：总电源控制开关、分路电源开关（四路以上），漏电

保护器：漏电电流 30mA、动作时间≤0.1s； 

电网电压波动范围＞5%需配置三相稳压电源； 

 

单相三线制（TN-S），电压 AC 220V波动范围<5% ，容量≥15kVA； 

漏电保护器：漏电电流 30mA、动作时间≤0.1s； 

配电箱配置：总电源控制开关、分路电源开关（四路以上），漏电

保护器：漏电电流 30mA、动作时间≤0.1s； 

电网电压波动范围＞5%需配置单相稳压电源； 

4.  附件 无需水源、需气源 1.0Mpa 

5.  其它  

设备一览表 

序号 名称 尺寸（长*宽*高）m 数量 

    

    

    

    

    

设备安装布局效果图参考： 

 

济南智星教学设备有限公司 


