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弹簧钢丝

Spring wire

碳素弹簧钢丝（圆线）Carbon Steel Spring Wire (Round)
分类

Type
D

(mm)
老国标

GB
新国标

GB
欧盟标准

EN
日本标准

JIS
美国标准

ASTM

琴钢丝 Piano Wire
(适合动载弹簧)
For dynamic load

0.20-7.00

-
GB 4357-09

DH
EN 10270-1

DH
JIS G3522
SWPB

ASTM A228

-
GB 4357-09

DM
EN 10270-1

DM
JIS G3522
SWPA

ASTM A228

机械弹簧钢丝/高碳线

Mechanical spring
wire/Hard drawn wire
(适合静载弹簧及线成型)
For static load & wire form

0.20-12.00

GB4357-89
D

GB 4357-09
SH

EN 10270-1
SH

JIS G3521
SWC

ASTM A227
CLASS I

GB4357-89
C

GB 4357-09
SM

EN 10270-1
SM

JIS G3521
SWB

ASTM A227
CLASS II

GB4357-89
B

GB 4357-09
SL

EN 10270-1
SL

JIS G3521
SWA

备注：按照政府管理部门要求，不应采用作废的 GB 4357-1989 标准。
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弹簧钢丝

Spring wire

碳素弹簧钢丝的汽车应用 Carbon Steel spring wire used in car


