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——————————————概述 

 

指纹+刷卡+密码智能门锁模块具有操

作简单，门锁安全系数高等特点。 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

——————————————产品特性 

 

 指纹+刷卡+密码功能，使门锁安全更具保

障； 

 具有密码防旁人窥视功能； 

 多种开门模式可选，支持双指纹开门或指纹

加密码等，强化了门锁的安全等级； 

 多种功能合理搭配，操作方式简单易记； 

 智能语音和显示菜单导航，人机互动，人性

化操作； 

 可配遥控开锁功能，高效便捷 

 具有开锁记录查询功能，时刻掌握门锁使用

情况 

————————————产品应用 

 

1． 居民住宅 

2． 现代化办公室、写字楼、学校 

3． 机关部门 
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一、概述 

1. 简介 

针对住宅、办公室、智能小区的安全防范和现代化管理需求，我们推出了指纹+刷卡+

密码门锁模块。采用了先进的指纹识别、非接触式刷卡和密码作为开门钥匙，并且具

有多种开门模式可供选择，更灵活、更方便、更安全！ 

指纹以及密码的添加和删除采用基于开锁编号的管理，对应编号下可以是指纹，也可

以是密码或遥控(选配)。 

 

开门钥匙类型 数量 编号范围 备注 

管理员 9 1~9 管理员可以是指纹、卡片或密码 

普通用户 291 10~300 普通用户可以是指纹、卡片、密码或摇控 

2. 产品优势和特点 

 可以使用指纹、卡片和密码开门 

 支持遥控开门,高效便捷 

 多种开门模式可选，强化了门锁的安全等级 

 用户的添加和删除采用基于编号的管理 

 不能编号，组合开锁，双重功能，使门锁安全更具保障 

 具有防旁人窥视密码功能 

 开机自检，智能识别功能模块，快捷选配功能，如指纹+密码或刷卡+密码等 

 具有开锁记录查询功能，时刻掌握门锁使用情况 

 所有元器件均采用国际知名品牌产品，质量稳定可靠。 

 门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理， 

 门锁模块均经过高低温、振动、老化等测试，适应恶劣环境。 

3. 技术参数 

电源供应 4.5V-6.5V   （即 4 节干电池） 

典型静态电流 <50 微安（电池寿命可超过一年） 

工作电流 <250 毫安（驱动能力强） 

开门指纹数量 <=255 组(5 组管理员，250 组用户) 

开门片机数量 <=255 组(5 组管理员，250 组用户) 

开门密码数量 <=255 组(5 组管理员，250 组用户) 

分辨率： 500DPI 

拒真率： ≤0.15%            

认假率： ≤0.00004%           
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工作温度： -10℃～60℃ 

相对湿度： 20% ～ 93% 

4. 尺寸图 
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5. 接线图 
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二、功能与操作 

1. 初始状态 

出厂的工程密码为“123456”可以开门。 

录入管理员信息后,工程密码“123456”将会自动删除。 

2. 操作总则 

我们将输入管理指纹、管理密码统称 输入管理员信息。 

 

 

 

 

 

“#”键为确认键或进菜单功能键 

   “*”键为清除键/后退键，输入密码时点按清除上一位输入，长按清空输入  

3. 进入门锁功能管理 

 

 

 

 

操作点亮触摸屏后直接按“#”或按后面板“Set”设置键都可进入管理员检证状态，

操作后提示：输入管理员信息（初始状态下管理员信息为密码：123456），语音播报：

“请输入管理员信息”，管理员验证后即可进行功能管理，语音播报：“请按数字选择

操作”，管理菜单如图： 

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

 

 

 

 

 

 

4. 功能菜单示图 

按后锁板的”设置”按钮或点亮液晶屏后按”#”键两种方式进入主菜单,进入主菜单必须要

按“Set”设置键 

进入功能管理 

 

点亮触摸屏+按“#” 

输入管理员信息 

输入管理员信息 

 

输入管理员指纹 

(卡片或密码) 
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输入管理键验证. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 管理员设置 

管理员设置包括录入管理员、修改管理员和删除管理员信息，管理员信息可以是指纹，

1.管理员设置 
2.普通用户设置 
3.系统设置 
4.数据统计及记录 

1.录入管理员 
2.修改管理员 
3.删除管理员 
 

1.录入普通用户 
2.修改普通用户 
3.删除普通用户 
 

1.时间设置 
2.验证模式设置 
3.常开功能设置 
4.语音设置 

1.开门记录查询 
2.存储信息统计 

1.管理员统计 
2.普通用户统计 

1.按顺序查询 
2.按时间查询 

1.按编号删除 
2.删除全部 

1.按编号删除 
2.按类型删除 
3.删除全部 

1.打开语音提示 
2.关闭语音提示 

1.打开常开提示 
2.关闭常开功能 

1.启用单开模式 
2.启用双开模式 
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也可以是密码，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。 

 录入管理员信息 

 

 

 

语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：“请输入录入编号” 

4：语音播报：“请输入指纹或密码”（刷卡锁为“请刷卡或输入密码”） 

 

注:录入过程中，输入编号直接按“#”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，

密码位数为 4 到 16 位 

 

 修改管理员信息 

 

 

     语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：“请输入修改编号” 

4：语音播报：“请输入指纹或密码”（刷卡锁为“请刷卡或输入密码”） 

 

 删除管理员信息 

1)按编号删除 

 

 

     语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：忽略 

4：语音播报：“请输入删除编号” 

 

2)全部删除 

 

 

 

 

   语音播报顺序： 

1.录入管理员
2.修改管理员
3.删除管理员

请输入录入编号
 00X

(范围：001~009)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

录入编号：00X
请输入指纹或密码

(卡片)

按1 按1

1.录入管理员
2.修改管理员
3.删除管理员

请输入修改编号
 00X

(范围：001~009)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

修改编号：00X
请输入指纹或密码

(卡片)

按1 按2

1.录入管理员
2.修改管理员
3.删除管理员

1.按编号删除
2.删除全部

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

请输入删除编号
 00X

(范围：001~009)

按1 按3 按1

1.录入管理员
2.修改管理员
3.删除管理员

1.按编号删除
2.删除全部

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

按1 按3
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1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：忽略 

4：语音播报：“请输入管理员信息” 

注：删除全部管理员的同时清空所有用户信息，系统恢复出厂设置状态，密码为：123456 

 

6. 普通用户设置 

普通用户设置包括录入普通用户、修改普通用户和删除普通用户信息，普通用户信息可

以是指纹，也可以是密码或遥控(选配功能)，进入门锁功能管理后按显示选项提示操作。 

 录入普通用户信息 

 

 

 

   语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：“请输入录入编号” 

4：语音播报：“请输入指纹或密码”（刷卡锁为“请刷卡或输入密码”） 

注:录入过程中，输入编号直接按“#”确认为顺序录入，指纹或密码均不能重复录入，

密码位数为 4 到 16 位，遥控为选配功能，录入时只作显示，不作语音提示。 

 修改普通用户信息 

 

 

语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：“请输入修改编号” 

4：语音播报：“请输入指纹或密码”（刷卡锁为“请刷卡或输入密码”） 

 

 删除普通用户信息 

1)按编号删除 

 

 

      语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：忽略 

4：语音播报：“请输入删除编号” 

1.录入普通用户
2.修改普通用户
3.删除普通用户

请输入录入编号
 00X

(范围：010~300)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

录入编号：00X
请输入指纹或密码
(卡片或遥控）

按2 按1

1.录入普通用户
2.修改普通用户
3.删除普通用户

请输入修改编号
 00X

(范围：010~300)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

修改编号：00X
请输入指纹或密码

（卡片）

按1 按2

1.录入普通用户
2.修改普通用户
3.删除普通用户

1.按编号删除
2.按类型删除
3.删除全部

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

请输入删除编号
 00X

(范围：010~300)

按2 按3 按1
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注：遥控器不能按编号单独删除，只能按分组删除来删除全部遥控或删除全部普通用

户。 

 

2)按类型删除 

 

 

 

      

语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：忽略 

4：语音播报：忽略 

注：删除类型只有在该功能使用中的情况下可选 

 

3)全部删除 

 

 

 

 

   语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

3：语音播报：忽略 

4：语音播报：“确认，请按#” 

 

 

7. 系统设置 

系统选项包括时间设置、记录查询、常开设置、系统存储统计，进入门锁功能管理后按

显示选项提示操作 

 

 时间设置 

 

 

 

 

语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

        3：语音播报：忽略 

 

 开锁模式设置 

1.录入普通用户
2.修改普通用户
3.删除普通用户

1.按编号删除
2.按类型删除
3.删除全部

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

1.删除全部指纹
2.删除全部卡片
3.删除全部密码
4.删除全部遥控

按2 按3 按2

1.录入普通用户
2.修改普通用户
3.删除普通用户

1.按编号删除
2.分组删除
3.删除全部

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

删除全部普通用户
确认请按#

按2 按3 按3

1.时间设置
2.开锁模式设置
3.常开功能设置
4.语音设置

请输入日期时间
20__年__月__日

__时__分

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

按3 按1
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      语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

   3：语音播报：忽略 

注:双开模式下任意两组不同编号开锁信息组合开锁。 

 

 常开功能设置 

 

 

 

 

      语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

   3：语音播报：忽略 

注:常开模式打开后，每次开锁即可进入常开状态，按#键上锁。 

 语音设置 

 

 

 

 

      语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

   3：语音播报：忽略 

 

8. 数据统计及记录 

数据统计及记录包括记录查询和存储信息统计，进入门锁功能管理后按显示选项提示操

作 

 开门记录查询 

 

 

 

      语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

1.时间设置
2.开锁模式设置
3.常开功能设置
4.语音设置

1.打开语音提示
2.关闭语音提示 
 
(当前:已打开)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

按3 按4

1.时间设置
2.开锁模式设置
3.常开功能设置
4.语音设置

1.打开常开功能
2.关闭常开功能

(当前:已关闭)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

按3 按3

1.时间设置
2.开锁模式设置
3.常开功能设置
4.语音设置

1.启动单开模式
2.启动双开模式

(当前：单开模式)

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

按3 按3

1.开门记录查询
2.存储信息统计

1.按顺序查询
2.按时间查询

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

记录-00X
编号:00X
密码开锁

2013-07-01 11:23

按4 按1 按1
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   3：语音播报：忽略 

        4：语音播报：“上一条请按 4，下一条请按 6” 

 

注:记录存量数为 256 条，记录号由 001 到 256，记录满后从 001 号开始重新盖复保存 

   按 4 选择上一条，按 6 选择下一条 

顺序查询显示最近一次开锁记录 

时间查询显示为当天最近一次开锁记录 

 存储信息统计 

 

 

 

 

      语音播报顺序： 

1：语音播报：“请按数字选择操作” 

2：语音播报：忽略 

   3：语音播报：忽略 

   4：语音播报：忽略 

 

9. 恢复出厂设置 

     长按后面板“Erase”删除键 5 秒，系统即进入恢复出厂设置态状，所有开锁信息和记

录都将清空，成功后，初始密码为 123456（用于管理员验证）。 

10. 其它说明 

 连续输入错误密码超过 5 次，键盘锁定 3 分钟，3 分钟内系统不响应任何操作。 

 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX 密码 XXX；即可在

密码前后增加一些无关码，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。 

 每次操作超过 10 秒没操作动作系统将自动退出 

 电压低于 4.8V 后每次开锁都会自动报警后，报警后门锁可开锁 205 次，超过

次数后每次开锁只作反锁处理，务必在开锁次数前更换新电池。 

 常开模式下，每次开锁系统将语音播报：“常开模式，请注意关锁”。门锁常开

时，每次触动斜舌也会有如此提示。 

1.开门记录查询
2.存储信息统计

1.管理员统计
2.普通用户统计 
 

1.管理员设置
2.普通用户设置
3.系统设置
4.数据统计及记录

指纹:002卡片:001
密码:001
使用总量:004
剩余存量:001

按4 按2 按1
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三、功能菜单示图 

 

四、声光提示表 

 

门锁模块声光提示表 

声音 提示信息 

长鸣一声 操作成功 

短鸣二声 操作提示 

短鸣三声 操作失败 

警笛声 电压过低/非法操作  



 

12 

 

五、语音提示表 

门锁模块语音提示表 

序号 语音 

1 操作成功 

2 操作失败 

3 初始化成功 

4 录入成功 

5 删除成功 

6 电量不足，请更换电池 

7 非法操作，系统已锁定 

8 请输入管理员信息 

9 请输入指纹或密码 

10 请输入第二身份 

11 请输入录入编号 

12 请输入修改编号 

13 请输入删除编号 

14 请再次输入 

15 请按数字选择操作 

16 单开模式 

17 双开模式 

18 常开模式，请注意关锁 

19 上一条请按 4，下一条请按 6 

20 存量已满 

21 请刷卡或输入密码 

22 确认，请按“#” 

23 重复指纹 

24 重复密码 

25 重复卡 

26 已开锁 

27 已关锁 

 


