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一、概述 

1、卡口式快速连接系统操作方便，连接牢靠，抗振耐冲； 

2、五键定位具有盲插和防错插功能； 

3、端接方式为焊接； 

4、插座装孔。 

二、型号规格及外形尺寸（见下图图示，未注明尺寸单位：mm，所有未注公差为±0.5mm） 

1、插座型号：XCEB30F35K1D40 

 
外形尺寸图(XCEB30F35K1D40) 

 
板前安装尺寸                                 板后安装尺寸 
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印制板开孔尺寸(▼为主键位方向,从 A 向看) 

 

 

三、主要技术性能 

【机械性能】 

1、壳体：不锈钢； 

2、镀层：不锈钢钝化； 

3、绝缘体：热固性材料； 

4、接触件：铜合金镀金； 

5、振动：频率 10～2000HZ，加速度 196m/s2； 

6、冲击：加速度 980m/s2； 

7、机械寿命：插拔 500次。 

【使用环境】 

1、工作温度：-55℃～+200℃； 

2、相对湿度：40℃时，达 95％； 

3、工作高度：30000m； 
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【电气特性】 

1、接触电阻及额定电流： 

接触件规格（mm） 接触电阻（mΩ） 额定电流（A） 

Φ1 ≤5 5 

2、额定电压及耐电压： 

工作环境 额定电压（V） 耐电压（V） 

常温状态 500 1500 

湿热状态 500 1125 

3、绝缘电阻： 

工作等级 标准条件（MΩ） 湿热状态（MΩ） 

绝缘电阻 ≥5000 ≥100 
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