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插合面(N键位)
焊接面

面板开口尺寸 PCB板开口尺寸

审核/日期编制/日期

核准/日期 我司编号

例  图

产品基本参数

对插方式：              插拔自锁

壳体材料：            铜合金镀缎面镍

针芯材料：            锡青铜镀金

针芯大小：              ∅0.5mm

绝缘体材料：              PPS

耐 电 压：              ≥500V

额定电流：               1.8A

绝缘电阻：              5000MΩ

接触电阻：              ≤15mΩ

漏 电 流：              ≤2.0mA

工作温度：            -55℃～+125℃

传输速率：         3.4Gbps(HDMI/DP/DVI)

机械寿命：               ≥5000次

防水等级：           IP68 (插合状态下）

盐    雾：           5%NaCl雾气中96h；

相对湿度：           90%～95%（40±2℃）

冲    击：     加速度980m/s²，瞬断≤1us；

振    动：      频率10-2000Hz，加速度147m/s²，≤1us瞬断

空气泄漏：     插座两端施加1.0-105  Pa压差时，其泄漏率不大于1.0Pa·cm³/s

屏蔽性能：     100MHz不低于65dB~~1000MHz不低于45dB

           (常温状态下检测) ≥5000MΩ
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其它针芯焊接图：
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产品规格书

用户名

泰兴市领航电连接器有限公司

厂部

FX104Z02MS038B1A-H客户产品编号

产品编号说明

对应我司产品编号
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1-泰兴市领航电连接器有限公司标称

2-系列主称：FX系列

3-壳体号：104

4-插座类型：Z02
5-键位：A 键位
6-壳体电镀：M-不锈钢钝化

7-接触件孔位排列代码，如右图所示

8-差分接触件 ：B1-插孔

9-接触件端接形式：H-焊接

10-带接地片：-D
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