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防水・防尘对应型
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R C AW
R C S 2 W

防水・防尘对应型
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防水・防尘对应型

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

RCP4W 
series
脉冲伺服型

滑块型 联轴器规格 宽55mm RCP4W-SA5C 495
宽62mm RCP4W-SA6C 497
宽77mm RCP4W-SA7C 499

拉杆型 宽65mm RCP4W-RA6C 501
宽75mm RCP4W-RA7C 503

RCP2W 
series
脉冲伺服型

滑块型 联轴器规格 宽158mm RCP2W-SA16C 505
拉杆型 联轴器规格 宽45mm RCP2W-RA4C 507

宽64mm RCP2W-RA6C 509
高推力型 宽100mm RCP2W-RA10C 511

夹爪型 细小型滑动型 宽42mm RCP2W-GRSS 513
细小型爪柄型 宽42mm RCP2W-GRLS 515

RCAW 
series
24V
伺服马达型

拉杆型 联轴器规格 φ32mm RCAW-RA3C
517直联规格 φ32mm RCAW-RA3D

马达折返规格 φ32mm RCAW-RA3R
拉杆型 联轴器规格 φ37mm RCAW-RA4C

519直联规格 φ37mm RCAW-RA4D
马达折返规格 φ37mm RCAW-RA4R

RCS2W 
series
200V
伺服马达型

拉杆型 联轴器规格 φ37mm RCS2W-RA4C
521直联规格 φ37mm RCS2W-RA4D

马达折返规格 φ37mm RCS2W-RA4R

IAI

IP67

IP65

IP54

IP50

RCP2W-SA16C

ISWA ISPWA

RCP2W-RA4C RA6C

RCP2W-RA10C

24V
RCAW-RA3 RA4
200V
RCS2W-RA4

RCP2W-GR

IX-NNW

RCP4W-SA

RCP4W-RA



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

RCP4W-SA5C 电缸　防水防尘滑块型　本体宽 55mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

■型号项目

■加减速度－负载质量
RCP4W系列即使提高速度，负载能力也不变。
但是，提高加速度时负载能力会变小。
请在下表确认

①行程－价格表（标准价格） ②电缆种类价格表（标准价格）

③选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

记号说明　① 行程　② 电缆长　③ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。 （单位为mm/s）

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度

L

L

Ma MaMb Mc Mc
允许负载力矩方向 负载伸出长

型号 导程
（mm）

最大水平负载质量（kg）最大推压力
（N）

重复定位精度
（mm）

行程
（mm）两端支持 悬臂支持

RCP4W-SA5C-I-35P-10- ① -P3- ② - ③ 10 5 1.5 66.9
±0.02 100～500

（每50mm）
RCP4W-SA5C-I-35P-5- ① -P3- ② - ③ 5 10 2 147.9

行程（mm） 标准价格
100 －
150 －
200 －
250 －
300 －
350 －
400 －
450 －
500 －

项目 内容
驱动方式 滚珠丝杆　φ8mm　滚轧C10
重复定位精度 ±0.02mm
空转 0.1mm以下

静态允许力矩
两端支持 Ma：5.9N・m　　Mb：8.4N・m　　Mc：13.7N・m
悬臂支持 Ma：2.9N・m　　Mb：4.2N・m　　Mc：6.8N・m

动态允许力矩
（※）

两端支持 Ｍa：3.4N・m　　Mb：4.9N・m　　Mc：8.0N・m
悬臂支持 Ｍa：1.7N・m　　Mb：2.5N・m　　Mc：4.0N・m

负载伸出长
两端支持 125mm以下
悬臂支持 75mm以下

保护等级 IP65（使用气管时）
适用环境温度・湿度 0～40℃、 85％RH以下（无结露）

种类 电缆记号 标准价格

标准型
P（1m） － 
S（3m） －
M（5m） －

特殊长度
X06（6m）  ～ X10（10m） －
X11（11m） ～ X15（15m） －
X16（16m） ～ X20（20m） －

机械电缆

R01（1m）  ～ R03（3m） －
R04（4m）  ～ R05（5m） －
R06（6m）  ～ R10（10m） －
R11（11m）～ R15（15m） －
R16（16m）～ R20（20m） －

名称 选项记号 参考页 标准价格
电缆左侧面出线 A1 →卷末 P41 免费电缆右侧面出线 A3 →卷末 P41
追加耐酸铝处理 AL →卷末 P42 －
食品用润滑脂指定 GE →卷末 P50 免费反原点规格 NM →卷末 P52
吊顶安装（安装件左侧） HFL →卷末 P51

－吊顶安装（安装件右侧） HFR →卷末 P51
左侧壁挂安装 TFL →卷末 P57
右侧壁挂安装 TFR →卷末 P57

（※）行走寿命为 5,000km时。

100～ 500
（每 50mm）

10 330

5 165

导程

行程

35P:	脉冲伺服马达
	 35□尺寸

I:增量型规格 P3:PCON-CA 请参考

选项一览表
100 ： 100mm

～

500 : 500mm
（每 50mm）

N	 :	无
P	 :	1m
S	 :	3m
M	:	5m
X□□ :	指定长度
R□□ :	机械电缆

※使用简易绝对规格
时型号也为「I」。

10 :	10mm
	 5 :	 5mm

SA5C
类型

I
编码器种类

35P
马达种类

P3
适用控制器导程 行程 电缆长 选项

RCP4W
系列

－

－

※RCP4W只适用
PCON-CA控制器。

495　RCP4W-SA5C

RCP4W　电缸

P
O I N T

 

（1）本驱动轴仅限于水平安装。无法垂直安装使用。 
另外，吊顶、壁挂式安装时，请务必使用选项中专用的安装件。

（2）负载质量随加减速度变化而变化。加减速度上限为0.6G。
（3）驱动轴电缆中继接头部分未做防水处理， 

请放置在干燥的地方。
（4）使用气管压入压缩空气时，请参考右页选用相应长度的气管和空气流量。
（5）进行推压动作时请参考卷末P71。

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

尺寸图

■行程－尺寸・质量
行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Ｌ 385 435 485 535 585 635 685 735 785
Ａ 324 374 424 474 524 574 624 674 724
Ｂ 256.5 306.5 356.5 406.5 456.5 506.5 556.5 606.5 656.5
Ｃ 221.5 271.5 321.5 371.5 421.5 471.5 521.5 571.5 621.5
Ｄ 204 254 304 354 404 454 504 554 604

质量 （kg） 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0

※吊顶安装规格的尺寸图请参考卷末 P9。
　 壁挂安装规格的尺寸图请参考卷末 P10。

※1  连接马达・编码器电缆。
※2  原点复位时滑块会一直移动到机械末端（ME）， 

请充分注意与周围物体间的干涉。
※3 计算力矩时的基准位置。

2维
CAD
2维
CAD

・ 图示为选择外径 6mm：内径 4mm 气管时的参考图。
 （产品侧使用外径： 6 的接口。）
・ 以上图为参照，以流量达到 40NL/min 以上的压缩空气（清洁干净的
空气）为依据，确定相应的压力和气管长度。

推压动作时的注意事项
做推压动作时，因推压力产生的反作用力力矩不能超过产品目录表示的
动态允许力矩 (Ma、Mb) 的 80%。

推压动作时的移动速度固定为 25mm/s。

■主要部材质
① 基座 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理
② 滑台 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理（精加工部位除外）
③ 安装件（前部／后部） 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理（精加工部位除外）
④ 侧面盖板 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理
⑤ 马达盖板 压铸成型铝合金（ADC12） 表面处理：耐酸铝处理＋涂饰
⑥ 前部盖板 压铸成型铝合金（ADC12） 表面处理：耐酸铝处理＋涂饰
⑦ 封带 尿烷合成橡胶（U）
⑧ 驱动轴电缆 聚氯乙烯树脂（PVC）　※电缆为耐弯曲规格。
⑨ 气管用接头 聚苯硫醚（PPS）
※②滑台以及③安装件的精加工部位的耐酸铝处理被铣去。
　在这些部位需要耐酸铝处理时，请选择「耐酸铝追加处理（型号 AL）」选项。

RCP4W-SA5C　496

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール RCP4W　电缸

适用控制器

RCP4W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CA-35PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块
PIO控制定位型 512点

DC24V 参照
P618

－

→ P607脉冲串型 PCON-CA-35PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块
脉冲串控制 ̶ －

现场总线网络型 PCON-CA-35PI-○Ⅱ -0-0 搭载高输出驱动模块
支持 7种主要的现场总线网络控制 768点 －

※○Ⅰ为I/O种类（NP/PN）。　　※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。　　※○Ⅱ为现场总线网络种类记号。

（注）不能使用PCON-CA以外的控制器



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

RCP4W-SA6C 电缸　防水防尘滑块型　本体宽 62mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

■型号项目

■加减速度－负载质量
RCP4W系列即使提高速度，负载能力也不变。
但是，提高加速度时负载能力会变小。
请在下表确认

①行程－价格表（标准价格） ②电缆种类价格表（标准价格）

③选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

记号说明　① 行程　② 电缆长　③ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。 （单位为mm/s）

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度

L

L

Ma MaMb Mc Mc
允许负载力矩方向 负载伸出长

型号 导程
（mm）

最大水平负载质量（kg）最大推压力
（N）

重复定位精度
（mm）

行程
（mm）两端支持 悬臂支持

RCP4W-SA6C-I-42P-12- ① -P3- ② - ③ 12 7.5 3 82.8
±0.02 100～600

（每50mm）
RCP4W-SA6C-I-42P-6- ① -P3- ② - ③ 6 15 4.5 179.5

行程（mm） 标准价格
100 －
150 －
200 －
250 －
300 －
350 －
400 －
450 －
500 －
550 －
600 －

项目 内容
驱动方式 滚珠丝杆　φ10mm　滚轧C10
重复定位精度 ±0.02mm
空转 0.1mm以下

静态允许力矩
两端支持 Ma：8.5N・m　　Mb：12.2N・m　　Mc：19.9N・m
悬臂支持 Ma：4.3N・m　　Mb：6.1N・m　　Mc：10.0N・m

动态允许力矩
（※）

两端支持 Ｍa：4.7N・m　　Mb：6.7N・m　　Mc：11.0N・m
悬臂支持 Ｍa：2.4N・m　　Mb：3.4N・m　　Mc：5.5N・m

负载伸出长
两端支持 150mm以下
悬臂支持 90mm以下

保护等级 IP65（使用气管时）
适用环境温度・湿度 0～40℃、 85％RH以下（无结露）

种类 电缆记号 标准价格

标准型
P（1m） － 
S（3m） －
M（5m） －

特殊长度
X06（6m）  ～ X10（10m） －
X11（11m） ～ X15（15m） －
X16（16m） ～ X20（20m） －

机械电缆

R01（1m）  ～ R03（3m） －
R04（4m）  ～ R05（5m） －
R06（6m）  ～ R10（10m） －
R11（11m）～ R15（15m） －
R16（16m）～ R20（20m） －

（※）行走寿命为 5,000km时。

100～ 600
（每 50mm）

12 400

6 200

导程

行程

42P:	脉冲伺服马达
	 42□尺寸

I:增量型规格 P3:PCON-CA 请参考

选项一览表
100 ： 100mm

～

600 : 600mm
（每 50mm）

N	 :	无
P	 :	1m
S	 :	3m
M	:	5m
X□□ :	指定长度
R□□ :	机械电缆

12 :	12mm
	 6 :	 6mm

SA6C
类型

I
编码器种类

42P
马达种类

P3
适用控制器导程 行程 电缆长 选项

RCP4W
系列

※使用简易绝对规格
时型号也为「I」。

－

－

※RCP4W只适用
PCON-CA控制器。

497　RCP4W-SA6C

RCP4W　电缸

P
O I N T

 

（1）本驱动轴仅限于水平安装。无法垂直安装使用。 
另外，吊顶、壁挂式安装时，请务必使用选项中专用的安装件。

（2）负载质量随加减速度变化而变化。加减速度上限为0.6G。
（3）驱动轴电缆中继接头部分未做防水处理， 

请放置在干燥的地方。
（4）使用气管压入压缩空气时，请参考右页选用相应长度的气管和空气流量。
（5）进行推压动作时请参考卷末P71。

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

名称 选项记号 参考页 标准价格
电缆左侧面出线 A1 →卷末 P41 免费电缆右侧面出线 A3 →卷末 P41
追加耐酸铝处理 AL →卷末 P42 －
食品用润滑脂指定 GE →卷末 P50 免费反原点规格 NM →卷末 P52
吊顶安装（安装件左侧） HFL →卷末 P51

－吊顶安装（安装件右侧） HFR →卷末 P51
左侧壁挂安装 TFL →卷末 P57
右侧壁挂安装 TFR →卷末 P57



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

尺寸图

■行程－尺寸・质量
行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Ｌ 395 445 495 545 595 645 695 745 795 845 895
Ａ 334 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834
Ｂ 266.5 316.5 366.5 416.5 466.5 516.5 566.5 616.5 666.5 716.5 766.5
Ｃ 231.5 281.5 331.5 381.5 431.5 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5
Ｄ 214 264 314 364 414 464 514 564 614 664 714

质量 （kg） 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0

※吊顶安装规格的尺寸图请参考卷末 P9。
　 壁挂安装规格的尺寸图请参考 P12。

※1  连接马达・编码器电缆。
※2  原点复位时滑块会一直移动到机械末端（ME）， 

请充分注意与周围物体间的干涉。
※3 计算力矩时的基准位置。

2维
CAD
2维
CAD

・ 图示为选择外径 6mm：内径 4mm 气管时的参考图。
 （产品侧使用外径： 6 的接口。）
・ 以上图为参照，以流量达到 40NL/min 以上的压缩空气（清洁干净的
空气）为依据，确定相应的压力和气管长度。

① 基座 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理
② 滑台 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理（精加工部位除外）
③ 安装件（前部／后部） 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理（精加工部位除外）
④ 盖板盖板 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理
⑤ 马达盖板 压铸成型铝合金（ADC12） 表面处理：耐酸铝处理＋涂饰
⑥ 前部盖板 压铸成型铝合金（ADC12） 表面处理：耐酸铝处理＋涂饰
⑦ 封带 尿烷合成橡胶（U）
⑧ 驱动轴电缆 聚氯乙烯树脂（PVC）　※电缆为耐弯曲规格。
⑨ 气管用接头 聚苯硫醚（PPS）

■主要部材质

推压动作时的注意事项
做推压动作时，因推压力产生的反作用力力矩不能超过产品目录表示的
动态允许力矩 (Ma、Mb) 的 80%。

推压动作时的移动速度固定为 20mm/s。

※②滑台以及③安装件的精加工部位的耐酸铝处理被铣去。
　在这些部位需要耐酸铝处理时，请选择「耐酸铝追加处理（型号 AL）」选项。

RCP4W-SA6C　498

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール RCP4W　电缸

适用控制器

RCP4W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CA-42PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块
PIO控制定位型 512点

DC24V 参照
P618

－

→ P607脉冲串型 PCON-CA-42PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块
脉冲串控制 ̶ －

现场总线网络型 PCON-CA-42PI-○Ⅱ -0-0 搭载高输出驱动模块
支持 7种主要的现场总线网络控制 768点 －

※○Ⅰ为I/O种类（NP/PN）。　　※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。　　※○Ⅱ为现场总线网络种类记号。

（注）不能使用PCON-CA以外的控制器
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RCP4W-SA7C 电缸　防水防尘滑块型　本体宽 77mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

■型号项目

■加减速度－负载质量
RCP4W系列即使提高速度，负载能力也不变。
但是，提高加速度时负载能力会变小。
请在下表确认

①行程－价格表（标准价格） ②电缆种类价格表（标准价格）

③选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

记号说明　① 行程　② 电缆长　③ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。 （单位为mm/s）

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度

型号 导程
（mm）

最大水平负载质量（kg）最大推压力
（N）

重复定位精度
（mm）

行程
（mm）两端支持 悬臂支持

RCP4W-SA7C-I-56P-16- ① -P3- ② - ③ 16 10 4.5 161.9
±0.02 100～700

（每50mm）
RCP4W-SA7C-I-56P-8- ① -P3- ② - ③ 8 20 7 337.9

行程（mm） 标准价格
100 －
150 －
200 －
250 －
300 －
350 －
400 －
450 －
500 －
550 －
600 －
650 －
700 －

项目 内容
驱动方式 滚珠丝杆　φ12mm　滚轧C10
重复定位精度 ±0.02mm
空转 0.1mm以下

静态允许力矩
两端支持 Ma：11.7N・m  Mb：16.6N・m  Mc：31.8N・m
悬臂支持 Ma：5.8N・m　　Mb：8.3N・m　　Mc：15.9N・m

动态允许力矩
（※）

两端支持 Ｍa：6.1N・m　　Mb：8.8N・m　　Mc：16.8N・m
悬臂支持 Ｍa：3.1N・m　　Mb：4.4N・m　　Mc：8.4N・m

负载伸出长
两端支持 175mm以下
悬臂支持 105mm以下

保护等级 IP65（使用气管时）
适用环境温度・湿度 0～40℃、 85％RH以下（无结露）

种类 电缆记号 标准价格

标准型
P（1m） － 
S（3m） －
M（5m） －

特殊长度
X06（6m）  ～ X10（10m） －
X11（11m） ～ X15（15m） －
X16（16m） ～ X20（20m） －

机械电缆

R01（1m）  ～ R03（3m） －
R04（4m）  ～ R05（5m） －
R06（6m）  ～ R10（10m） －
R11（11m）～ R15（15m） －
R16（16m）～ R20（20m） －

L

L

Ma MaMb Mc Mc
允许负载力矩方向 负载伸出长

（※）行走寿命为 5,000km时。

100～ 700
（每 50mm）

16 530

8 265

导程

行程

56P:	脉冲伺服马达
	 56□尺寸

I:增量型规格 P3:PCON-CA 请参考

选项一览表
100 ： 100mm

～

700 : 700mm
（每 50mm）

N	 :	无
P	 :	1m
S	 :	3m
M	:	5m
X□□ :	指定长度
R□□ :	机械电缆

16 :	16mm
	 8 :	 8mm

SA7C
类型

I
编码器种类

56P
马达种类

P3
适用控制器导程 行程 电缆长 选项

RCP4W
系列

※使用简易绝对规格
时型号也为「I」。

※RCP4W只适用
PCON-CA控制器。

－

－

499　RCP4W-SA7C

RCP4W　电缸

P
O I N T

 

（1）本驱动轴仅限于水平安装。无法垂直安装使用。 
另外，吊顶、壁挂式安装时，请务必使用选项中专用的安装件。

（2）负载质量随加减速度变化而变化。加减速度上限为0.6G。
（3）驱动轴电缆中继接头部分未做防水处理， 

请放置在干燥的地方。
（4）使用气管压入压缩空气时，请参考右页选用相应长度的气管和空气流量。
（5）进行推压动作时请参考卷末P71。

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

名称 选项记号 参考页 标准价格
电缆左侧面出线 A1 →卷末 P41 免费电缆右侧面出线 A3 →卷末 P41
追加耐酸铝处理 AL →卷末 P42 －
食品用润滑脂指定 GE →卷末 P50 免费反原点规格 NM →卷末 P52
吊顶安装（安装件左侧） HFL →卷末 P51

－吊顶安装（安装件右侧） HFR →卷末 P51
左侧壁挂安装 TFL →卷末 P57
右侧壁挂安装 TFR →卷末 P57
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CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

尺寸图

■行程－尺寸・质量
行程 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Ｌ 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035
Ａ 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794 844 894 944
Ｂ 276.5 326.5 376.5 426.5 476.5 526.5 576.5 626.5 676.5 726.5 776.5 826.5 876.5
Ｃ 241.5 291.5 341.5 391.5 441.5 491.5 541.5 591.5 641.5 691.5 741.5 791.5 841.5
Ｄ 224 274 324 374 424 474 524 574 624 674 724 774 824

质量 （kg） 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.6 7.9 8.2 8.5 8.8 9.0 9.3

※1  连接马达・编码器电缆。
※2  原点复位时滑块会一直移动到机械末端（ME）， 

请充分注意与周围物体间的干涉。
※3 计算力矩时的基准位置。

2维
CAD
2维
CAD

・ 图示为选择外径 6mm：内径 4mm 气管时的参考图。
 （产品侧使用外径： 6 的接口。）
・ 以上图为参照，以流量达到 40NL/min 以上的压缩空气
（清洁干净的空气）为依据，确定相应的压力和气管长度。

① 基座 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理
② 滑台 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理（精加工部位除外）
③ 安装件（前部／后部） 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理（精加工部位除外）
④ 盖板盖板 挤出成型铝合金（A6063） 表面处理：耐酸铝处理
⑤ 马达盖板 压铸成型铝合金（ADC12） 表面处理：耐酸铝处理＋涂饰
⑥ 前部盖板 压铸成型铝合金（ADC12） 表面处理：耐酸铝处理＋涂饰
⑦ 封带 尿烷合成橡胶（U）
⑧ 驱动轴电缆 聚氯乙烯树脂（PVC）　※电缆为耐弯曲规格。
⑨ 气管用接头 聚苯硫醚（PPS）

■主要部材质

推压动作时的注意事项
做推压动作时，因推压力产生的反作用力力矩不能超过产品目录表示的
动态允许力矩 (Ma、Mb) 的 80%。

推压动作时的移动速度固定为 20mm/s。

※②滑台以及③安装件的精加工部位的耐酸铝处理被铣去。
　在这些部位需要耐酸铝处理时，请选择「耐酸铝追加处理（型号 AL）」选项。

※吊顶安装规格的尺寸图请参考卷末 P9。
　 壁挂安装规格的尺寸图请参考 P12。

RCP4W-SA7C　500

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール RCP4W　电缸

适用控制器

RCP4W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CA-56PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块
PIO控制定位型 512点

DC24V 参照
P618

－

→ P607脉冲串型 PCON-CA-56PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块
脉冲串控制 ̶ －

现场总线网络型 PCON-CA-56PI-○Ⅱ -0-0 搭载高输出驱动模块
支持 7种主要的现场总线网络控制 768点 －

※○Ⅰ为I/O种类（NP/PN）。　　※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。　　※○Ⅱ为现场总线网络种类记号。

（注）不能使用PCON-CA以外的控制器
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RCP4W-RA6C　水平　（ ） RCP4W-RA6C　水平　（ 5℃ ）

RCP4W-RA6C　垂直　（ ）

垂　直

RCP4W-RA6C　垂直　（ 5℃ ）

垂　直

■速度与负载质量的关系图

拉杆末端负荷拉杆末端偏心距离（100mm以下）

①行程－价格表（标准价格） ②电缆长价格表（标准价格）

驱动轴规格

记号说明　 ① 行程　 ② 电缆长　 ③ 选项

驱动轴性能
■导程与负载质量

③选项价格表（标准价格）

行程（mm） 标准价格
标准规格 高推力规格

50 － －
100 － －
150 － －
200 － －
250 － －
300 － －
350 － －
400 － －

名称 选项记号 参考页 标准价格
电缆左侧出线 A1 →卷末 P41 免费
电缆右侧出线 A3 →卷末 P41 免费
电缆上侧出线 AT →卷末 P41 免费
刹车 B →卷末 P42 －
法兰安装件 FL →卷末 P44 －
脚部安装件 FT →卷末 P48 －
反原点规格 NM →卷末 P52 免费

项目 内容
驱动方式 滚珠丝杆　φ10mm　滚轧C10
重复定位精度 ±0.02mm
空转 0.1mm以下
拉杆 φ22　不锈钢管
拉杆不旋转精度 0度
拉杆末端容许负荷／容许力矩 参考右页
拉杆末端负荷偏心距离 100mm以下
保护等级 IP67
适用环境温度・湿度 0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

种类 电缆记号 标准价格

标准型
P（1m） －
S（3m） －
M（5m） －

特殊长度
X06（6m）  ～ X10（10m） －
X11（11m）～ X15（15m） －
X16（16m）～ X20（20m） －

机械电缆

R01（1m）  ～ R03（3m） －
R04（4m）  ～ R05（5m） －
R06（6m）  ～ R10（10m） －
R11（11m）～ R15（15m） －
R16（16m）～ R20（20m） －

型号 导程
（mm）

最大负载质量 最大推压力
（N）

重复定位精度
（mm）

行程
（mm）水平（kg）垂直（kg）

标准
规格

RCP4W-RA6C-I-42P-12- ① -P3- ② - ③ 12 20 3 93

±0.02 50～400
（每50mm）

RCP4W-RA6C-I-42P-6- ① -P3- ② - ③ 6 40 8 185

RCP4W-RA6C-I-42P-3- ① -P3- ② - ③ 3 50 16 370

高推力规格 RCP4W-RA6C-I-42SP-3- ① -P3- ② - ③ -B 3 － 30 590

※〈  〉内为垂直使用时的值。※【　】内为环境温度 5℃以下使用时的值。

（单位为 mm/s）■行程与最高速度
50

（mm）
100～ 400
（每 50mm）

12 500
【450〈400〉】

560〈500〉
【450〈400〉】

6 360
【300】

3 180
【150】

3 〈70〉
【〈70〉】

导程
行程

RCP4 系列因脉冲伺服马达的特性，速度上升时负载能
力会降低，请从下表中确认期望的速度值与负载能力是否
匹配。

RCP4W-RA6C 电缸　防水防尘拉杆型　本体宽 65mm　24V 脉冲伺服马达

42P:	脉冲伺服马达

	 42□尺寸

42SP: 高推力

           脉冲伺服马达

	 42 □尺寸

I: 增量型规格 P3:PCON-CA 请参考

选项一览表
50 ： 50mm

～

400 : 400mm
（每 50mm）

■型号项目　 RCP4W 　 RA6C 　 I 　 42P 　 　 　 P3 　 　

　　　　　　 　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项

N	 :	无
P	 :	1m
S	 :	3m
M	:	5m
X□□ :	 指定长度
R□□ :	 机械电缆

	12 :	12mm
	 6 :	 6mm
	 3 :	 3mm

P
O I N T （１）负载质量为水平加速度0.3Ｇ、垂直加速度0.5Ｇ下动作时

　　  的值。提高加速度会降低负载质量。
　　（加速度－最大负载质量的关系请参考卷末P108）
（２）水平负载质量为使用了外置导轨时的值。

501　RCP4W-RA6C

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

RCP4W　电缸

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

※选择高推力脉冲伺服马达时

　B（刹车）为标准配备。
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尺寸图

■行程－尺寸・质量■ RCP4W-RA6C  拉杆形变量（参考値）

〈电缆出线方向变更选项〉

行程 50 100 150 200 250 300 350 400

Ｌ 无刹车 285 335 385 435 485 535 585 635 
带刹车（※） 346 396 446 496 546 596 646 696

A
无刹车 40 40 40 40 40 40 40 40

带刹车（※） 101 101 101 101 101 101 101 101
B 1 1 2 2 3 3 4 4
C 35 85 35 85 35 85 35 85
D 6 6 8 8 10 10 12 12

M 无刹车 215 265 315 365 415 465 515 565
带刹车 276 326 376 426 476 526 576 626

拉杆末端静态容许负荷（N） 65.6 51.2 41.7 34.9 29.8 25.7 22.4 19.7 
拉杆末端动态 
容许负荷（N） 

负荷偏心 0mm 32.4 23.6 18.1 14.4 11.6 9.5 7.7 6.2 
负荷偏心 100mm 25.6 19.7 15.7 12.7 10.4 8.6 7.1 5.7 

拉杆末端静态容许力矩（N・m） 6.6  5.2  4.3  3.7  3.2  2.8  2.6  2.3  
拉杆末端动态容许力矩（N・m） 2.6  2.0  1.6  1.3  1.0  0.9  0.7  0.6  

质量 
 （kg）

无刹车 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 5.8

带刹车 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4

※1  连接马达・编码器电缆。
※2  原点复位时拉杆会一直移动到ME(机械末端)，请充分注意与周围物体间的干涉。
※3  两面宽的面的朝向随产品不同有个体差异，不完全和图纸一致。
※4  通过前部机壳或法兰安装驱动轴本体时，
　　不得对本体部分施加外力。

2 维
CAD
2 维
CAD

（下表为将驱动轴垂直安装，对推杆施以一个方向的径向力时的形变量。）

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0 10 20 30 40 50

末端负荷 （N）

形
变
量 

（mm）

■主要部材质
① 框体 挤出成型铝合金（A6063SS-T5 相当） 表面白色耐酸铝处理
② 前部安装件 压铸成型铝合金

③ 后部盖板 压铸成型铝合金

④ 拉杆 不锈钢管（SUS304 相当）研磨加工＋表面镀硬铬处理

⑤ 驱动轴电缆 聚氯乙烯树脂（PVC）
⑥ 吸排气口 聚苯硫醚（PPS）

RCP4W-RA6C　502

适用控制器

RCP4W 系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CA-42PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块
PIO 控制定位型 512点

DC24V 参照
P618

－

→ P607脉冲串型 PCON-CA-42PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块
脉冲串控制 ̶ －

现场总线网络型 PCON-CA-42PI-○Ⅱ -0-0 搭载高输出驱动模块
支持 7 种主要的现场总线网络控制 768点 －

※○Ⅰ 为I/O种类（NP/PN）。　　※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。　　※○Ⅱ 为现场总线网络种类记号。

RCP4W　电缸
免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

（注）不能使用PCON-CA以外的控制器

（※）  高推力规格的尺寸与带刹车规格的相同。
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拉杆末端负荷

①行程－价格表（标准价格） ②电缆长价格表（标准价格）

驱动轴规格

记号说明　 ① 行程　 ② 电缆长　 ③ 选项

驱动轴性能
■导程与负载质量

③选项价格表（标准价格）

种类 电缆记号 标准价格

标准型
P（1m） －
S（3m） －
M（5m） －

特殊长度
X06（6m）  ～ X10（10m） －
X11（11m）～ X15（15m） －
X16（16m）～ X20（20m） －

机械电缆

R01（1m）  ～ R03（3m） －
R04（4m）  ～ R05（5m） －
R06（6m）  ～ R10（10m） －
R11（11m）～ R15（15m） －
R16（16m）～ R20（20m） －

RCP4W-RA7C　水平　（ ） RCP4W-RA7C　水平　（ 5℃ ）

RCP4W-RA7C　垂直　（ ）

垂　直

RCP4W-RA7C　垂直　（ 5℃ ）

垂　直

■速度与负载质量的关系图 RCP4 系列因脉冲伺服马达的特性，速度上升时负载能
力会降低，请从下表中确认期望的速度值与负载能力是否
匹配。

RCP4W-RA7C 电缸　防水防尘拉杆型　本体宽 75mm　24V 脉冲伺服马达

56P:	脉冲伺服马达

	 56□尺寸

56SP: 高推力
 脉冲伺服马达 
 56□尺寸

I: 增量型规格 P3:PCON-CA 请参考

选项一览表
50 ： 50mm

～

500 : 500mm
（每 50mm）

■型号项目　 RCP4W 　 RA7C 　 I 　 56P 　 　 　 P3 　 　

　　　　　　 　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项

N	 :	无
P	 :	1m
S	 :	3m
M	:	5m
X□□ :	 指定长度
R□□ :	 机械电缆

	16 :	16mm
	 8 :	 8mm
	 4 :	 4mm

名称 选项记号 参考页 标准价格
电缆左侧出线 A1 →卷末 P41 免费
电缆右侧出线 A3 →卷末 P41 免费
电缆上侧出线 AT →卷末 P41 免费
刹车 B →卷末 P42 －
法兰安装件 FL →卷末 P44 －
脚部安装件 FT →卷末 P48 －
反原点规格 NM →卷末 P52 免费

拉杆末端偏心距离（100mm以下）

项目 内容
驱动方式 滚珠丝杆　φ12mm　滚轧C10
重复定位精度 ±0.02mm
空转 0.1mm以下
拉杆 φ25　不锈钢管
拉杆不旋转精度 0度
拉杆末端容许负荷／容许力矩 参考右页
拉杆末端负荷偏心距离 100mm以下
保护等级 IP67
适用环境温度・湿度 0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

503　RCP4W-RA7C

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

RCP4W　电缸

P
O I N T （１）负载质量为水平加速度0.3Ｇ、垂直加速度0.5Ｇ下动作时

　　  的值。提高加速度会降低负载质量。
　　（加速度－最大负载质量的关系请参考卷末P108）
（２）水平负载质量为使用了外置导轨时的值。

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

※选择高推力脉冲伺服马达时

　B（刹车）为标准配备。

型号 导程
（mm）

最大负载质量 最大推压力
（N）

重复定位精度
（mm）

行程
（mm）水平（kg）垂直（kg）

标准
规格

RCP4W-RA7C-I-56P-16- ① -P3- ② - ③ 16 40 7 219

±0.02 50～500
（每50mm）

RCP4W-RA7C-I-56P-8- ① -P3- ② - ③ 8 50 15 437

RCP4W-RA7C-I-56P-4- ① -P3- ② - ③ 4 70 25 875

高推力规格 RCP4W-RA6C-I-56SP-4- ① -P4- ② - ③ -B 4 － 45 1030

※〈  〉内为垂直使用时的值。※【　】内为环境温度 5℃以下使用时的值。

（单位为 mm/s）■行程与最高速度
50

（mm）
100～ 400
（每 50mm）

16 500
【450〈300〉】

560〈400〉
【450〈300〉】

8 340〈280〉
【300〈250〉】

4 170〈140〉
【150〈125〉】

4 〈80〉
【〈80〉】

导程
行程

行程（mm） 标准价格
标准规格 高推力规格

50 － －
100 － －
150 － －
200 － －
250 － －
300 － －
350 － －
400 － －
450 － －
500 － －
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CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

尺寸图

※1  连接马达・编码器电缆。
※2  原点复位时拉杆会一直移动到ME(机械末端)，请充分注意与周围物体间的干涉。
※3  两面宽的面的朝向随产品不同有个体差异，不完全和图纸一致。
※4  通过前部机壳或法兰安装驱动轴本体时，
　　不得对本体部分施加外力。

2 维
CAD
2 维
CAD

■行程－尺寸・质量
行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Ｌ 无刹车 344 394 444 494 544 594 644 694 744 794
带刹车（※） 399 449 499 549 599 649 699 749 799 849

A
无刹车 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

带刹车（※） 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
B 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
C 85 135 85 135 85 135 85 135 85 135
D 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14

M 无刹车 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720
带刹车 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775

拉杆末端静态容许负荷（N） 112.7 91.5 76.7 65.7 57.2 50.4 44.8 40.2 36.2 32.7 
拉杆末端动态 
容许负荷（N） 

负荷偏心 0mm 49.0  37.4 29.9 24.5 20.4 17.1 14.5 12.3 10.3 8.6 
负荷偏心 100mm 38.7 31.0  25.5 21.4 18.1 15.4 13.2 11.2 9.5 8.0  

拉杆末端静态容许力矩（N・m） 11.4 9.3  7.9  6.8  6.0  5.4  4.9  4.5 4.1  3.8  
拉杆末端动态容许力矩（N・m） 3.9  3.1  2.5  2.1  1.8  1.5  1.3  1.1 1.0  0.8  

质量 
 （kg）

无刹车 5.6 6.1 6.6 7.2 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2

带刹车 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0

■ RCP4W-RA7C  拉杆形变量（参考値）
（下表为将驱动轴垂直安装，对推杆施以一个方向的径向力时的形变量。）

〈电缆出线方向变更选项〉

■主要部材质
① 框体 挤出成型铝合金（A6063SS-T5 相当） 表面白色耐酸铝处理
② 前部安装件 压铸成型铝合金

③ 后部盖板 压铸成型铝合金

④ 拉杆 不锈钢管（SUS304 相当）研磨加工＋表面镀硬铬处理

⑤ 驱动轴电缆 聚氯乙烯树脂（PVC）
⑥ 吸排气口 聚苯硫醚（PPS）

RCP4W-RA7C　504

RCP4W　电缸
免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

适用控制器

RCP4W 系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CA-56PI-○Ⅰ-2-0 搭载高输出驱动模块
PIO 控制定位型 512点

DC24V 参照
P618

－

→ P607脉冲串型 PCON-CA-56PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块
脉冲串控制 — －

现场总线网络型 PCON-CA-56PI-○Ⅱ-0-0 搭载高输出驱动模块
支持 7 种主要的现场总线网络控制 768点 －

定位型 PCON-CFA-56SPI-○Ⅰ-2-0 高推力规格用
PIO 控制定位型 512点

DC24V 参照
P618

－

→ P607脉冲串型 PCON-CFA-56SPI-PL□-2-0 高推力规格用
脉冲串控制 — －

现场总线网络型 PCON-CFA-56SPI-○Ⅱ-0-0 高推力规格用
支持 7 种主要的现场总线网络控制 768点 －

※○Ⅰ 为I/O种类（NP/PN）。　　※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。　　※○Ⅱ 为现场总线网络种类记号。

（※）  高推力规格的尺寸与带刹车规格的相同。
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特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

注意

RCP2W　电缸

■速度与负载质量的关系图
RCP2系列因脉冲伺服马达的特性，速度上升时负载
能力会降低，请从下表中确认期望的速度值与负载
能力是否匹配。

505　RCP2W-SA16C

①行程－价格表（标准价格） ②电缆长价格表（标准价格）

③选项价格表（标准价格）

驱动轴规格

名称 标准价格选项记号 参考页
CO
NM

→卷末 P43
→卷末 P52

附盖板
反原点规格

－
免费

RCP2W-SA16C  电缸　防水滑块型　本体宽158mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

86P:	脉冲伺服马达
	 86□高输出

I:增量型规格 N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R□□ : 机械电缆

CO	:	附盖板
NM	:	反原点规格

50:50mm
〜

600:600mm
（每 50mm）

	 8	:	 8mm
	 4	:	 4mm

■型号项目　RCP2W　 SA16C 　 I 　 86P 　　　　　　　　　　　　　 P4 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

（单位为mm/s）

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度（注 1）移动速度上升后，最大负载能力会下降，请务必注意。

行程

导程
50～ 600
（每 50mm）

180

133

8

4

记号说明　① 行程　② 电缆长　③ 选项　※本驱动轴无法进行推压动作。

导程
（mm）

8

4

水平（kg）

～ 25

～ 35

垂直（kg）
最大负载质量（注 1）

型号

不可

行程
（mm）

50～600
（每50mm）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

无盖板 附盖板
 50
 100
 150
 200
 250
 300
 350
 400
 450
 500
 550
 600

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

内容项目
滚珠丝杆　φ12mm　滚轧C10
±0.08mm
0.7mm以下
φ20无润滑直线滑动导轨
20.0N・m
Ma方向200mm以下
IP67
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
导轨
静态允许负载力矩
负载伸出长
保护等级
适用环境温度・湿度

※实际产品的基座钣金有一部分已变更
　 提请注意。

SA16C因设计结构的原因，无法承载动态力矩。
滑块上安装负载时，请确保其Mb、Mc方向不会承受力矩作用，并且滑块上的负
载请保持均匀分布状态。

RCP2W-SA16C-I-86P-8- ① -P4- ② - ③

RCP2W-SA16C-I-86P-4- ① -P4- ② - ③

 ①行程 （mm） 标准价格

P4:PCON-CFA

P
O I N T

 

（1）本驱动轴的安装方向限制为水平。不支持除此以外的任何其他安装方式（侧立、垂直、吊顶） ，提请
注意！（保管时也相同）

（2）行程增长后，受滚珠丝杆危险转速的影响，最高速度会降低。
请根据下述驱动轴性能表确认期望行程时的最高速度。

（3）RCP2系列采用了脉冲伺服马达，随速度提高，其负载能力会下降。
请根据右边的速度与负载质量关系图，确认期望速度下的负载能力。

（4） 负载质量为加速度 0.2G条件下动作时的值。
加速度的上限为 0.2G。

（5） 本驱动轴无法进行推压动作。
（6）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
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CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

RCP2W　电缸

尺寸图

RCP2W-SA16C　506

行程 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L
A
B
S

无盖板质量（kg）
附盖板质量（kg）

490
335
305
50
9

10.5

590
435
405
150
9.9

11.8

690
535
505
250
10.9

13.2

790
635
605
350
11.8

14.6

890
735
705
450
12.7

15.9

990
835
805
550
13.7

17.3

540
385
355
100
9.4

11.1

640
485
455
200
10.4

12.5

740
585
555
300
11.3

13.8

840
685
655
400
12.3

15.3

940
785
755
500
13.2

16.6

1040
885
855
600
15.1

18.9

■行程－尺寸・质量

※  选择反原点规格时马达侧的
尺寸（到原点的距离）与反
马达侧的尺寸对调。 

※1 连接马达・编码器电缆。马达
电缆为 RCP2系列通用电缆、编
码器电缆为专用电缆，提请注
意。

  　电缆连接部未做防水防尘处理，
请固定安置在干燥的地方。

※2 原点复位时滑块会一直移动到
机械末端（ME），请充分注意
与周围物体间的干涉。

 ME：机械末端
 SE：行程末端
※3 驱动轴电缆不是机械电缆（耐

弯曲电缆） ，请不要在拖链等可
动部位使用。

2维
CAD
2维
CAD

适用控制器

RCP2W-SA16C的控制器为下述专用控制器。

※○Ⅰ为I/O种类（NP／PN）。

注意 ・马达编码器电缆为CFA型专用电缆（参见卷末P59）。
・不支持使用简易绝对单元规格。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CFA-86PI-○Ⅰ -2-0 最大512点定位
现场总线网络对应

512点 DC24V 最大 6A － → P607



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

内容项目
滚珠丝杆　φ8mm　滚轧C10
±0.02mm
0.1mm以下
φ22mm
±1.5度
IP65
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
拉杆径
拉杆不旋转精度
保护等级
适用环境温度・湿度

■速度与负载质量的关系图
RCP2系列因脉冲伺服马达的特性，速度上升时负载
能力会降低，请从下表中确认期望的速度值与负载
能力是否匹配。

特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

SA4D 	: 铝制基座

SS4D : 铁制基座

RCP2W　电缸

507　RCP2W-RA4C

①行程－价格表（标准价格） ③电缆长价格表（标准价格）

④选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

RCP2W-RA4C  电缸　防水防尘拉杆型　本体宽 45mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

记号说明　① 行程　② 适用控制器　③ 电缆长　④ 选项  ※进行推压动作时请参考卷末P71。

驱动轴性能
■行程与最高速度

行程

导程
50～200
（每50mm）

450
〈250〉

190

125
〈115〉

250

450
〈250〉

190

115

300

350
〈250〉

175

85

10

5

2.5

42P:脉冲伺服马达
         42□尺寸

I:增量型规格
※使用简易绝对单
元时，型号也标记
为「I」。

P1:PCON-PL/PO/SE
PSEL

P3:PCON-CA
MSEP
PMEC/PSEP

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R□□ : 机械电缆

B   :	 刹车
FL :	 法兰安装件
FT : 	脚部安装件
NM : 	反原点规格

50:50mm
〜

300:300mm
（每 50mm）

	10	:	10mm
	 5	:	 5mm
	2.5	:	2.5mm

■型号项目　 RCP2W 　 RA4C 　 I 　 42P 　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

－
－
－
－
－
－

 50
 100
 150
 200
 250
 300

名称 标准价格选项记号 参考页
B
FL
FT
NM

→卷末 P42
→卷末 P45
→卷末 P48
→卷末 P52

－
－
－
免费

刹车
法兰安装件
脚部安装件
反原点规格

（单位为mm/s）

■导程与负载质量 （注 1）移动速度上升后，最大负载能力会下降，请务必注意。

导程
（mm） 水平（kg） 垂直（kg）

最大负载质量（注 1） 最大推压力
（N）（注 2）型号 行程

（mm）

RCP2W-RA4C-I-42P-10- ① - ② - ③ - ④

RCP2W-RA4C-I-42P-5- ① - ② - ③ - ④

RCP2W-RA4C-I-42P-2.5- ① - ② - ③ - ④

10

5

2.5

～ 25

40

40

～ 4.5

～ 12

～ 19

150

284

358

50～300
（每50mm）

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

※〈　〉内为垂直使用时的值

 ①行程 （mm） 标准价格

P
O I N T

 

（1）行程增长后，受滚珠丝杆危险转速的影响，最高速度会降低。 
请根据下述驱动轴性能表确认期望行程时的最高速度。

（2）RCP2系列采用了脉冲伺服马达，随速度提高，其负载能力会下降。请根据右边的速度与负载质
量关系图，确认期望速度下的负载能力。

（3）负载质量是以加速度 0.2G条件下动作时的值。 
加速度的上限为 0.2G。

（4） 水平负载质量是使用了外置导轨后的数值。
（5）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
（6） 进行推压动作时请参考卷末 P71。



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

RCP2W　电缸

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

RCP2W-RA4C　508

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

行程 50 100 150 200 250 300
R
L

质量（kg）

132.5
223
1.9

182.5
273
2.1

232.5
323
2.2

282.5
373
2.5

332.5
423
2.9

382.5
473
3.1

■行程－尺寸・质量　

※带刹车型全长增加 58.0mm，
      质量增加 0.4kg。

※1. 吸排气口用于连接气管将本体内部的空气吸入排出。请连接外径φ6的管子，
另一端延长放置到无水干燥的地方。

※2. 连接马达・编码器电缆。电缆的详情请参考卷末 P59。
电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。

※3. 原点复位时滑块会一直移动到ME（机械末端），请充分注意与周围物体间的
干涉。

 ME：  机械末端
 SE：  行程末端
 （　）内为参考尺寸。
※4. 刹车单元底面没有 T形槽，提请注意。
※5. 驱动轴电缆不是机械电缆（耐屈曲电缆） ，请不要在拖链等可动部位使用。
※6.两面宽的面的朝向随产品不同有个体差异，不完全和图纸一致。

注意！
禁止在拉杆上施加除拉杆伸缩以外方向的负荷。
如果在拉杆上施加直角方向或旋转方向的负载，
可能造成止旋结构的损坏。

②适用控制器

RCP2W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

※PSEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为I/O种类（NP／PN）。 ※○Ⅱ为电源电压的种类（1：100V／2：100～240V）。
※○Ⅲ为轴数（1～8）。 ※○Ⅳ为现场总线网络记号。 ※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

电磁阀型
PMEC-C-42PI-○Ⅰ -2-○Ⅱ 可立刻上手的

简单控制器

3点

AC100V
AC200V

参照
P541 － → P537

PSEP-C-42PI-○Ⅰ -2-0 与电磁阀相同控制方法
的简单控制器

DC24V

参照
P555 － → P547

电磁阀多轴型
PIO规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅰ -2-0

最多可以连接8轴
PIO控制
定位型 参照

P572 － → P563
电磁阀多轴型
现场网络规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅳ -0-0

最多可以连接8轴
现场总线网络控制

定位型
256点

定位型
高输出规格 PCON-CA-42PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块

PIO控制 512点

参照
P618

－

→ P607脉冲串型
高输出规格 PCON-CA-42PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块

脉冲串控制 － －

现场网络型
高输出规格 PCON-CA-42PI-○Ⅳ -0-0 搭载高输出驱动模块

现场总线网络控制 768点 －

脉冲串型 
（差动式线驱动器规格） PCON-PL-42PI-○Ⅰ -2-0 差动式线驱动器

对应
（－）

参照
P628

－

→ P623脉冲串型 
（集电极开路规格） PCON-PO-42PI-○Ⅰ -2-0 集电极开路

对应 －

串行通信型 PCON-SE-42PI-N-0-0 串行通信
专用型 64点 －

程序
控制型 PSEL-CS-1-42PI-○Ⅰ -2-0 支持编程式动作

支持最大2轴动作 1500点 参照
P671 － → P665



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

内容项目
滚珠丝杆　φ12mm　滚轧C10
±0.02mm
0.1mm以下
φ30mm
±1.0度
IP65
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
拉杆径
拉杆不旋转精度
保护等级
适用环境温度・湿度

■速度与负载质量的关系图
RCP2系列因脉冲伺服马达的特性，速度上升时负载
能力会降低，请从下表中确认期望的速度值与负载
能力是否匹配。

RCP2W　电缸

509　RCP2W-RA6C

RCP2W-RA6C  电缸　防水防尘拉杆型　本体宽64mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

56P:脉冲伺服马达
         56□尺寸

I:增量型规格
※使用简易绝对单
元时，型号也标记
为「I」。

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R□□ : 机械电缆

B   :	 刹车
FL :	 法兰安装件
FT : 	脚部安装件
NM : 	反原点规格

50:50mm
〜

300:300mm
（每 50mm）

	16	:	16mm
	 8	:	 8mm
	 4	:	 4mm

■型号项目　 RCP2W 　 RA6C 　 I 　 56P 　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

①行程－价格表（标准价格） ③电缆长价格表（标准价格）

④选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

记号说明　① 行程　② 适用控制器　③ 电缆长　④ 选项  ※进行推压动作时请参考卷末P71。

驱动轴性能

－
－
－
－
－
－

 50
 100
 150
 200
 250
 300

名称 标准价格选项记号 参考页
B
FL
FT
NM

→卷末 P42
→卷末 P45
→卷末 P48
→卷末 P52

－
－
－
免费

刹车
法兰安装件
脚部安装件
反原点规格

（单位为mm/s）

■导程与负载质量 （注 1）移动速度上升后，最大负载能力会下降，请务必注意。

导程
（mm） 水平（kg） 垂直（kg）

最大负载质量（注 1） 最大推压力
（N）型号 行程

（mm）

RCP2W-RA6C-I-56P-16- ① - ② - ③ - ④

RCP2W-RA6C-I-56P-8- ① - ② - ③ - ④

RCP2W-RA6C-I-56P-4- ① - ② - ③ - ④

16

8

4

～ 40

50

55

～ 5

～ 17.5

～ 26

240

470

800

50～300
（每50mm）

行程

导程
50～ 300
（每 50mm）

320〈265〉

200

100

16

8

4

■行程与最高速度

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

※〈　〉内为垂直使用时的值

 ①行程 （mm） 标准价格

P1:PCON-PL/PO/SE
PSEL

P3:PCON-CA
MSEP
PMEC/PSEP

P
O I N T

 

（1）行程增长后，受滚珠丝杆危险转速的影响，最高速度会降低。 
请根据下述驱动轴性能表确认期望行程时的最高速度。

（2）RCP2系列采用了脉冲伺服马达，随速度提高，其负载能力会下降。请根据右边的速度与负载质
量关系图，确认期望速度下的负载能力。

（3）负载质量是以加速度 0.2G条件下动作时的值。 
加速度的上限为 0.2G。

（4） 水平负载质量是使用了外置导轨后的数值。
（5）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
（6） 进行推压动作时请参考卷末 P71。



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

RCP2W　电缸

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

RCP2W-RA6C　510

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

※1. 吸排气口用于连接气管将本体内部的空气吸入排出。请连接外径φ6的管子，
另一端延长放置到无水干燥的地方。

※2. 连接马达・编码器电缆。电缆的详情请参考卷末 P59。
电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。

※3. 原点复位时滑块会一直移动到ME（机械末端），请充分注意与周围物体间的
干涉。

 ME：  机械末端
 SE：  行程末端
 （　）内为参考尺寸。
※4. 刹车单元底面没有 T形槽，提请注意。
※5. 驱动轴电缆不是机械电缆（耐屈曲电缆） ，请不要在拖链等可动部位使用。
※6.两面宽的面的朝向随产品不同有个体差异，不完全和图纸一致。

注意！
禁止在拉杆上施加除拉杆伸缩以
外方向的负荷。如果在拉杆上施
加直角方向或旋转方向的负载，
可能造成止旋结构的损坏。

行程 50 100 150 200 250 300
R
L

质量（kg）

150
266
3.5

200
316
4.0

250
366
4.5

300
416
5.0

350
466
5.5

400
516
6.0

■行程－尺寸・质量

※带刹车型全长增加 72.5mm，
      质量增加 0.9kg。

②适用控制器

RCP2W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

※PSEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为I/O种类（NP／PN）。 ※○Ⅱ为电源电压的种类（1：100V／2：100～240V）。
※○Ⅲ为轴数（1～8）。 ※○Ⅳ为现场总线网络记号。 ※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

电磁阀型
PMEC-C-56PI-○Ⅰ -2-○Ⅱ 可立刻上手的

简单控制器

3点

AC100V
AC200V

参照
P541 － → P537

PSEP-C-56PI-○Ⅰ -2-0 与电磁阀相同控制方法
的简单控制器

DC24V

参照
P555 － → P547

电磁阀多轴型
PIO规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅰ -2-0

最多可以连接8轴
PIO控制
定位型 参照

P572 － → P563
电磁阀多轴型
现场网络规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅳ -0-0

最多可以连接8轴
现场总线网络控制

定位型
256点

定位型
高输出规格 PCON-CA-56PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块

PIO控制 512点

参照
P618

－

→ P607脉冲串型
高输出规格 PCON-CA-56PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块

脉冲串控制 － －

现场网络型
高输出规格 PCON-CA-56PI-○Ⅳ -0-0 搭载高输出驱动模块

现场总线网络控制 768点 －

脉冲串型 
（差动式线驱动器规格） PCON-PL-56PI-○Ⅰ -2-0 差动式线驱动器

对应
（－）

参照
P628

－

→ P623脉冲串型 
（集电极开路规格） PCON-PO-56PI-○Ⅰ -2-0 集电极开路

对应 －

串行通信型 PCON-SE-56PI-N-0-0 串行通信
专用型 64点 －

程序
控制型 PSEL-CS-1-56PI-○Ⅰ -2-0 支持编程式动作

支持最大2轴动作 1500点 参照
P671 － → P665



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

内容项目
滚珠丝杆　滚轧C10
±0.02mm
0.1mm以下
φ40mm
±1.0度
IP54
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
拉杆径
拉杆不旋转精度
保护等级
适用环境温度・湿度

■速度与负载质量的关系图
RCP2系列因脉冲伺服马达的特性，速度上升时负载
能力会降低，请从下表中确认期望的速度值与负载
能力是否匹配。

RCP2W　电缸

511　RCP2W-RA10C

特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

①行程－价格表（标准价格） ②电缆长价格表（标准价格）

③选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

记号说明　① 行程　② 电缆长　③ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。

驱动轴性能
■行程与最高速度

－
－
－
－
－
－

 50
 100
 150
 200
 250
 300

（单位为mm/s）

■导程与负载质量 （注 1）移动速度上升后，最大负载能力会下降，请务必注意。

导程
（mm） 水平（kg） 垂直（kg）

最大负载质量（注 1） 最大推压力
（N）型号 行程

（mm）

RCP2W-RA10C-I-86P-10- ① -P4- ② - ③

RCP2W-RA10C-I-86P-5- ① -P4- ② - ③

RCP2W-RA10C-I-86P-2.5- ① -P4- ② - ③

10

5

2.5

～ 80

150

300

～ 80

～ 100

～ 150

1500

3000

6000

50～300
（每50mm）

SA4D 	: 铝制基座

SS4D : 铁制基座

RCP2W-RA10C  电缸　高推力防尘拉杆型　本体宽100mm　脉冲伺服马达　联轴器规格

86P:脉冲伺服马达
         86□尺寸

I:增量型规格 P4:PCON-CFA N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R□□ : 机械电缆

A1~A3 : 接口电缆
出线方向变更

B   :	 刹车
FL :	 法兰安装件
FT : 	脚部安装件

50:50mm
〜

300:300mm
（每 50mm）

	10	:	10mm
	 5	:	 5mm
	2.5	:	2.5mm

■型号项目　 RCP2W 　 RA10C　 I 　 86P 　　　　　　　　　　　　　 P4 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

行程

导程
50～ 300
（每 50mm）

250〈167〉

125

63

10

5

2.5

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

名称 标准价格选项记号 参考页
A1 ～ A3

B
FL
FT

→卷末 P41
→卷末 P42
→卷末 P46
→卷末 P48

接口电缆出线方向变更
刹车
法兰安装件
脚部安装件

免费
－
－
－

※〈　〉内为垂直使用时的值

 ①行程 （mm） 标准价格

P
O I N T

 

（1）不同的导程各自有其最低速度。（导程 10： 10mm/s、导程 5： 5mm/s、导程 2.5： 1mm/s）
以最低速度更低的速度动作时可能会发生震动，提请注意。

（2）RCP2系列采用了脉冲伺服马达，随速度提高，其负载能力会下降。
请根据右边的速度与负载质量关系图，确认期望速度下的负载能力。

（3） 负载质量为（导程 10： 0.04G、导程 5： 0.02G、导程 2.5： 0.01G）条件下动作时的值。
加速度的上限即为上述值。
另外，水平负载质量是使用了外置导轨后的数值。如果在拉杆上施加除拉杆移动以外方向的负载，
可能造成止旋结构的损坏，提请注意。

（4）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
（5） 进行推压动作时请参考卷末 P71。



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

※1. 连接马达・编码器电缆。马达电缆为 RCP2系
列共用，但是编码器电缆为专用电缆，提请
注意。
电缆的详情请参考卷末 P59。
电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置
在干燥的地方。

※2. 原点复位时拉杆会一直移动到ME（机械末
端），请充分注意与周围物体间的干涉。
ME：  机械末端
SE：  行程末端
（　）内为参考尺寸。

※3. 两面宽的面的朝向随产品不同有个体差异，
不完全和图纸一致。

※4. 吸排气口用于连接气管将本体内部的空气吸
入排出。

 请使用外径φ 6mm的管子，另一端延长放
置到无水干燥的地方。

※5. 驱动轴电缆不是机械电缆（耐屈曲电缆） ，请不
要在拖链等可动部位使用。

RCP2W　电缸

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

RCP2W-RA10C　512

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

※RA10C型在结构上无法使用反原点规格。 

适用控制器

RCP2W-RA10C的控制器为下述专用控制器。

※○Ⅰ为I/O种类（NP／PN）。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位型 PCON-CFA-86PI-○Ⅰ -2-0 最大512点定位
现场总线网络对应

512点 DC24V 最大 6A － → P607

注意！ ・马达编码器电缆为CFA型专用电缆（参见卷末P59）。
・不支持使用简易绝对单元规格。

垂直搬送质量与走行寿命的关系图

额定负载是基于行走寿命 5,000km
时的最大值。最大负载是动作可能的
最大值。
超过额定负载进行动作时，行走寿命
如右图所示逐渐减少，提请注意。

注意！

● RCP2-RA10C的最大推力较其他机型更大，随实际的负载质量或使用推压力的不同，电缸寿命变化很大。
　不仅要确认速度与负载质量的关系图以及推压力与电流限制值的关系图，同样请确认负载质量与寿命的关系图以及推压力与寿命的关
系图，了解对应的行走寿命。

行程 50 100 150 200 250 300
L

质量（kg）
372
9

422
9.5

472
10

522
10.5

572
11

622
11.5

■行程－尺寸・质量

※带刹车型全长增加 45.5mm，
      质量增加 1.5kg。



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

名称 标准价格选项记号 参考页
NM
FB
SB

→卷末 P52
→卷末 P43
→卷末 P55

反原点规格
法兰托架
轴托架

免费
－
－

RCP2W　电缸

513　RCP2W-GRSS

行程－价格表（标准价格）

③选项价格表（标准价格） 驱动轴规格

内容项目
蜗轮＋螺旋齿轮＋螺旋齿条
±0.01mm
单侧0.2mm以下 （但是由弹簧向开口方向施加恒压）
单侧0.05mm以下
直线导轨
Ma：0.5N・m　Mb：0.5N・m　Mc：1.5N・m
0.2kg
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
背隙
空转
导轨
静态允许负载力矩
质量
适用环境温度・湿度

RCP2W-GRSS  电缸　2爪夹爪型　细小型滑动型　本体宽42mm　脉冲伺服马达

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

20P:	脉冲伺服马达
	 20□尺寸

I:增量型规格
※使用简易绝对单
元时，型号也标记
为「I」。

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度

NM	:	反原点规格
FB	:	法兰托架
SB	:	轴托架

8:8mm
（单侧 4mm）

	30	:	减速比
1/30

■型号项目　RCP2W　 GRSS 　 I 　 20P 　 30 　 8 　 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 减速比 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

记号说明　① 适用控制器　② 电缆长　③ 选项 （单位为mm/s）

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与开合最高速度

减速比

30

最大夹持力
（N）型号 行程

（mm）

RCP2W-GRSS-I-20P-30-8- ① - ② - ③

行程

减速比
8

（mm）

7830

－8

行程
（mm） 标准价格

特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型
（机械电缆）

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）

－
－
－
－
－
－

※马达・编码器一体型电缆，标准为机械电缆。
※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

②电缆长价格表（标准价格）

P1:PCON-PL/PO/SE
PSEL

P3:PCON-CA
MSEP
PMEC/PSEP

■夹持力与电流限制值的关系图
进行推压动作时，夹持力（推压力）可以在控制器
电流限制值的 20%～ 70%范围内调整。

※进行夹持动作（推压）时，移动速度固定为
5mm/s，提请注意。

※上述图表中为估测值。 
最大可能有±15%的浮动，提请注意。

L2

L1

P
O I N T

 

（1）开合最高速度为单侧的动作速度。相对动作速度为该值的 2倍。
（2）最大夹持力为夹持点距离为 0，伸出距离为 0时所有夹爪的合力值。 

实际能够夹持的工件质量与爪和工件材质间的摩擦系数、形状、接触面等有关， 
通常估算为夹持力的 1／ 10～ 1／ 20之间。（详细信息请参考卷末 P86）

（3）额定加速度为 0.3G。
（4）本产品没有防水功能，提请注意。

※L1控制在40mm以下使用。
※下表中的夹持力为上图中的L1、L2为0时的值。 
（L1的距离－估测夹持力的关系请参考卷末P87）
　另，夹持力为所有夹爪的合力。

8
（单侧 4）

14
（单侧 7）



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

8
4

2

4

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

RCP2W　电缸

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

※ 原点位置在夹爪（滑块）打开位置。
※1　连接马达・编码器电缆。电缆的详情请参考卷末 P59。

RCP2W-GRSS　514

质量（kg） 0.2

①适用控制器

RCP2W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

※PSEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为I/O种类（NP／PN）。 ※○Ⅱ为电源电压的种类（1：100V／2：100～240V）。
※○Ⅲ为轴数（1～8）。 ※○Ⅳ为现场总线网络记号。 ※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

电磁阀型
PMEC-C-20PI-○Ⅰ -2-○Ⅱ 可立刻上手的

简单控制器

3点

AC100V
AC200V

参照
P541 － → P537

PSEP-C-20PI-○Ⅰ -2-0 与电磁阀相同控制方法
的简单控制器

DC24V

参照
P555 － → P547

电磁阀多轴型
PIO规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅰ -2-0

最多可以连接8轴
PIO控制
定位型 参照

P572 － → P563
电磁阀多轴型
现场网络规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅳ -0-0

最多可以连接8轴
现场总线网络控制

定位型
256点

定位型
高输出规格 PCON-CA-20PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块

PIO控制 512点

参照
P618

－

→ P607脉冲串型
高输出规格 PCON-CA-20PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块

脉冲串控制 － －

现场网络型
高输出规格 PCON-CA-20PI-○Ⅳ -0-0 搭载高输出驱动模块

现场总线网络控制 768点 －

脉冲串型 
（差动式线驱动器规格） PCON-PL-20PI-○Ⅰ -2-0 差动式线驱动器

对应
（－）

参照
P628

－

→ P623脉冲串型 
（集电极开路规格） PCON-PO-20PI-○Ⅰ -2-0 集电极开路

对应 －

串行通信型 PCON-SE-20PI-N-0-0 串行通信
专用型 64点 －

程序
控制型 PSEL-CS-1-20PI-○Ⅰ -2-0 支持编程式动作

支持最大2轴动作 1500点 参照
P671 － → P665



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

RCP2W　电缸

515　RCP2W-GRLS

行程－价格表（标准价格）

驱动轴规格

内容项目
蜗轮＋螺旋齿轮
±0.01mm
单侧1度以下 （但是由弹簧向开口方向施加恒压）
单侧0.1度以下
－
－
0.2kg
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
背隙
空转
导轨
静态允许负载力矩
质量
适用环境温度・湿度

RCP2W-GRLS  电缸　2爪夹爪型　细小型爪柄型　本体宽42mm　脉冲伺服马达

※型号项目的详细内容请参考前页 P47。

20P:	脉冲伺服马达
	 20□尺寸

I:增量型规格
※使用简易绝对单
元时，型号也标记
为「I」。

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度

NM	:	反原点规格
FB	:	法兰托架
SB	:	轴托架

180:180度
（单侧 90度）

	30	:	减速比
1/30

■型号项目　RCP2W　 GRLS 　 I 　 20P 　 30 　 180 　 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 减速比 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

记号说明　① 适用控制器　② 电缆长　③ 选项 （单位为度 /s）

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与开合最高速度

减速比

30

最大夹持力
（N）型号 行程

（度）

RCP2W-GRLS-I-20P-30-180- ① - ② - ③ 180
（单侧 90）

行程

减速比
180
（度）

60030

名称 标准价格选项记号 参考页
NM
FB
SB

→卷末 P52
→卷末 P43
→卷末 P55

反原点规格
法兰托架
轴托架

免费
－
－

③选项价格表（标准价格）

180

行程
（度） 标准价格

特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型
（机械电缆）

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）

－
－
－
－
－
－

※马达・编码器一体型电缆，标准为机械电缆。
※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

②电缆长价格表（标准价格）

－

P1:PCON-PL/PO/SE
PSEL

P3:PCON-CA
MSEP
PMEC/PSEP

L

■夹持力与电流限制值的关系图
进行推压动作时，夹持力（推压力）可以在控制器
电流限制值的 20%～ 70%范围内调整。

※表中的夹持力为两侧爪的合力。

※下图中的值为夹持点在
爪柄上方时的夹持力大
小。 实际的夹持力大小
与夹持点到开闭支点的
距离成反比。

　实际夹持力计算公式见
下方。
※L控制在40mm以下 
使用。

　　　　实际夹持力（GRLS） ＝ F ×15.5 / （L＋15.5）

※进行夹持动作（推压）时，移动速度固定为 5
度 /s，提请注意。

※上述图表中为估测值。 
最大可能有±15%的浮动，提请注意。

P
O I N T

 

（1）开合最高速度为单侧的动作速度。相对动作速度为该值的 2倍。
（2）最大夹持力为夹持点距离为 0，伸出距离为 0时所有夹爪的合力值。 

实际能够夹持的工件质量与爪和工件材质间的摩擦系数、形状、接触面等有关， 
通常估算为夹持力的 1／ 10～ 1／ 20之间。（详细信息请参考卷末 P86）

（3）额定加速度为 0.3G。
（4）本产品没有防水功能，提请注意。

6.4
（单侧 3.2）



细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

RCP2W　电缸

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

※ 原点位置在夹爪（滑块）打开位置。
※1　连接马达・编码器电缆。电缆的详情请参考卷末 P59。

RCP2W-GRLS　516

质量（kg） 0.2

①适用控制器

RCP2W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

※PSEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为I/O种类（NP／PN）。 ※○Ⅱ为电源电压的种类（1：100V／2：100～240V）。
※○Ⅲ为轴数（1～8）。 ※○Ⅳ为现场总线网络记号。 ※□为N（NPN规格）／P（PNP规格）的标记。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

电磁阀型
PMEC-C-20PI-○Ⅰ -2-○Ⅱ 可立刻上手的

简单控制器

3点

AC100V
AC200V

参照
P541 － → P537

PSEP-C-20PI-○Ⅰ -2-0 与电磁阀相同控制方法
的简单控制器

DC24V

参照
P555 － → P547

电磁阀多轴型
PIO规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅰ -2-0

最多可以连接8轴
PIO控制
定位型 参照

P572 － → P563
电磁阀多轴型
现场网络规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅳ -0-0

最多可以连接8轴
现场总线网络控制

定位型
256点

定位型
高输出规格 PCON-CA-20PI-○Ⅰ -2-0 搭载高输出驱动模块

PIO控制 512点

参照
P618

－

→ P607脉冲串型
高输出规格 PCON-CA-20PI-PL□-2-0 搭载高输出驱动模块

脉冲串控制 － －

现场网络型
高输出规格 PCON-CA-20PI-○Ⅳ -0-0 搭载高输出驱动模块

现场总线网络控制 768点 －

脉冲串型 
（差动式线驱动器规格） PCON-PL-20PI-○Ⅰ -2-0 差动式线驱动器

对应
（－）

参照
P628

－

→ P623脉冲串型 
（集电极开路规格） PCON-PO-20PI-○Ⅰ -2-0 集电极开路

对应 －

串行通信型 PCON-SE-20PI-N-0-0 串行通信
专用型 64点 －

程序
控制型 PSEL-CS-1-20PI-○Ⅰ -2-0 支持编程式动作

支持最大2轴动作 1500点 参照
P671 － → P665



特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

RCAW　电缸

517　RCAW-RA3C/RA3D/RA3R

编码器种类／②行程－价格表（标准价格） ④电缆长价格表（标准价格）

⑤选项价格表（标准价格）

－
－
－
－

－
－
－
－

－
－
－
－

 50
 100
 150
 200

RCAW-RA3C/RA3D/RA3R  电缸   防水防尘拉杆型　本体径φ32mm　24V伺服马达　联轴器规格／直联规格／马达折返规格

记号说明　① 类型　② 行程　③ 适用控制器　④ 电缆长　⑤ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度

20 :	� 伺服马达
20W

I:增量型规格
※使用简易绝对单
元时型号也为「I」。

A1:ACON
ASEL

A3:AMEC
ASEP
MSEP

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R	□□ : 机械电缆

请参考
选项一览表

50:50mm
〜

200:200mm
（每 50mm）

	10	:	10mm
	 5	:	 5mm
	2.5	:	2.5mm

■型号项目　RCAW　 　 I 　 20 　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

标准价格
RA3C RA3D RA3R ②行程 （mm）

RA3C:
联轴器规格
RA3D:
直联规格
RA3R:
马达折返规格

（单位为mm/s）

马达功率
（W）

导程
（mm） 水平（kg）垂直（kg）

最大负载质量 额定推力
（N）型号 行程

（mm）

RCAW- ① -I-20-10- ② - ③ - ④ - ⑤

RCAW- ① -I-20-5- ② - ③ - ④ - ⑤

RCAW- ① -I-20-2.5- ② - ③ - ④ - ⑤

20

10

5

2.5

4

9

18

1.5

3

6.5

36.2

72.4

144.8

50～200
（每50mm）

行程

导程
50～ 200
（每 50mm）

500

250

125

10

5

2.5

名称 标准价格选项记号 参考页
B
FL
FT
HS
LA
NJ
NM
QR
RP
TRF
TRR

→卷末 P42
→卷末 P45
→卷末 P49
→卷末 P50
→卷末 P52
→卷末 P53
→卷末 P52
→卷末 P53
→卷末 P54
→卷末 P57
→卷末 P58

刹车（※1）
法兰安装件
脚部安装件
原点确认传感器（※2）
省电对应
球笼万向节接头
反原点规格（※2）
U形耳座（※3）
背面安装板（※3）
耳轴安装件（前）（※4）
耳轴安装件（后）（※4）

－
－
－
－
免费
－
免费
－
－
－
－

驱动轴规格

（※1）RA3D不能选择刹车。
（※2）原点确认传感器（HS）与反原点规格（NM）不兼容。
（※3）U形耳座、背面安装板仅限 RA3R可以选用。
（※4）耳轴安装件（后）仅限 RA3C／ RA3D可以选用。

内容项目
滚珠丝杆　φ8mm　滚轧C10
±0.02mm
0.1mm以下
材质 铝 表面白色耐酸铝处理
φ16mm
±1.0度
IP54
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
基座
拉杆径
拉杆不旋转精度
保护等级
适用范围温度・湿度

※上图中防水套的外形有一部分已发生变更，提请注意！

P
O I N T

 

（1）行程增长后，受滚珠丝杆危险转速的影响，最高速度会降低。请根据下述驱动
轴性能表确认期望行程时的最高速度。

（2）负载质量是以加速度 0.3G（导程 2.5为 0.2G）条件下动作时的值。
加速度的上限即为上述值。

（3）水平负载质量是使用了外部导轨，拉杆上未施加除拉杆移动以外方向负荷时
的负载能力。

（4）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
（5） 进行推压动作时请参考卷末 P71。

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

※型号项目的详细内容
      请参考前页 P47。



RCAW　电缸

∅

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

RCAW-RA3C/RA3D/RA3R　518

※1　连接马达电缆与编码器电缆。
　　  电缆的详细信息请参考卷末 P59。
※2　原点复位时拉杆会一直移动到 ME(机械末端 )，
           请充分注意与周围物体间的干涉。
　　  ME：机械末端　　SE：行程末端
※3. 吸排气口用于连接气管将本体内部的空气吸入排出。
 请使用外径φ 10mm的管子，另一端延长放置到无

水干燥的地方。

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

行程 50 100 150 200

L

r

m

n

质量

（kg）

RA3C
RA3D
RA3R
RA3C
RA3D
RA3R
RA3C
RA3D
RA3R
RA3C
RA3D
RA3R
RA3C

RA3D

RA3R

387.9

283.4
132

120

114.4

114.4

447.9

343.4
182

170

124.4

124.4

507.9

403.4
232

220

134.4

134.4

567.9

463.4
282

270

144.4

144.4

124.5
无带刹车规格。
124.5

无带刹车规格。

无带刹车规格。

无带刹车规格。

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.5

1.6

RCAW-RA3C/RA3D/RA3R（带刹车规格）

行程 50 100 150 200

L

r

m

n

质量

（kg）

RA3C
RA3D
RA3R
RA3C
RA3D
RA3R
RA3C
RA3D
RA3R
RA3C
RA3D
RA3R
RA3C

RA3D

RA3R

348.9
329.9
283.4
132
132
120

114.4
114.4
114.4

408.9
389.9
343.4
182
182
170

124.4
124.4
124.4

468.9
449.9
403.4
232
232
220

134.4
134.4
134.4

528.9
509.9
463.4
282
282
270

144.4
144.4
144.4

85.5
66.5
85.5

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.4

■行程－尺寸・质量
RCAW-RA3C/RA3D/RA3R（无刹车规格）

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

注）RA3D机型没有 3D数模。

不得对拉杆施加除行进以外方向的外力。
如果对拉杆施加径向或旋转方向的负荷，
可能造成止旋结构损坏。

注意！

③适用控制器

RCAW系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

电磁阀型

AMEC-C-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-1 可立刻上手的
简单控制器

3点

AC100V 额定 2.4A － → P537

ASEP-C-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-0 与电磁阀相同控制方法
的简单控制器

DC24V

（标准规格）
额定 1.7A
峰值 5.1A

（省电规格）
额定 1.7A
峰值 3.4A

－ → P547

电磁阀多轴型
PIO规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅱ -2-0

最多可以连接8轴
PIO控制
定位点型

－ → P563
电磁阀多轴型
现场网络规格 MSEP-C-○Ⅲ -～-○Ⅳ -0-0

最多可以连接8轴
现场总线网络控制
定位点型

256点

定位型 ACON-C-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-0
最大定位点数
512点 512点

－

→ P631

安全等级对应
定位型 ACON-CG-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-0 －

脉冲串输入型 
（差动式线驱动器规格） ACON-PL-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-0 差动式线驱动器对应

脉冲串输入型
（－）

－

脉冲串输入型 
（集电极开路规格） ACON-PO-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-0 集电极开路对应

脉冲串输入型
－

串行通信型 ACON-SE-20SI○Ⅰ -N-0-0 串行通信
专用型

64点 －

程序
控制型 ASEL-CS-1-20SI○Ⅰ -○Ⅱ -2-0 支持编程式动作

支持最大2轴动作 1500点 － → P675

※ASEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为省电对应时，记入记号（LA）。 ※○Ⅱ为I/O种类（NP/PN）。
※○Ⅲ为轴数（1～8）。 ※○Ⅳ为现场总线网络种类记号。

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型



特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

RCAW　电缸

519　RCAW-RA4C/RA4D/RA4R

②编码器种类／③行程－价格表（标准价格） ⑤电缆长价格表（标准价格）

⑥选项价格表（标准价格）

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

 －
 －
 －
 －
－
－

 －
 －
 －
 －
－
－

增量型 绝对型
马达功率 马达功率

20W 30W 20W 30W
 50
 100
 150
 200
 250
 300

增量型 绝对型
马达功率 马达功率

20W 30W 20W 30W

RCAW-RA4C/RA4D/RA4R  电缸   防水防尘拉杆型　本体径φ37mm　24V伺服马达　联轴器规格／直联规格／马达折返规格

记号说明　① 类型　② 编码器种类　③ 行程　④ 适用控制器　⑤ 电缆长　⑥ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度

20 :	� 伺服马达
20W

30 :	� 伺服马达
30W

I:增量型规格
A:�绝对型规格

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R	□□ : 机械电缆

请参考
选项一览表

50:50mm
〜

300:300mm
（每 50mm）

	12	:	12mm
	 6	:	 6mm
	 3	:	 3mm

■型号项目　RCAW　 　 　 　　　　　　　　　　　　　 　 　

　　　　　　 系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项 　　

标准价格
RA4C/RA4D RA4R
②编码器种类 ②编码器种类③  行程 

（mm）

RA4C:
联轴器规格
RA4D:
直联规格
RA4R:
马达折返规格

（单位为mm/s）

行程

导程
50～ 300
（每 50mm）

600

300

150

12

6

3

驱动轴规格

（※1）RA4D不能选择刹车。
（※2）原点确认传感器（HS）与反原点规格（NM）不兼容。
（※3）U形耳座、背面安装板仅限于 RA4R可以选用。
（※4）耳轴安装件（后）仅限于 RA4C／ RA4D可以选用。

马达功率
（W）

导程
（mm） 水平（kg）垂直（kg）

最大负载质量 额定推力
（N）型号 行程

（mm）

RCAW- ① - ② -20-12- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCAW- ① - ② -20-6- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCAW- ① - ② -20-3- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCAW- ① - ② -30-12- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCAW- ① - ② -30-6- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCAW- ① - ② -30-3- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

20

30

12

6

3

12

6

3

3.0

6.0

12.0

4.0

9.0

18.0

1.0

2.0

4.0

1.5

3.0

6.5

18.9

37.7

75.4

28.3

56.6

113.1

50～300
（每50mm）

名称 标准价格选项记号 参考页
B
FL
FT
HS
LA
NJ
NM
QR
RP
TRF
TRR

→卷末 P42
→卷末 P45
→卷末 P49
→卷末 P50
→卷末 P52
→卷末 P53
→卷末 P52
→卷末 P53
→卷末 P54
→卷末 P57
→卷末 P58

刹车（※1）
法兰安装件
脚部安装件
原点确认传感器（※2）
省电对应
球笼万向节接头
反原点规格（※2）
U形耳座（※3）
背面安装板（※3）
耳轴安装件（前）（※4）
耳轴安装件（后）（※4）

－
－
－
－
免费
－
免费
－
－
－
－

内容项目
滚珠丝杆　φ10mm　滚轧C10
±0.02mm
0.1mm以下
材质 铝 表面白色耐酸铝处理
φ20mm
±1.0度
IP54
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
基座
拉杆径
拉杆不旋转精度
保护等级
适用范围温度・湿度

※绝对型规格仅适用于 ASEL控制器。
　  使用简易绝对单元时型号也为「I」。

※上图中防水套的外形有一部分已发生变更，提请注意！

A1:ACON
ASEL

A3:AMEC
ASEP
MSEP

P
O I N T

 

（1）行程增长后，受滚珠丝杆危险转速的影响，最高速度会降低。请根据下述驱动
轴性能表确认期望行程时的最高速度。

（2）负载质量是以加速度 0.3G（导程 3为 0.2G）条件下动作时的值。
加速度的上限即为上述值。

（3）水平负载质量是使用了外部导轨，拉杆上未施加除拉杆移动以外方向负荷时
的负载能力。

（4）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
（5） 进行推压动作时请参考卷末 P71。

※型号项目的详细内容
      请参考前页 P47。

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型



RCAW　电缸

SEME

原点

ME

36（2面宽）

螺母Ａ

螺母Ｃ

14（2面宽）
44.1 58.1

22 10

7.5
38（2面宽）

33 46.5
11.5

st

M20×1.5（螺纹有效范围17.5）M10×1.25
（螺纹有效范围20）

22
22

吸排气口
（可360°旋转）

SEME
原点

ME

36（2面宽）
螺母Ａ

螺母Ｃ

14（2面宽）
44.1 58.1

22 10

7.5
38（2面宽）

33 46.5
11.5

st

φ45

螺母Ａ尺寸 螺母Ｂ尺寸

螺母Ｃ尺寸

【RA4R】

φ52.
8

5010

Ｍ40×1.5

φ40.
2

388

Ｍ30×1.5

(1
9.
6)

176

M10x1.25

22

Ｍ40×1.5（螺纹有效范围19.5）

L

m

增
量
型
φ
42

绝
对
型
φ
48

φ
50

φ
37

9.516

19rn

47（2面宽）

螺母Ｂ

4739
.4φ52.8

φ
37

φ
50

m

L

n

33

53

20

r

26
9.5

螺母Ａ

【RA4C／RA4D】

48

Ｍ10深18

50.5

98
.5

增
量

型
�

�
�

φ
4

2
绝

对
型

�
�

�
φ

4
8

※驱动轴电缆与
　RA3C/RA3D相同。

电缆中继接头※1

（2m）

确保
100以上

尺寸图

2维
CAD
2维
CAD

RCAW-RA4C/RA4D/RA4R　520

※1　连接马达电缆与编码器电缆。
　　  电缆的详细信息请参考卷末 P59。
※2　原点复位时拉杆会一直移动到 ME(机械末端 )，请充分注意与周围物体间的干涉。
　　  ME：机械末端　　SE：行程末端
※3. 吸排气口用于连接气管将本体内部的空气吸入排出。
 请使用外径φ 10mm的管子，另一端延长放置到无水干燥的地方。

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

※RA4C带刹车规格全长增加 43mm。RA4R带刹车规格马达部增加 43mm，
因为是马达折返所以全长无变化。RA4D型没有带刹车选项。 
另外带刹车规格质量增加 0.2kg。

■行程－尺寸・质量

行程 50

L

质量

（kg）

RA4C

RA4D

RA4R

20W

30W

20W

30W

20W

30W

增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型

增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型
增量型
绝对型

增量型
绝对型
通用

增量型
绝对型
通用

20W
30W
20W
30W
20W
30W

20W
30W
20W
30W
20W
30W

RA4C

RA4D

RA4R

RA4C

RA4D

RA4R

20W

30W

20W

30W

20W

30W

20W/30W

20W/30W

20W/30W

345.4
358.4
360.4
373.4
323.4
336.4
338.4
351.4
299.9
299.9
299.9
299.9
137
137
137
137
125
125

121.9
121.9
121.9
121.9
121.9
121.9

131.9
131.9
131.9
131.9
131.9
131.9

141.9
141.9
141.9
141.9
141.9
141.9

151.9
151.9
151.9
151.9
151.9
151.9

162.9
162.9
162.9
162.9
162.9
162.9

173.9
173.9
173.9
173.9
173.9
173.9

67.5
80.5
82.5
95.5
45.5
58.5
60.5
73.5
67.5
80.5
82.5
95.5

100
405.4
418.4
420.4
433.4
383.4
396.4
398.4
411.4
359.9
359.9
359.9
359.9
187
187
187
187
175
175

150
465.4
478.4
480.4
493.4
443.4
456.4
458.4
471.4
419.9
419.9
419.9
419.9
237
237
237
237
225
225

200
525.4
538.4
540.4
553.4
503.4
516.4
518.4
531.4
479.9
479.9
479.9
479.9
287
287
287
287
275
275

250
586.4
599.4
601.4
614.4
564.4
577.4
579.4
592.4
540.9
540.9
540.9
540.9
337
337
337
337
325
325

300
647.4
660.4
662.4
675.4
625.4
638.4
640.4
653.4
601.9
601.9
601.9
601.9
387
387
387
387
375
375

1.4 

1.3 

1.5

1.5 

1.5 

1.7

1.7 

1.6 

1.8

1.8 

1.8 

2.0 

2.0 

1.9 

2.1

2.1 

2.1 

2.3 

r

m

n

RA4C

RA4D

RA4R

RA4C

RA4D

RA4R

RCAW-RA4C/RA4D/RA4R（无刹车规格）

注）RA4D机型没有 3D数模。

不得对拉杆施加除行进以外方向的外力。
如果对拉杆施加径向或旋转方向的负荷，可能造
成止旋结构损坏。

注意！

④适用控制器

RCAW系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

电磁阀型

AMEC-C-20I○Ⅱ -○Ⅲ -2-1
AMEC-C-30I○Ⅱ -○Ⅲ -2-1

可立刻上手的
简单控制器

3点

AC100V 额定 2.4A － → P537

ASEP-C-20I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0
ASEP-C-30I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0

与电磁阀相同控制方法
的简单控制器

DC24V

（标准规格）
20W

额定 1.3A
峰值 4.4A
30W

额定 1.3A
峰值 4.4A

（省电规格）
20W

额定 1.3A
峰值 2.5A
30W

额定 1.3A
峰值 2.2A

－ → P547

电磁阀多轴型
PIO规格 MSEP-C-○Ⅳ -～-○Ⅲ -2-0

最多可以连接8轴
PIO控制
定位点型

－ → P563
电磁阀多轴型
现场网络规格 MSEP-C-○Ⅳ -～-○Ⅴ -0-0

最多可以连接8轴
现场总线网络控制
定位点型

256点

定位型 ACON-C-20I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0
ACON-C-30I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0 最大定位点数

512点 512点
－

→ P631

安全等级对应
定位型

ACON-CG-20I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0
ACON-CG-30I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0 －

脉冲串输入型 
（差动式线驱动器规格）

ACON-PL-20I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0
ACON-PL-30I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0

差动式线驱动器对应
脉冲串输入型

（－）
－

脉冲串输入型 
（集电极开路规格）

ACON-PO-20I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0
ACON-PO-30I○Ⅱ -○Ⅲ -2-0

集电极开路对应
脉冲串输入型

－

串行通信型 ACON-SE-20I○Ⅱ -N-0-0
ACON-SE-30I○Ⅱ -N-0-0

串行通信
专用型

64点 －

程序
控制型

ASEL-CS-1-20○Ⅰ○Ⅱ -○Ⅲ -2-0
ASEL-CS-1-30○Ⅰ○Ⅱ -○Ⅲ -2-0

支持编程式动作
支持最大2轴动作 1500点 － → P675

※ASEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为编码器的种类（I：增量／A：绝对） 。 ※○Ⅱ为省电对应时，记入记号（LA）。
※○Ⅲ为I/O种类（NP/PN）。 ※○Ⅳ为轴数（1～8）。 ※○Ⅴ为现场总线网络种类记号。

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型



特殊长度

种类 标准价格电缆记号

标准型

机械电缆

P（1m）
S（3m）
M（5m）
X06（6m） ～ X10（10m）
X11（11m） ～ X15（15m）
X16（16m） ～ X20（20m）
R01（1m） ～ R03（3m）
R04（4m） ～ R05（5m）
R06（6m） ～ R10（10m）
R11（11m） ～ R15（15m）
R16（16m） ～ R20（20m）

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※维护保养用电缆型号请参考卷末 P59。

RCS2W　电缸

521　RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R

②编码器种类／③行程－价格表（标准价格） ⑤电缆长价格表（标准价格）

RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R  电缸   防水防尘拉杆型　本体径φ37mm　200V伺服马达　联轴器规格／直联规格／马达折返规格

记号说明　① 类型　② 编码器种类　③ 行程　④ 适用控制器　⑤ 电缆长　⑥ 选项　※进行推压动作时请参考卷末P71。

驱动轴性能
■导程与负载质量 ■行程与最高速度

20 :	� 伺服马达
20W

30 :	� 伺服马达
30W

I:增量型规格
A:�绝对型规格

T1:XSEL-J/K
T2:SCON

MSCON
SSEL
XSEL-P/Q
XSEL-R/S

N	 :	 无
P	 :	 1m
S	 :	 3m
M	:	 5m
X	□□ : 指定长度
R	□□ : 机械电缆

请参考
选项一览表

50:50mm
〜

300:300mm
（每 50mm）

	12	:	12mm
	 6	:	 6mm
	 3	:	 3mm

■型号项目　RCS2W　 　 　 　 　 　 　 　
系列 　 类型 　 编码器种类 　 马达种类 　 导程 　 行程 　 适用控制器 　 电缆长 　 选项

RA4C:
联轴器规格
RA4D:
直联规格
RA4R:
马达折返规格

（单位为mm/s）

行程

导程
50～ 300
（每 50mm）

600

300

150

12

6

3

驱动轴规格

马达功率
（W）

导程
（mm） 水平（kg）垂直（kg）

最大负载质量 额定推力
（N）型号 行程

（mm）

RCS2W- ① - ② -20-12- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCS2W- ① - ② -20-6- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCS2W- ① - ② -20-3- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCS2W- ① - ② -30-12- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCS2W- ① - ② -30-6- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

RCS2W- ① - ② -30-3- ③ - ④ - ⑤ - ⑥

20

30

12

6

3

12

6

3

3.0

6.0

12.0

4.0

9.0

18.0

1.0

2.0

4.0

1.5

3.0

6.5

18.9

37.7

75.4

28.3

56.6

113.1

50～300
（每50mm）

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

 －
 －
 －
 －
－
－

 －
 －
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

增量型 绝对型
马达功率 马达功率

20W 30W 20W 30W
 50
 100
 150
 200
 250
 300

增量型 绝对型
马达功率 马达功率

20W 30W 20W 30W

标准价格
RA4C/RA4D RA4R
②编码器种类 ②编码器种类③  行程 

（mm）

⑥选项价格表（标准价格）

（※1）RA4D不能选择刹车。
（※2）原点确认传感器（HS）与反原点规格（NM）不兼容。
（※3）U形耳座、背面安装板仅限于 RA4R可以选用。
（※4）耳轴安装件（后）仅限于 RA4C／ RA4D可以选用。

内容项目
滚珠丝杆　φ10mm　滚轧C10
±0.02mm
0.1mm以下
材质 铝 表面白色耐酸铝处理
φ20mm
±1.0度
IP54
0～40℃、 85％RH以下 （无结露）

驱动方式
重复定位精度
空转
基座
拉杆径
拉杆不旋转精度
保护等级
适用范围温度・湿度

※上图中防水套的外形有一部分已发生变更，提请注意！

P
O I N T

 
（1）行程增长后，受滚珠丝杆危险转速的影响，最高速度会降低。请根据下述驱动

轴性能表确认期望行程时的最高速度。
（2）负载质量是以加速度 0.3G（导程 3为 0.2G）条件下动作时的值。

加速度的上限即为上述值。
（3）水平负载质量是使用了外部导轨，拉杆上未施加除拉杆移动以外方向负荷时

的负载能力。
（4）电缆连接部未做防水防尘处理，请固定安置在干燥的地方。
（5） 进行推压动作时请参考卷末 P71。

名称 选项记号 参考页 标准价格
刹车（※1） B →卷末 P42 － 
CE对应规格 CE →卷末 P42 － 
法兰安装件 FL →卷末 P45 － 
脚部安装件 FT →卷末 P49 － 
原点确认传感器（※2） HS →卷末 P50 － 
球笼万向节接头 NJ →卷末 P53 － 
反原点规格（※2） NM →卷末 P52 免费
U形耳座（※3） QR →卷末 P53 － 
背面安装板（※3） RP →卷末 P54 － 
耳轴安装件（前）（※4） TRF →卷末 P57 － 
耳轴安装件（后）（※4） TRR →卷末 P58 － 

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达

（24V）

伺服
马达

（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型

※型号项目的详细内容
      请参考前页 P47。

※CE为选项对应。
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RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R　522

※1　连接马达电缆与编码器电缆。
　　  电缆的详细信息请参考卷末 P59。
※2　原点复位时拉杆会一直移动到 ME(机械末端 )，请充分注意

与周围物体间的干涉。
　　  ME：机械末端　　SE：行程末端
※3. 吸排气口用于连接气管将本体内部的空气吸入排出。
 请使用外径φ 10mm的管子，另一端延长放置到无水干燥

的地方。

CAD图纸可在主页下载 www.iai-robot.co.jp ■行程－尺寸・质量
RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R（无刹车规格）

RCS2W-RA4C/RA4D/RA4R（带刹车规格）

免费咨询电话
　　 800-988-1597フリー
コール

行程 50 100 150 200 250 300

L

质量

（kg）

RA4C

RA4D

RA4R

20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W/30W

20W/30W

20W/30W

RA4C

RA4D

RA4R

401.4
416.4

299.9
299.9
137
137

125
125

121.9
121.9

121.9
121.9

131.9
131.9

131.9
131.9

141.9
141.9

141.9
141.9

151.9
151.9

151.9
151.9

162.9
162.9

162.9
162.9

173.9
173.9

173.9
173.9

无带刹车规格。

无带刹车规格。

无带刹车规格。

无带刹车规格。

521.4
536.4

419.9
419.9
237
237

225
225

642.4
657.4

540.9
540.9
337
337

325
325

461.4
476.4

359.9
359.9
187
187

175
175

581.4
596.4

479.9
479.9
287
287

275
275

703.4
718.4

601.9
601.9
387
387

375
375

123.5
138.5

123.5
138.5

1.6

1.7

－
1.7 

1.9

1.9 

2.0

2.0 

2.2

2.2 

2.3

2.3 

2.5 

r

RA4C

RA4D

RA4R

m

n

RA4C

RA4D

RA4R

RA4C

RA4D

RA4R

行程 50 100 150 200 250 300

L

质量

（kg）

RA4C

RA4D

RA4R

20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W
30W
20W/30W

20W/30W

20W/30W

RA4C

RA4D

RA4R

358.4
373.4
336.4
351.4
299.9
299.9
137
137
137
137
125
125

121.9
121.9
121.9
121.9
121.9
121.9

131.9
131.9
131.9
131.9
131.9
131.9

141.9
141.9
141.9
141.9
141.9
141.9

151.9
151.9
151.9
151.9
151.9
151.9

162.9
162.9
162.9
162.9
162.9
162.9

173.9
173.9
173.9
173.9
173.9
173.9

478.4
493.4
456.4
471.4
419.9
419.9
237
237
237
237
225
225

599.4
614.4
577.4
592.4
540.9
540.9
337
337
337
337
325
325

418.4
433.4
396.4
411.4
359.9
359.9
187
187
187
187
175
175

538.4
553.4
516.4
531.4
479.9
479.9
287
287
287
287
275
275

660.4
675.4
638.4
653.4
601.9
601.9
387
387
387
387
375
375

80.5
95.5
58.5
73.5
80.5
95.5

1.4 

1.3 

1.5

1.5 

1.5 

1.7 

1.7 

1.6 

1.8

1.8 

1.8 

2.0

2.0 

1.9 

2.1

2.1 

2.1 

2.3

r

RA4C

RA4D

RA4R

m

RA4C

RA4D

RA4R

n

RA4C

RA4D

RA4R

注）RA4D机型没有 3D数模。

不得对拉杆施加除行进以外方向的外力。
如果对拉杆施加径向或旋转方向的负荷，可能造
成止旋结构损坏。

注意！

④适用控制器

RCS2W系列的驱动轴可以连接以下控制器。请根据需求选择合适的控制器。

※MSCON、SSEL、XSEL的型号为1轴规格。 ※○Ⅰ为编码器的种类（I：增量／A：绝对） 。
※○Ⅱ为电源电压的种类（1：100V／2：单相200V） 。 ※○Ⅲ为XSEL的类型（J／K／P／Q／R／S） 。
※○Ⅳ为电源电压的种类（1：100V／2：单相200V／3：三相200V） 。 ※○Ⅴ为现场总线网络种类记号。

名称 外观 型号 特点 最大定位点数 输入电源 电源容量 标准价格 参考页

定位
模式

SCON-CA-20○Ⅰ -NP-2-○Ⅱ
SCON-CA-30D○Ⅰ -NP-2-○Ⅱ

最大定位点数
512点 512点

单相 AC
100V

单相 AC
200V

三相 AC
200V
（仅限

XSEL-P/Q/
R/S）

最大
126VA

※详细规格请
参考控制器
使用说明书。

－ → P643

电磁阀模式
与电磁阀相同
的控制方法

7点

现场网络型
可直接指定
数据进行移动

768点

脉冲串输入
控制型

输入脉冲串
进行控制

（－）

定位
多轴规格
现场网络型

MSCON-C-1-20○Ⅰ -○Ⅴ -0-○Ⅱ
MSCON-C-1-30D○Ⅰ -○Ⅴ -0-○Ⅱ

支持最大6轴动作
支持直接数値指定

256点 － → P655

程序控制
1-2轴型

SSEL-CS-1-20○Ⅰ -NP-2-○Ⅱ
SSEL-CS-1-30D○Ⅰ -NP-2-○Ⅱ

支持编程式动作
支持最大2轴动作 20000点 － → P685

程序控制
1-8轴型

XSEL-○Ⅲ -1-20○Ⅰ -N1-EEE-2-○Ⅳ
XSEL-○Ⅲ -1-30D○Ⅰ -N1-EEE-2-○Ⅳ

支持编程式动作
支持最大8轴动作

随连接轴数
不同而不同

－ → P695

细小型

细小型

细小型

滑块型

拉杆型

平台型
臂杆型
扁平型

线性
伺服型

夹爪型
旋转型

无尘室
对应

防水
防尘
对应

脉冲
伺服
马达

伺服
马达
（24V）

伺服
马达
（200V）

线性
伺服
马达

标准型

标准型

标准型

控制器
一体型

控制器
一体型


	RC-SOGO_P493-494
	RC-SOGO_P495-500
	RC-SOGO_P501-504
	RC-SOGO_P505-516
	RC-SOGO_P517-522

