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OCXO 恒温晶振系列

产品概述

恒温晶振 OCXO 是由西安同步电子科技有限公司自主研发生产的系列恒温晶

体震荡器，采用 SC 切型石英晶体和专有的恒温槽设计，输出频率范围包括

20kHz～200MHz，可选正弦和方波输出，采用多种常用封装，具有稳定度好，相

位噪声低，体积小，性价比高和寿命长等特点。该系列恒温晶振 OCXO 广泛用于

通信基站、智能电网、测试及量测设备，以及雷达、制导等军事和宇航等领域。

关键词：OCXO,恒温晶体振荡器,恒温晶振

产品功能

a) 频点范围：20kHz～200MHz；

b) 常规频点：5MHz，10MHz，10.23MHz,12.8MHz，13MHz，16.384MHz，20MHz，

25MHz，40MHz，50MHz，100MHz。

产品特点

1) 小体积，高性价比；

2) 低相噪、高稳定度；

3) 高可靠性。

典型应用

a) 电力，电信，广电，5G，智能驾控，物联网，轨道交通，机场运营，智慧城

市指挥管理；

b) 北斗卫星通信，卫星授时，导航系统，雷达，电子对抗，海洋开发，石油勘

探，地质勘探，遥感测控，气象观测，森林防护；

c) 各计量中心，各授时中心等各类仪器设备中。

技术指标

型号 SYN3627OC5S10C10MHz001

频率 10MHz

波形 正弦波

功率/电平 ≥5dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc
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杂散 ≤-65dBc

初始准确度 ≤±0.1ppm

短期稳定度 ≤0.01ppb/s

年老化 ≤±0.05ppm

日老化率 ≤±0.5ppb

温度特性 ≤±0.01ppm

电压特性 ≤±2ppb（电源电压变化±5%）

负载特性 ≤±2ppb（负载变化±10%）

开机特性 ≤±0.01ppm（@25℃）

相位噪声

≤-80dBc/Hz @1Hz

≤-115dBc/Hz @10Hz

≤-133dBc/Hz @100Hz

≤-145dBc/Hz @1KHz

≤-150dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±0.5ppm，正斜率，压控电压 2V±2V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -20～+70℃

存储温度 -55～+85℃

封装尺寸 36*27*15

型号 SYN3627OC5T10C10MHz002

频率 10MHz

波形 方波 LVTTL/LVCMOS

功率/电平 H≥2.8V,L≤0.4V（15pF 负载）

占空比 45%～55%

上升/下降沿 ≤5ns

初始准确度 ≤±0.1ppm

短期稳定度 ≤0.01ppb/s

年老化 ≤±0.05ppm

日老化率 ≤±0.5ppb（30 天后）

温度特性 ≤±0.01ppm

电压特性 ≤±2ppb（电源电压变化±5%）

负载特性 ≤±2ppb（负载变化±10%）

开机特性 ≤±0.01ppm（@25℃）

相位噪声

@10MHz

≤-80dBc/Hz @1Hz

≤-115dBc/Hz @10Hz

≤-133dBc/Hz @100Hz

≤-145dBc/Hz @1KHz

≤-150dBc/Hz @10KHz
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频率调整 ≥±0.4ppm，正斜率，压控电压 1.5V±1.5V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -20～+70℃

存储温度 -55～+85℃

封装尺寸 36*27*15

型号 SYN3627OC12S5C10MHz003

频率 10MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥7dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-30dBc

杂散 ≤-80dBc

频率准确度 ≤±0.05ppm

短期稳定度 ≤3.0E-12/s（可选 2E-12/s 或者 1E-12/s）

日老化率 ≤±0.3ppb（30 天后）

年老化 ≤±0.03ppm

十年老化 ≤±0.3ppm

温度特性 ≤±5ppb

电压特性 ≤±0.5ppb（电源电压变化±5%）

负载特性 ≤±0.5ppb（负载变化±10%）

相位噪声

≤-102dBc/Hz @1Hz

≤-130dBc/Hz @10Hz

≤-150dBc/Hz @100Hz

≤-158dBc/Hz @1KHz

≤-162dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±0.3ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 12V±5%VDC

功率 启动时≤4.5W；稳态时≤1.5W

工作温度 -40℃～+70℃

存储温度 -55～+85℃

封装尺寸 36*27*15

型号 SYN3627OC12S100D100MHz004

频率 100MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-30dBc
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杂散 ≤-70dBc

准确度 ≤±0.3ppm

短期稳定度 ≤5.0E-11/s

年老化 ≤±0.1ppm

温度特性 ≤±0.1ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-125dBc/Hz @100Hz

≤-155dBc/Hz @1KHz

≤-165dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±1ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 12V±5%VDC

功率 启动时≤4.5W；稳态时≤1.5W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -40～+85℃

封装尺寸 36*27*15mm

型号 SYN3627OC12S100D100MHz005

频率 100MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-30dBc

杂散 ≤-70dBc

准确度 ≤±0.3ppm

短期稳定度 ≤5.0E-11/s（0.05ppb/s）

年老化 ≤±0.3ppm

温度特性 ≤±0.1ppm

电压特性 ≤±1ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-95dBc/Hz @10Hz

≤-130dBc/Hz @100Hz

≤-160dBc/Hz @1KHz

≤-170dBc/Hz @10KHz

≤-170dBc/Hz @100KHz

≤-170 dBc/Hz @1MHz

频率调整 ≥±0.3ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 12V±5%VDC

功率 启动时≤4.5W；稳态时≤1.5W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -40～+85℃

封装尺寸 36*27*15mm
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型号 SYN5050OC12S5C10MHz006

频率 10MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥5dBm（50Ω负载）

标准 选件 001 选件 002 选件 003

频率稳定度 1s ≤5E-13 ≤3E-13 ≤2E-13 ≤1.5E-13

相位噪声

dBc/Hz

1Hz ≤-113 ≤-116 ≤-118 ≤-123

10Hz ≤-140 ≤-143 ≤-145 ≤-145

100Hz ≤-150 ≤-155 ≤-155 ≤-155

1kHz ≤-155 ≤-160 ≤-160 ≤-160

10kHz ≤-163 ≤-165 ≤-165 ≤-165

100kHz ≤-163 ≤-165 ≤-165 ≤-165

老化率

（老化 30 天

后）

1 天 ≤5E-10

1 月 ≤5E-9

1 年 ≤5E-8

10 年 ≤2.5E-7

频率控制 ≥±0.25ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

温度特性 ≤±5E-9

电压特性 ≤±5E-10

负载特性 ≤±5E-10

谐波 ≤-40dBc

杂波 ≤-80dBc

工作温度 -20℃～+70℃

存储温度 -40℃～+85℃

供电电压 +12V±5%VDC

功率 启动时≤3.5W；稳态时≤1.5W

外形尺寸 50mm×50mm×19mm

型号 SYN2020OC5S20D20MHz007

频率 20MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc

杂散 ≤-70dBc

准确度 ≤±0.1ppm

短期稳定度 ≤5.0E-12/s（0.005ppb/s）

年老化 ≤±0.05ppm
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温度特性 ≤±0.02ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-140dBc/Hz @100Hz

≤-155dBc/Hz @1KHz

≤-160dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±0.5ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 20*20*10mm

型号 SYN2020OC5S20D25MHz008

频率 25MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc

杂散 ≤-70dBc

准确度 ≤±0.1ppm

短期稳定度 ≤5.0E-12/s（0.005ppb/s）

年老化 ≤±0.05ppm

温度特性 ≤±0.02ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-140dBc/Hz @100Hz

≤-155dBc/Hz @1KHz

≤-160dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±0.5ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 20*20*10mm

型号 SYN2020OC5S50D40MHz009

频率 40MHz

波形 正弦波
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输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc

杂散 ≤-70dBc

初始准确度 ≤±0.1ppm

短期稳定度 ≤2.0E-11/s（0.02ppb/s）

年老化 ≤±0.05ppm

温度特性 ≤±0.05ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-135dBc/Hz @100Hz

≤-150dBc/Hz @1KHz

≤-155dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±0.5ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 20*20*10mm

型号 SYN2020OC5S50D50MHz010

频率 50MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc

杂散 ≤-70dBc

初始准确度 ≤±0.2ppm

短期稳定度 ≤2.0E-11/s（0.02ppb/s）

年老化 ≤±0.05ppm

温度特性 ≤±0.05ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-135dBc/Hz @100Hz

≤-150dBc/Hz @1KHz

≤-155dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±1ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 20*20*10mm
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型号 SYN2020OC12S100D100MHz011

频率 100MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥9dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-30dBc

杂散 ≤-70dBc

初始准确度 ≤±0.2ppm

短期稳定度 ≤5.0E-11/s（0.05ppb/s）

年老化 ≤±0.1ppm

温度特性 ≤±0.1ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-125dBc/Hz @100Hz

≤-155dBc/Hz @1KHz

≤-165dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±1ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 12V±5%VDC

功率 启动时≤3.5W；稳态时≤1.5W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 20*20*10mm

型号 SYN2525OC12S100C200MHz012

频率 200MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥7dBm（50Ω负载）

二次谐波 ≤-25dBc

杂散 ≤-50dBc

初始准确度 ≤±0.2ppm

短期稳定度 ≤5.0E-11/s（0.05ppb/s）

年老化 ≤±0.5ppm

温度特性 ≤±0.1ppm

电压特性 ≤±0.05ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.05ppm（Load±5%）

相位噪声
≤-145dBc/Hz @1KHz

≤-150dBc/Hz @10KHz
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≤-155dBc/Hz @100KHz

频率调整 ≥±2ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 12V±5%VDC

功率 启动时≤3.5W；稳态时≤1.5W

工作温度 -20～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 25.4*25.4*13mm

型号 SYN2020OC5S20D10.23MHz013

频率 10.23MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥7dBm（50Ω负载）

谐波 ≤-40dBc

杂散 ≤-70dBc

初始准确度 ≤±0.1ppm

短期稳定度 ≤5.0E-12/s（0.005ppb/s）

年老化 ≤±0.05ppm

温度特性 ≤±0.02ppm

电压特性 ≤±0.01ppm（Vs±5%）

负载特性 ≤±0.01ppm（Load±5%）

相位噪声

≤-145dBc/Hz @100Hz

≤-155dBc/Hz @1KHz

≤-158dBc/Hz @10KHz

频率调整 ≥±0.5ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

供电电压 5V±5%VDC

功率 启动时≤3W；稳态时≤1W

工作温度 -40～+70℃

存储温度 -50～+90℃

封装尺寸 20*20*10mm
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型号说明

3627 封装尺寸图：

例程：SYN3627OC5S10C10MHz001

SYN 同步天下品牌

3627 封装尺寸

5050:50x50mm

3627:36x27mm

2525:25x25mm

2020:20x20mm

2012:20x12mm

OC OC:恒温晶振

TC:温补晶振

5 供电电压

3:+3.3V

5:+5.0V

12:+12V

S S：正弦

T：方波

10 温度特性（ppb）

C 工作温度

A:0～+50℃

B:-10～+60℃

C:-20～+70℃

D:-40～+70℃

E:-40～+85℃

10MHz 标称频率

001 其它
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2020 封装图

2525 封装图
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5050 封装尺寸图

SYN3629 型超高稳双恒温晶振

产品概述

SYN3629型超高稳双恒温晶振采用先进的SC晶体加工技术和双恒温槽设计，

输出 4路超高短期稳定度的 5MHz 正弦信号，SSB 相位噪声可达：≤-133dBc@1Hz、

≤-160dBc@100KHz，短稳可达≤3E-13/（1s～100s），能够满足部分军事和工业

环境的应用需求。

该超高稳双恒温晶振可代替国外的 HSO14/1000C 等，被广泛应用于频标比对

测量系统、相位噪声测试系统、高精度 GNSS 接收机、微波倍频器、雷达和战术

通信系统、安全通信系统、卫星地面终端以及航天飞行系统等。

关键词：高稳定性晶振，高稳恒温晶振，高稳晶振

产品特点
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4) 相噪典型值低至≤-135dBc/Hz@1Hz、≤-160dBc@100KHz；

5) 稳定度可达≤3E-13/（1s～100s）；

6) 日老化率可达≤3E-11/日；

7) 4路5MHz输出。

典型应用

c) 通讯、导航、雷达、侦察等领域；

d) 计量校准方向，也可用于对稳定度要求较高

的地面站。

技术指标

频率 5MHz

波形 正弦波

输出功率 ≥7dBm（50Ω负载）

标准 选件 001

频率稳定度 1s ≤3E-13 ≤2E-13

10s ≤3E-13 ≤2E-13

100s ≤3E-13 ≤3E-13

相位噪声

dBc/Hz

标准 选件 002

1Hz ≤-130 ≤-133

10Hz ≤-145 ≤-150

100Hz ≤-150 ≤-155

1kHz ≤-150 ≤-160

10kHz ≤-150 ≤-160

100kHz ≤-150 ≤-160

老化率

（老化 30 天后）

标准 选件 003

1 天 ≤1E-10 ≤3E-11

1 月 ≤1E-9

1 年 ≤1E-8

10 年 ≤1E-7

频率调整 ≥±0.1ppm，正斜率，压控电压 2.5V±2.5V

温度特性 ≤±1E-10

电压特性 ≤±5E-11

负载特性 ≤±5E-11

谐波 ≤-40dBc

杂波 ≤-80dBc

工作温度 0℃～+40℃

存储温度 -55℃～+125℃

电源 +15VDC
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电流 ≤1.5A

外形尺寸 127mm×76mm×76mm


