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SYN3306 型高性能铷原子钟

产品概述

SYN3306 型高性能铷原子钟是一款由西安同步电子科技有限公司自主研发

生产的一款高精度多功能便携式铷原子时钟，可选外部参考驯服内部铷钟，输出

1PPS/XPPS/1MHz/5MHz/10MHz 等多种频率标准信号。该铷钟选件功能丰富，可选

多精度北斗 GPS 卫星授时接收机、1PPS 参考输入、多种稳定度指标、低相噪指

标、宽范围工作温度、任意频率调节输出功能和多路通信授时接口等，是通信广

电计量等部门替代铯钟的高性价比时频产品。

关键词：铷原子钟，铷钟，原子钟，国产铷钟

产品功能

1) 可选多种高精度授时接收机和1PPS输入；

2) 输出1PPS/XPPS/1MHz/5MHz/10MHz信号；

3) 提供串口和USB通信授时接口。

产品特点

a) 多种频率输出；

b) 低相噪，高稳定度；

c) 快速锁定，高可靠性；

d) 可长期连续稳定工作。

典型应用

1) 时频计量标准器具；

2) 航空航天、飞行器跟踪与测控、通信、天文、气象；

3) 同步广播、数字电视、单频网系统、同步采集系统；

4) 无线基站，网络同步。

技术指标

输入信号

卫星输入（选件） 精密授时接收机

1PPS 输入（选件） 1 路 TTL 信号

TOD 输入（选件） 1 路 RS232C 电平



西安同步电子科技有限公司 国产电子测量仪器和时间频率设备的领军企业

咨询热线：029-88606468/88216736 网址：www.syn029.com 第 2 页 共 3 页

输出信号

10MHz

路数 1路正弦（可选方波）

幅度 ≥7dBm

初始准确度 ±5E-11

稳定度

≤5E-11/1s

≤1E-11/10s

≤5E-12/100s

相位噪声

≤-115dBc/Hz(10Hz)

≤-125dBc/Hz(100Hz)

≤-140dBc/Hz(1kHz)

≤-145dBc/Hz(10kHz)

频率变化 ≤5E-10（0℃～＋50℃）

谐波 ≤-40dBc

重现性 ±2E-11

老化率 1E-11/天

地磁效应 ＜2E-11

预热时间 ≤7分钟（常温）

MTBF ＞10 万小时

USB 通信 1 路 Type-C，铷钟调节配置端口

10MHz（选件） 增加 10MHz 方波输出

5MHz（选件） 增加 5MHz 方波正弦输出

1MHz（选件） 增加 1MHz 方波正弦输出

XPPS（选件） 0～50MHz 方波可调输出

1PPS（选件） 两路 1PPS 脉冲输出，同步误差≤50ns

串口（选件） 1 路 RS232C，RMC 语句

环境特性

工作温度 0℃～＋50℃

相对湿度 ≤90%（40℃）

存储温度 -30℃～＋70℃

供电电源 +12VDC±5%，开机功率小于 20W，稳定功率约 10W

机箱尺寸 120x88x38mm（不含折弯部分）

重量 ≤450g

选件说明

选件号 项目 内容

选件 001 双模 GNSS 支持北斗 B1/GPS L1

定时精度：≤30ns RMS；定位精度：≤2.5m CEP

选件 002 多模 GNSS 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS

定时精度：≤20ns RMS；定位精度：≤1m CEP

选件 003 多模 GNSS 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo

定时精度：≤5ns RMS；定位精度：≤1.5m CEP

选件 004 多模 GNSS 支持北斗(含北斗三号 B3频点)/GPS/GLONASS/Galileo

定时精度：≤20ns RMS；定位精度：≤1.5m CEP
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选件 005 1PPS 输入 1PPS 外参考输入

选件 006 TOD 输入 串口时间信息 TOD 结合 1PPS 外参考输入使用

选件 007 避雷器 天馈线避雷器

选件 008 天线线缆 50 米

选件 009 天线线缆 80 米

选件 010 天线线缆 100 米

选件 011 天线线缆 150 米

选件 012 天线线缆 200 米

选件 013 1PPS 输出 2 路 1PPS 信号输出 3.3V TTL 或者 5V TTL

选件 014 10MHz 方波输出 10MHz 方波输出 3.3V 或者 5V TTL

选件 015 10MHz 输出 扩展多路正弦方波输出

选件 016 5MHz 输出 扩展多路正弦方波输出

选件 017 1MHz 输出 扩展多路正弦方波输出

选件 018 XPPS 输出 1 路 0～50MHz 频率方波输出 3.3V 或者 5V TTL，串口指令控制频率

选件 019 XPPS 输出 2 路 0～50MHz 频率方波输出 3.3V 或者 5V TTL，串口指令分别控制两

路独立频率输出

选件 020 稳定度 ≤3E-11/1s

选件 021 稳定度 ≤5E-12/1s

选件 022 稳定度 ≤3E-12/1s

选件 023 低相噪 ≤-150dBc/10kHz

选件 024 低相噪 ≤-155dBc/10kHz

选件 025 低相噪 ≤-160dBc/10kHz

选件 023 串口通信 RS232C 串口通信功能

选件 024 线缆 定制各种输入输出线缆

选件 025 无参考授时 无参考输入手动设置初始时间

选件 026 串口语句 增加专用语句 GGA 或者 ZDA，含经纬度高度等

选件 027 工作温度 -40℃～＋75℃

备注：10MHz/5MHz/1MHz 正弦输出总共最多 6 路，10MHz/5MHz/1MHz 方波输出总共最多 6路


