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概述 

本文档适用的产品是 AD013,AD04,主要是介绍 AD013 的外观、硬件结构、功能、技

术参数、安装、接线、测试等方面，为阅读对象提供技术参考。 

 
 
 
 
 
 

阅读对象 

本文档主要适用于以下工程师： 

产品工程师 

系统设计工程师 

硬件工程师 

软件工程师 

测试工程师 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

警  告 
 

 

 

 

安装及使用前，请他细阅读本说明书，并遵照说明书中的要求操作。 

使用本新产品时请遵守当地的法律条文。 

请避免安装于震动、高温、高湿、易燃、易爆、粉尘或有腐蚀性气体的场所。 

机内有高压，非专业人士请勿擅自开盖，以免造成电击伤害。 

如需调试，请寻找专业人士协助完成。 

因擅自变更本产品设计而造成的损失和危害，本公司概不负责。 

本新产品的所有设计，包括但不限于外观、电路、软件等，所有权均归本公司所有，如有抄袭或仿冒，

本公司有权通过法律途径追究责任。 

请妥善处理遥控器，螺钉等小型附件，避免造成误食、窒息等危害。 

请妥善保管好此说明书，以备查阅。 

大风来临前必须拆卸栅栏或闸杆，以防被大风吹断。 
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一  . 产品外形尺寸及结构  

 A、右机（安装在进门的左边） 

 

 

 
                                
 
 

  B、左机（安装在进门的右边） 
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二 . 产品功能特点 

 
 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小； 

 接线简单，无需布线及配线； 

 无线摇控功能（采用 315MHZ/433MHZ 遥控器）； 

 采用学习码遥控技术，保密性高; 

 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 

 数码管显示，内容丰富; 

 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 

 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 

 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； 

  机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏； 

 三个按键分别控制起杆、落杆和停止； 

 定时器控制灯光启闭，无需人工干预灯光启闭； 

 栅栏杆下方带软胶条及压力波，具防砸功能； 

 带灯光设计，广告画面效应不受时间和安装场合限制; 

 延进自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守; 

 智能自检，时刻保护系统安全; 
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三 . 技术参数 

 
技术项目 技术参数     备   注 

产品外形尺寸 500x331x1200mm  

输出轴中心离地面高度 1070mm，栅栏杆离地高度为：1155mm  

静态功率 ＜5W  

灯光功率 24VDC  ＜150W  

自动关门最大延时时间 约 99 秒  

工作温度 -20℃∽+50℃  

储存温度 -40℃∽+70℃  

道闸电机 220VAC /50HZ   

起落杆速度 
6 秒  

4 秒（快速）3 米以下杆可选用  

箱体广告纸尺寸（宽 X 高） 490X1000mm  

广告纸有效尺寸（宽 X 高） 460X950mm  

广告栅栏转页广告尺寸（宽 X 高） 96X 转页数 X800mm  

遥控距离 ≥30 米  
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四 . 主机安装 

 在安装道闸前，要选择好安装位置，应根据以下方面来选择： 

 

  易显眼处； 

  进口位置栏杆面朝里，出口位置栏杆面朝外; 

  道闸底面应与路面同处一平面。 

  确定好位置后，根据现场情况做好道闸基础，非混凝土地面要做现浇基础。已是混凝土地面的 

可直接用随机提供的膨胀螺栓固定。 

 

 

 安装机箱： 

 

  取出箱体内随机附件，将随机配的安装孔纸板铺在所需安装道闸的位置，如图一所示  

  划出四个膨胀螺丝孔位；如图一所示,在确定安装位置用 23mm 钻头打好膨胀螺丝孔，孔深

110-120mm，并置入膨胀螺丝，摆好机箱，调整好箱体水平度及垂直度，再拧紧膨胀螺丝螺母。 

 

 

 

 

                         图  一    
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 安装拦杆： 

 箱体安装完成后,打开箱体门，取下两根拉簧，再按图二所示，用随机配带的手摇柄套 

上手摇杆装置，逆时针旋转将道闸转到关闸位置; 

 将夹头上的电源线穿入栅栏杆相应的孔位，再按图三所示，将栅栏杆，拉杆安装好; 

 打开栅栏杆上的塑料盖，再用螺丝刀将栅栏杆里 LED 灯及夹头电源线固定到栅栏杆内 

   相应的接线端子上，如图四所示,接好线后再将塑料盖盖好; 

 栏杆安装完毕后，调整栅栏杆最前面的支撑脚高低，同时用手摇柄逆时针旋转手摇杆装置， 

  将道闸栅栏杆转到水平，直到栅栏杆水平，支撑脚能着地（如果安装在安全岛上，则需要将支撑 

     杆上的弹性伸缩脚整体向下调几个孔位），再调整拉杆的长短（顺时针拧拉杆里的丝杆为调长，

逆时针拧拉杆里的丝杆为调短）,直到栅栏杆的竖杆垂直为止,如图五所示; 

 用手摇柄顺时针旋转手摇杆装置，直到栅栏杆到竖直位置，取下手摇柄,再将取下的拉簧安装好; 

 将压力波气管从箱体靠底部的孔位穿入箱体内，并接到压力波开关上; 

 

           右    机                     左    机 

 

                      图   二   
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                     图  三 

 

 

 图  四 

 

                                  图  五 

 

 

 

 

                       

                        
  

  

主杆水平 

支撑杆竖直 

遇安全岛可调节弹

性伸缩脚，往外拉

出到合适位置即可 
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五、控制部分 
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六 . 停电操作 

 打开箱体门，用随机配带的手摇柄的大头部分插入箱体内，使之与电机的手摇装置连接好，再 

顺时针旋转手摇柄，使栅栏杆转到竖直位置即可，如图六所示; 

 取出手摇柄，用手合上箱门.  

   

                          图  六 
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七 . 产品调试 
   
 弹簧平衡调整及调整步骤：   

 道闸出厂时，已根据该道闸的栏杆长度和栏杆重量将弹簧调整到了平衡状态，无特殊情况 

  不得改变栏杆长度和重量， 

 单机弹簧配制表如下： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 弹簧调整步骤： 

1.打开箱门及灯箱座； 

   2.在上传动上挂有 2-4 根弹簧，如图七所示； 

      3.根据栏杆增加或减少的重量，调整弹簧连接螺栓螺母，增加重量，须顺时针方向拧紧螺 

       母，以增加弹簧拉力，减轻重量，须逆时针方向拧松螺母，以减小弹簧压力，调整时，每 

       个螺母旋转圈数应相同，以免弹簧受力不均衡； 

     4.松开调节螺套一端螺丝，将栏杆至于 45 度位置时，若栏杆不会动，则调平衡了，若栏杆 

       会向上运动，则需再拧松螺母，若栏杆会向下运动，则需再拧紧螺母，直至平衡为止； 

     5.调整完毕后，将刚拆的调节螺套一端的螺丝拧紧，再将拉簧上的两个螺母锁紧； 

杆长 拉簧名称 物料编码 拉簧规格 数量 备注 

3 米以下（含 3 米） 拉伸弹簧 2.01.01.0958 φ 6.2*φ 38*670 2 根  

大于 3 米到 3.5 米（含 3.5 米） 

拉伸弹簧 2.01.01.0958 φ 6.2*φ 38*670 2 根  

拉簧 2.01.01.1129 φ 7*φ 38*670 2 根  

大于 3.5 米-4 米 拉伸弹簧 2.01.01.0958 φ 6.2*φ 38*670 4 根  
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                     图   七      

 限位开关的调整： 

 当栏杆在水平或竖直位置发生变化时，可通过重新设置编码器数字，以保证栏杆处于水平和竖

直位置； 

1.接通电源，按开启按扭，机器停在起杆位置时，栏杆不竖直，调整方法按第 6 点里的限位设置进

行调节； 

2.接通电源，按关闭按扭，机器停在落杆位置时，栏杆不水平，调整方法按第 6 点里的限位设置进

行调节； 

八 . 产品故障与排除 

  接通电源，按关闸或开闸键，栏杆无动作： 

 

 
 
 

 

 

 

 

可能原因： 

1.保险丝烧断 

2..遥控器内无电池或电

池电量不足 

3.附近有同频干扰 

4.外接保护电路发生故

障或正处于保护状态 

5.控制台面短路 

6.编码器短路 

7.开关电源损坏 

8.红外装置短路 

排除方法： 

1.检查主控盒内保险丝及电源 

2.检查遥控器内电池 

 

3.分别检查红外线、地感线圈 

4.打开箱门，按住主控制器 OPEN

或 CLOSE 键 

5.检查控制台面 

6.检查编码器 

7.更换开关电源 

8.检查红外装置 

螺母 
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 电机工作而栏杆不能起落： 

 

 
 
 
 
 

 

 栏杆升/落不能到达水平或竖直位置： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      图  八 

可能原因： 

1.栏杆处于中间位置时起动

困难 

2.平衡弹簧拉力没有调整好 

3.电压不足 

4.电机线短路 

5.参数设置错误 

排除方法： 

1.关掉电源，用手摇杆套入电机轴，

并转动，将栏杆转到处于水平或竖

直位置时，再开启电源启动机器 

2.调节弹簧螺丝使弹簧与栏杆平衡 

3.测量电压是否在220V±10V范围 

4.检查线路 

5.重新设置“P--1”、“P--2” 

可能原因： 

1.调节螺套长度调节不当 

 
 

2.限位磁铁松动，磁铁发

生转动 

 

 

 

3.磁铁座松动 

排除方法： 

1.打开机箱门，机箱盖，检查连杆与调节螺

套重合时，栏杆是否处于竖直位置，连杆与

调节螺套成一直线时，栏杆是否处于水平位

置 。如不能实现以上状态即可通过拧松关

节轴承两羰螺母，旋转调节螺套，使连杆与

调节螺套重合时，档杆处于竖直位置（如图

八），连杆与调节螺套成一条直线时，栏杆

处于水平位置（如图九所示） 

2.将磁铁取出，涂上厌氧胶，再将磁铁压入

磁铁座内，重新设置起始位置 

3.将磁铁座用扳手扭紧，重新设置启始位置 
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                      图  九 

 

 

 

 

 

 

 

九 . 产品的维护与保养 

1.要经常清除箱体及栅栏杆转页表面灰尘和杂物，保持道闸表面及栅栏杆广告画面清洁； 

2.每月一次检查各紧固件是否有松动、脱落情况并及时紧固； 

3.每三个月向各活动连接附件注入润滑油，保持良好的润滑状态； 

4.运行 30000 次后检查平衡弹簧，并及时做好平衡调整； 

5.每六个月请专业人员检查易损件磨损情况，并及时更换磨损件； 

6.遥控器使用 CR3216 型号电池，使用寿命一年，注意更换电池，注意切勿受潮，摔打及撞击，如改设

密码，须与主机一致； 
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十 . 产品包装清单 

 

 

 

 

  

十一. 产品注意事项 

为了确保您的操作安全，请严格按照本手册规定进行操作: 

1.道闸在工作时，严禁打开箱门或箱盖，以免发生意外人身事故； 

2.产品运行时，请确认运行路径无障碍特阻挡; 

3.本机出厂时，已做好内部布线，一般情况下，用户不得更改，只需接入 220V 电源即可； 

4.箱体外壳必须保持接地，并在电源端安装漏电保护开关； 

5.落杆时，严禁在栏杆位置摆放物体或有人站立、行走; 

6.广告栅栏必须在断电及水平位置时，才能使用手摇杆；手摇杆使用完成后，必须立即取下，以防

发生意外伤害； 

8.停电时，用手摇柄将栅栏杆打开开闸; 

9.产品在出厂时，已将栏杆长度与平衡弹簧匹配到平衡状态，不得擅自增加或减少栏杆长度与重量，

以免失去平衡发生危险。如需更改须请专业人员操作； 

10.外接红外保护等装置，须请专业人员安装； 

11.在机器安装好弹簧的情况下，严禁栏杆在水平位置时，拆下栏杆； 

12.更换或维修栏杆时，必须使栏杆在起杆位置，拆除弹簧，再用手扶着栅栏杆，同时逆时针旋转手

摇柄，使栅栏杆处于水平位置，再进行维修或拆换， 

序 号 名                     称 数    量 备     注 

1 道闸 1 台  

2 膨胀螺丝（M16X150） 4 只  

3 摇控器（T19） 2 个  

4 手摇杆 1 把  

5 锁匙 2 把  

6 压板条 2 块  

7 说明书 1 本  

8 地面打孔纸 1 张  

9 保险丝（5A） 1 只  

10 栅栏杆（内含栅栏的配件包） 1 根  


