
自  动  道  闸  安  装  指  南

安 装 程 序 和 用 户 手 册

使 用 前 请 仔 细 阅 读



警告：自动道闸不适合行人通道使用！

    自动道闸是专门为车辆通道设计的，运行时力量很大，可能对人体造成严重的

伤害，甚至死亡。因此，行人通过时应指挥他们走行人通道。

本产品必需接地线，并且需在电源旁边安装接地漏电断路器。

在安装和操作或维修之前必需切断电源。

关于电缆的型号和横截面积，我们建议使用横截面积不小于2mm 的HAR型电缆。2

机器在运转的时候不能打开盖板。10

禁止儿童在道闸旁玩耍。11

本产品必须由有资质的专业人员安装调试。

机内有高压，非专业人士请勿擅自开盖，以免造成电击伤害。

禁止在未安装闸杆的状态下运行、调试，否则因弹簧拉力的不平衡而造成的人

身伤害，本公司不承担责任。

不需更换原始的内部电线。

如果断电了，请先关闭电源，然后再打开盖板并转动电机上的把手来开启闸杆。7

让孩子远离自动控制器（电钮，遥控器等）。控制按钮必须安装到离地面至少

1.5m 高的位置。

8

只有在你能清楚地看见道闸的时候才能使用遥控器或按钮。9





2、产品功能特点

减速箱内独有快速离合装置，停电时，轻松离合，实现手动起落杆；

机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏；

三个按键分别控制起杆、落杆和停止；

具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统；

接线简单，无需布线及配线；

机器带阻尼功能，闸杆不会因为离合而出现快速弹起和快速落杆现象；

无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）；

采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小；

多重限位保护功能；
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